Pielikums Nr.3
Atklātā konkursa ar id.Nr.RT2014/11-5.ERAF nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

1. Vispārīgie noteikumi.
1.1. Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto darbību. Iekārtu un aprīkojuma svara un gabarītu izmēriem ir pieļaujama novirze +/- 1%, bet tas neattiecas uz jau norādītām piegādājamo preču parametru amplitūdām.
1.2. Pretendentam piedāvājums jāiesniedz par visu iepirkuma apjomu.

	Nr.pk.
	Nosaukums
	Vienība
	Vienību daudzums
	Minimālās tehniskās un funkcionālās prasības

	1
	Divu elektrisko katlu līnija. Abi katli apgāžamie.
	gab.
	1
	Divu elektrisko katlu komplekts: 
Elektriskais vārkatls. Tilpums 50 litri. Katls ir ar elektronisko vadību, elektriski izgāžams un aprīkots ar mikseri, automātiskā ūdens uzpilde. Darba temperatūra +30C - +121C. Izgatavots pilnībā no nerūsējošā tērauda. Liels displejs, iespējams saglabāt 50 dažādas gatavošanas programmas, kļūdu paziņojumi. Regulējams iekšējā miksera griešanās ātrums 25 - 100rpm, ar uzputošanas funkciju līdz pat 200 rpm.2 griešanās virzieni ar iespēju iestatīt laiku. IPX5 ūdens aizsardzības pakāpe. Katlu iespējams sagāzt vairāk kā par 90 grādiem, lai pilnībā to varētu iztukšot. Komplektā ietilpst stiprinājuma rāmis, nokāšanas siets. Izmēri 817x919x1149mm. 380V/16kW.
Elektriskais vārkatls. Tilpums 100 litri. Katls ir ar elektronisko vadību, elektriski izgāžams, automātiskā ūdens uzpilde. Darba temperatūra +30C - +121C. Izgatavots pilnībā no nerūsējošā tērauda. Liels displejs, kļūdu paziņojumi.IPX5 ūdens aizsardzības pakāpe. Katlu iespējams sagāzt vairāk kā par 90 grādiem, lai pilnībā to varētu iztukšot. Komplektā ietilpst katla kreisā kollona-balsts, stiprinājuma rāmji, nokāšanas siets un skalošanas duša. Izmēri 1160x930x1150mm. 380V/22.5kW.

	2
	Elektriskā plīts ar 4 paceļamām sildvirsmām un izvelkamu paplāti zem sildvirsmām, regulatora rokturi.
	gab.
	2
	Elektriskā plīts ar 4 kvadrātveida čuguna sildvirsmām. Sildvirsmas ir paceļamas, zem tām ir izvelkama netīrumu vannīte. Katrai sildvirsmai ir savs 7 pakāpju regulatorslēdzis. Katra sildvirsma aprīkota ar pārkaršanas drošinātāju. Katras sildvirsmas jauda 4kW.Plīts ir bez cepeškrāsns. Nerūsējošā tērauda konstrukcija. Izmēri 820x790x830mm (+/-20mm). 380V/16kW.

	3
	Elektriskā dziļā panna -nerūsējošā tērauda cepamo virsmu ar vāku.
	gab.
	1
	Elektriskā multifunkcionālā cepamā panna. Pannas tilpums ir 37 litri. Aprīkota ar atveri produktu izliešanai, GN1/1 trauku. Darba temperatūra līdz +300C. Divas sildzonas, pannas dziļums 120mm. Iespējams izmantot cepšanai, sautēšanai, vārīšanai, sildīšanai. Kompozītmateriālu virsma ar nepiedegošu klājumu, skrāpējienu noturīga. Var cept dažādus produktus vienlaicīgi. Pannai cepšanas virsma ir no 13mm bieza kompozītmateriāla. Nerūsējošā tērauda konstrukcija. Ar uzliekamu vāku. Izmēri 700x750x900mm (+/-10mm). 380V/7kW.

	4
	Elektriskā dziļā panna -nerūsējošā tērauda cepamo virsmu ar vāku.
	gab.
	1
	Elektriskā dziļā cepamā panna. Pannas tilpums ir 125 litri. Aprīkota ar manuālo izgāšanas mehānismu un eņģēs stiprinātu, paceļamu vāku. Darba temperatūra līdz +300C.Aprīkota ar krānu ūdens iepildīšanai pannā. Iespējams izmantot cepšanai, sautēšanai, vārīšanai. Pannai cepšanas virsma ir no 12mm bieza tērauda. Nerūsējošā tērauda konstrukcija. Izmēri 1200x900x900mm(+/-10mm). 380V/14.8kW.

	5
	Elektriskais pastas vārītājs no nerūsējošā tērauda.
	gab.
	1
	Elektriskais pastas vārītājs. Izgatavots no nerūsējošā tērauda. Vannas tilpums 23 litri. Aprīkots ar krānu ūdens ieliešanai tilpnē. Apakšā krāns ūdens izliešanai. ScotchBrite apdare, presētā tvertne ar noapaļotiem iekšējiem stūriem. Komplektā ar 3 gatavošanas groziem 200mm dziļumā. Izmēri 350x700x850mm(+/-10mm). 380V/4.8kW.

	6
	Marmīts ar 3GN 1/1 no nerūsējošā tērauda, temperatūra līdz 90 grādi C.
	gab.
	2
	Iebūvējamais siltais marmīts ar vannu 3xGN1/1. Vannas dziļums ir 210mm(+/-10mm). Darba temperatūra +30C - +90C regulējama ar termostatu. Aprīkots ar krānu ūdens izliešanai. Izgatavots no nerūsējošā tērauda. Izmēri 1060x600x450mm. 220V/2.4kW.
Papildus iekļauts marmīta apšuvums no KSP (kokskaidu laminēta mēbeļu plate).Paredzēta izsniegšanas līnijas fasādes nosegšanai, tonis saskaņojams pirms piegādes autoruzraudzības kārtībā. Garums 2500mm, augstums no 600mm līdz 850mm, saskaņojams ar izsniegšanas letes konstrukciju (3.gab.).

	7
	Paplāšu slīdne sadales līnijai no nerūsējošā tērauda (gar. 2000mm).
	gab.
	3
	Paplāšu slīdne sadales līnijai no nerūsējošā tērauda ar nerūsējošā metāla stiprinājumiem (caurules un stiprinājumi savstarpēji sametināti). Paredzēti montēšanai pie izsniegšanas līnijas. Izmērs 2000x300mm, atbilstoši izsniegšanas līnijas izmēram.

	8
	Paplāšu slīdne sadales līnijai no nerūsējošā tērauda (gar. 1400mm).
	gab.
	1
	Paplāšu slīdne sadales līnijai no nerūsējošā tērauda ar nerūsējošā metāla stiprinājumiem (caurules un stiprinājumi savstarpēji sametinātai). Izmērs 1400x300mm, atbilstoši izsniegšanas līnijas izmēram.

	9
	Vitrīna konditorejai un aukstām uzkodām. 
	gab.
	1
	Vitrīna konditorejai un aukstām uzkodām. Vitrīnas temperatūras režīms +4/+8 grādi. Vitrīnai 3 stikla plaukti ar apgaismojumu, liekto stiklu priekšā(pakešu) un divām bīdāmām stikla durvīm (pakešu) aizmugurē. Agregāts Danfoss/Aspera, gaisa atdzesētājs. Izmēri 1000x750x1340mm. 220V/0.67kW.

	
	Gastro trauki sadales līnijai.
	gab.
	 
	Gastro trauki sadales līnijai.

	10
	Gastro trauki 2/3 no nerūsējošā tērauda.
	gab.
	3
	Gastro trauki 2/3, 354x325x100mm no nerūsējošā tērauda.

	11
	Gastro trauki 2/3 no nerūsējošā tērauda.
	gab.
	3
	Gastro trauki 2/3, 354x325x65mm no nerūsējošā tērauda.

	12
	Vāki no nerūsējošā tērauda.
	gab.
	3
	Vāki no nerūsējošā tērauda354x325mm.

	13
	Gastro trauki 1/2 no nerūsējošā tērauda.
	gab.
	3
	Gastro trauki 1/2, 325x265x150mm no nerūsējošā tērauda.

	14
	Gastro trauki1/2 no nerūsējošā tērauda.
	gab.
	3
	Gastro trauki1/2, 325x265x100mm no nerūsējošā tērauda.

	15
	Gastro trauki 1/2 no nerūsējošā tērauda.
	gab.
	3
	Gastro trauki 1/2, 325x265x65mm no nerūsējošā tērauda.

	16
	Vāki no nerūsējošā tērauda.
	gab.
	3
	Vāki no nerūsējošā tērauda 265x325mm.

	17
	Gastro trauki 1/3 no nerūsējošā tērauda.
	gab.
	8
	Gastro trauki 1/3, 325x176x 100mm no nerūsējošā tērauda.

	18
	Gastro trauki 1/3 no nerūsējošā tērauda.
	gab.
	8
	Gastro trauki 1/3, 325x176x65mm no nerūsējošā tērauda.

	19
	Vāki no nerūsējošā tērauda.
	gab.
	4
	Vāki no nerūsējošā tērauda 325x176mm.

	20
	Gastro trauki 1/4 no nerūsējošā tērauda.
	gab.
	6
	Gastro trauki 1/4, 265x162x100mm no nerūsējošā tērauda.

	21
	Gastro trauki 1/4 no nerūsējošā tērauda.
	gab.
	6
	Gastro trauki 1/4, 265x162x65mm no nerūsējošā tērauda.

	22
	Vāki no nerūsējošā tērauda.
	gab.
	6
	Vāki no nerūsējošā tērauda265x162mm.

	23
	Gastro trauki 1/6 no nerūsējošā tērauda.
	gab.
	6
	Gastro trauki 1/6, 176x162x150mm no nerūsējošā tērauda.

	24
	Gastro trauki 1/6 no nerūsējošā tērauda.
	gab.
	6
	Gastro trauki 1/6, 176x162x100 no nerūsējošā tērauda.

	25
	Vāki no nerūsējošā tērauda.
	gab.
	6
	Vāki no nerūsējošā tērauda176x162mm.

	26
	Veltņu grils, domāts cīsiņu uzsildīšanai.
	gab.
	1
	Elektriskais rullīšu grils. Aprīkots ar 7 rullīšiem, kuru garums ir 40cm. 2 atsevišķi regulējamas gatavošanas zonas. Apakšā izvelkama netīrumu vannīte, nerūsējošā tērauda korpuss. Katra rullīša jauda 125w.Izmēri 550x300x250mm(+/-20mm). 220V/0.9kW.

	27
	Salamandra no nerūsējošā tērauda. 
	gab.
	2
	Elektriskais salamandra grils. Ar liftu, vaļējs no 3 pusēm. Regulējams restes augstums 8 pozīcijās. Cepšanas restes izmērs 375x400mm. Nerūsējošā tērauda korpuss. Izmēri 550x400x350mm. 220V/2kW.

	28
	Sienas stiprinājums salamandrai.
	gab.
	2
	Sienas stiprinājums salamandrai no nerūsējošā tērauda.

	29
	Multifunkcionālā iekārta ar divām cepamām virsmām.
	gab.
	2
	Multifunkcionālā iekārta ar 2 cepamām virsmām, katras tilpums16 litri. Katra cepamā virsma sadalīta 6 zonās. Cepamajās virsmās var vārīt, sautēt, izmantot kā frī aparātu. Nakts gatavošanas režīms, gatavošana zem spiediena. Katra panna ir aprīkota ar elektrisko izgāšanas mehānismu, grozi paceļas automātiski gatavošanas noslēgumā pēc kontrolsignāla. Virsma darba temperatūru sasniedz 60 sekundēs. Cepamās pannas pieslēgtas pie kanalizācijas, aprīkotas ar ūdens padevi, ar termoadatām. Skārienjūtīgs vadības panelis, ieprogrammētas gatavas receptūras, vienkārša vadība, USB pieslēgums. Papildus opcija –plīts ar 2 sildvirsmām ar keramisko virsmu komplektā. Izvelkama duša kopšanai. Rozete papildus aprīkojuma pieslēgšanai. Iekārta katru sekundi analizē cepšanas virsmas temperatūru un temperatūru produktā, attiecīgi palielinot vai samazinot elektroenerģijas patēriņu un tādējādi ietaupa vismaz 60 % elektroenerģijas, salīdzinot ar citām profesionālajām iekārtām. Papildus opcijas - 2 keramisko virsmu plīts un nerūsējošā tērauda skapīši zem cepšanas sildvirsmām ar izvelkamu paliktni- iekļauti cenā. Uzlika virs keramiskās plītiņas GN trauku novietošanai. Komplektā ar GN traukiem(325x176x65mm- 2 gab. un 176x162x65mm -4gab.). Izmēri 1200x777x1100mm. 380V/17kW.

	30
	Kronšteins priekš groza pacelšanas.
	gab.
	2
	Kronšteins priekš automātiskas groza pacelšanas, lietošanai multifunkcionālajā iekārtā.

	31
	Grozs frī cepšanai.
	gab.
	2
	Grozs frī cepšanai, lietošanai multifunkcionālajā iekārtā.

	32
	Grozs pastas un dažādu produktu vārīšanai.
	gab.
	2
	Grozs pastas un dažādu produktu vārīšanai, lietošanai multifunkcionālajā iekārtā.

	33
	Porcionēšanas rāmis ar perforētiem groziem.
	gab.
	2
	Porcionēšanas rāmis ar sešiem perforētiem groziem, lietošanai multifunkcionālajā iekārtā.

	34
	Tvaika konvekcijas krāsns.
	gab.
	1
	Elektriskā tvaika konvekcijas krāsns. Paredzēta priekš 6 plātnēm GN1/1. Elektroniskais vadības panelis. Galvenie parametri: injekcijas tvaika tehnoloģija, reversie ventilatori, regulējams ventilatoru ātrums ar 9 pakāpēm, kameras priekšapsilde līdz +300C, 2 pakāpju durvju atvēršanas sistēma, kas novērš apdedzināšanos ar tvaiku, ārējais durvju stikls darbības laikā sasilst maksimāli līdz +65C, IPX5 mitruma aizsardzība, viegli noņemama un nomaināma durvju gumija. Iespējams saglabāt 50 dažādas gatavošanas receptes katru ar 10 soļiem. Pusautomātiska mazgāšanas sistēma, manuāla vai automātiska kameras atdzesēšana, automātiskā mitruma kontrole, temperatūras kontroles adata. Galvenie cepšanas režīmi: karstais gaiss +30C - +300C grādi, tvaicēšana +30C - +130C grādi, automātiskā mitruma kontrole +70C - +300C grādi, 10 pakāpju mitruma kontrole +30C - +300C grādi, gatavošana un reģenerācija +30C - +180C grādi, raudzēšana +30C - +40C grādi. Iespējams gatavot dažādus produktus vienlaicīgi. Izmēri 900x850x800mm. 380V/9kW.

	35
	Tvaika konvekcijas krāsns.
	gab.
	2
	Elektriskā tvaika konvekcijas krāsns. Paredzēta priekš 6 plātnēm GN1/1. Elektroniskais vadības panelis ar krāsainu, skārienjūtīgu LCD ekrānu. Vadības panelis dažādās valodās, tai skaitā latviešu. Galvenie parametri: injekcijas tvaika tehnoloģija, reversie ventilatori, regulējams ventilatoru ātrums ar 9 pakāpēm, kameras priekšapsilde līdz +300C, 2 pakāpju durvju atvēršanas sistēma, kas novērš apdedzināšanos ar tvaiku, ārējais durvju stikls darbības laikā sasilst maksimāli līdz +65C, IPX5 mitruma aizsardzība, viegli noņemama un nomaināma durvju gumija. Iespējams saglabāt 500 dažādas gatavošanas receptes katru ar 15 soļiem. Pilnībā automātiska mazgāšanas sistēma, integrēta rokas duša, manuāla vai automātiska kameras atdzesēšana, automātiskā mitruma kontrole, viegli noņemama un pieliekama temperatūras kontroles adata atrodas/neatrodas visu laiku cepšanas kamerā. USB pieslēguma vieta, HACCP protokols, automātiskā pašdiagnostika. Galvenie cepšanas režīmi: karstais gaiss +30C - +300C, tvaicēšana +30C - +130C, automātiskā mitruma kontrole +70C - +300C, 10 pakāpju mitruma kontrole +30C - +300C, gatavošana un reģenerācija +30C - +180C, raudzēšana +30C - +40C, Delta-T. Iespējams gatavot dažādus produktus vienlaicīgi. Izmēri 900x850x800mm. 380V/9kW.

	36
	Tvaika konvekcijas krāsns, cepšanas režīms 30-300 grādi C.
	gab.
	2
	Elektriskā tvaika konvekcijas krāsns. Paredzēta priekš 10 plātnēm GN1/1. Elektroniskais vadības panelis ar krāsainu, skārienjūtīgu LCD ekrānu. Vadības panelis dažādās valodās, tai skaitā latviešu. Galvenie parametri: injekcijas tvaika tehnoloģija, reversie ventilatori, regulējams ventilatoru ātrums ar 9 pakāpēm, kameras priekšapsilde līdz +300C, 2 pakāpju durvju atvēršanas sistēma, kas novērš apdedzināšanos ar tvaiku, ārējais durvju stikls darbības laikā sasilst maksimāli līdz +65C, IPX5 mitruma aizsardzība, viegli noņemama un nomaināma durvju gumija. Iespējams saglabāt 500 dažādas gatavošanas receptes katru ar 15 soļiem. Pilnībā automātiska mazgāšanas sistēma, integrēta rokas duša, manuāla vai automātiska kameras atdzesēšana, automātiskā mitruma kontrole, viegli noņemama un pieliekama temperatūras kontroles adata atrodas/neatrodas visu laiku cepšanas kamerā. USB pieslēguma vieta, HACCP protokols, automātiskā pašdiagnostika. Galvenie cepšanas režīmi: karstais gaiss +30C - +300C, tvaicēšana +30C - +130C, automātiskā mitruma kontrole +70C - +300C, 10 pakāpju mitruma kontrole +30C - +300C, gatavošana un reģenerācija +30C - +180C, raudzēšana +30C - +40C, Delta-T. Iespējams gatavot dažādus produktus vienlaicīgi. Izmēri 900x850x1025mm. 380V/18kW.

	37
	Forma priekš picas un produktu cepšanai uz grila virsmas.
	gab.
	12
	Forma priekš picas un produktu cepšanai uz grila virsmas, lietošanai tvaika krāsnī. Izmērs 325x530mm (4 gabali speciāli grilēšanai; 4 gabali emaljēts nepiedegošs klājums ar astoņiem apaļiem iedziļinājumiem produktu gatavošanai; 4 gabali emaljētas plātnes ar divpusēju izmantošanu, grilēšanai un tostēšanai no vienas puses, picu cepšanai no otras puses).

	38
	Paliktnis konvekcijas krāsnij no nerūsējošā tērauda.
	gab.
	10
	Nerūsējošā tērauda paliktnis zem krāsns. Metināta konstrukcija. Komplektā ar 6 pāri virzītājsliedēm GN plātņu novietošanai. Paredzēti novietošanai zem tvaika konvekcijas krāsnīm. 2 paliktņi zem vienas krāsns.

	39
	Gastro trauki no nerūsējošā tērauda konvekcijas krāsnij.
	gab.
	55

	Gastro trauki no nerūsējošā tērauda konvekcijas krāsnij, 325x530x20mm.

	40
	Gastro trauki no nerūsējošā tērauda konvekcijas krāsnij.
	gab.
	40

	Gastro trauki no nerūsējošā tērauda konvekcijas krāsnij, 325x530x40mm.

	41
	Gastro trauki no nerūsējošā tērauda konvekcijas krāsnij.
	gab.
	40

	Gastro trauki no nerūsējošā tērauda konvekcijas krāsnij, 325x530x100mm.

	42
	Vāks G/N traukiem no nerūsējošā tērauda konvekcijas krāsnij.
	gab.
	40

	Vāks GN1/1 traukiem no nerūsējošā tērauda konvekcijas krāsnij, 325x530mm.

	43
	Gastro trauki – perforētie, konvekcijas krāsnij.
	gab.
	35

	Gastro trauki - perforētie, konvekcijas krāsnij, GN1/1-100mm, 530x325x100mm.

	44
	Elektriskais nerūsējošā tērauda grils.
	gab.
	2
	Elektriskā cepšanas grilvirsma. Cepšanas virsma ir no čuguna, 1/3 virsmas ir rievota, 2/3 puse virsmas ir gluda. Divas atsevišķi regulējamas gatavošanas zonas. Temperatūras regulācija no 50C grādiem līdz 320C grādiem. Pa vidu ir izvelkama vannīte liekajam šķidrumam. Bortiņš no 3 pusēm. Nerūsējošā tērauda konstrukcija. Izmēri 700x700x850mm. 380V/7.8kW.

	45
	Statīvs 6 griešanas dēļiem no nerūsējošā tērauda. 
	gab.
	3
	Statīvs 6 griešanas dēļiem no nerūsējošā tērauda. Izmērs 300x230x270mm.

	46
	Gaļas maļamā mašīna no nerūsējošā tērauda ar nazi un sietu.
	gab.
	3
	Gaļas maļamā mašīna. Nerūsējošā tērauda korpuss. Komplektā ar vienu nazīti un vienu sietiņu. Ražība 120kg/h. Izmēri 400x200x450mm. 220V/0.75kW.

	47
	Gaļas maļamā mašīna no nerūsējošā tērauda.
	gab.
	1
	Gaļas maļamā mašīna. Nerūsējošā tērauda korpuss. Komplektā ar diviem abpusgriezīgiem nažiem un trīs dažāda caurumu izmēra sietiņiem (5 daļu griezējmehānisms). Ražība 300kg/h. 4500x250x500mm. 380V/1.1kW.

	48
	Kartupeļu mizojamā mašīna ar statīvu, aprīkota ar dušu zem spiediena un gremzdu savācējtvertni ar filtru no nerūsējošā tērauda.
	gab.
	1
	Kartupeļu mizojamā mašīna. Ielāde ir 12 kg. Ražība līdz 270kg/h. Izgatavota no alumīnija lējuma korpusa. Komplektā ar abrazīvo disku, abrazīvas mizošanas kameras sienas. Pieslēgumvieta ūdenim, ko iepildīt mizošanas kamerā, lai nav jālej ar roku. Atvere gatavās produkcijas izlādei. Augšpusē noceļams polikarbonāta vāks. Piedziņas motors atrodas blakus mizošanas kamerai, kas to pasargā no netīrumu un ūdens ieplūdes tajā blīvējumu izdilumu gadījumā. Laika iestatīšana 0-6min. Komplektā ar nerūsējošā tērauda paliktni, filtru un dušu zem spiediena. Izmēri 400x700x500mm. 380V/0.37kW.

	49
	Dārzeņu griezējs.
	gab.
	1
	Dārzeņu griežamā mašīna. Neoksidējošs alumīnija lējuma korpuss. Ražība līdz pat 300kg/h. Indukcijas tipa motors (375 apgriezieni minūtē) ar magnētisko drošības sistēmu, motors aprīkots ar bremzēm, kas nodrošina tūlītēju apstāšanos, kad tas tiek izslēgts. 2 Ielādes atveres - 1 apaļa diametrā 58mm un 1 garena 170x75mm. Motora pamatne no izturīgas plastmasas. Izmēri 350x320x590mm. 380V/0.55kW.

	50
	Disks komplekts kubiņiem 10x10.
	gab.
	1
	Disks komplekts kubiņiem 10x10, dārzeņu griezējam.

	51
	Disks komplekts kubiņiem 8x8.
	gab.
	1
	Disks komplekts kubiņiem 8x8, dārzeņu griezējam.

	52
	Disks stienīšiem 8mm.
	gab.
	1
	Disks stienīšiem 8mm, dārzeņu griezējam.

	53
	Disks kāpostiem 2mm.
	gab.
	1
	Disks kāpostiem2mm, dārzeņu griezējam.

	54
	Disks kāpostiem 1mm.
	gab.
	1
	Disks kāpostiem1mm, dārzeņu griezējam.

	55
	Disks rīve 5mm.
	gab.
	1
	Disks rīve 5mm, dārzeņu griezējam.

	56
	Disks rīve 4mm.
	gab.
	1
	Disks rīve 4mm, dārzeņu griezējam.

	57
	Disks rīve 3mm.
	gab.
	1
	Disks rīve 3mm, dārzeņu griezējam.

	58
	Disks kartupeļu pankūkām.
	gab.
	1
	Disks kartupeļu pankūkām, dārzeņu griezējam. 

	59
	Kubiņu disku tīrītājs.
	gab.
	1
	Kubiņu disku tīrītājs paredzēts kubiņu diskam. Speciāla disku tīrīšanas ierīce, izgatavota no izturīga plastikāta - korpuss diska ievietošanai un režģa iztīrīšanas rīks.

	60
	Sienas disku turētājs 6 diskiem.
	gab.
	2
	Sienas disku turētājs sešiem diskiem, dārzeņu griezējam.

	61
	Frī aparāts, izņemami grozi.
	gab.
	2
	Frī aparāts 5 litri x 2tvertnes. Nerūsējošā tērauda korpuss. Divi izņemami grozi. Izmēri 350x400x350mm. 2x220V/2.7kW.

	62
	Gastrošķēlētājs.
	gab.
	2
	Uzgriežamā mašīna. Pulēts alumīnija lējuma korpuss. Asmens diametrs 22cm. Regulējams šķēlīšu biezums 0-16mm. Kustīga produktu novietošanas virsma ar produktu bīdītāju. Komplektā ar asmens asināšanas mehānismu. Izmēri 350x450x350(+/-20mm). 220V/0.15kW.

	63
	Gastrošķēlētājs.
	gab.
	1
	Uzgriežamā mašīna. Pulēts alumīnija lējuma korpuss. Asmens diametrs 25cm. Regulējams šķēlīšu biezums 0-16mm. Kustīga produktu novietošanas virsma ar produktu bīdītāju. Komplektā ar asmens asināšanas mehānismu. Izmēri 450x550x370mm (+/-20mm). 220V/0.16kW.

	64
	Bāra blenders.
	gab.
	2
	Bāra blenders ar 2 darba ātrumiem. Viegli noņemama un uzliekama polikarbonāta krūze ar tilpumu vismaz 1.25 litri. Izmēri 180x200x400mm(+/-20mm). 220V/0.45kW.

	65
	Bāra blenders.
	gab.
	1
	Bāra blenders ar maināmiem ātrumiem. Viegli noņemama un uzliekama polikarbonāta krūze ar tilpumu vismaz 1.7 litri. Pakāpeniska ātruma palielināšana. Metāla motora pamatne. Izmērs 440x250x230mm (+/-20mm), 220V/0.61kW.

	66
	Mikseris.
	gab.
	1
	Mikseris-universālais pievads, trauka tilpums 6,9 litri, 3 darba uzgaļi (slotiņa putošanai, āķis mīklai, lāpsta jaukšanai), regulējami ātrumi, darba apgriezieni 40-200 apgr. min. Metāla korpuss. Izmēri 300x400x400mm. 220V/0.5kW.

	67
	Mikseris.
	gab.
	2
	Mikseris-universālais pievads, trauka tilpums 4.3 litri, 3 darba uzgaļi no n/t, regulējami ātrumi, komplektā blendera krūze. Darba apgriezieni 58-220apgr. min. Izmēri 350x200x350mm. 220V/0.27kW.

	68
	Mikseris universālais ar trim ātrumiem, taimeri.
	gab.
	1
	Mikseris-universālais, trauka tilpums vismaz20 litri, 3 darba uzgaļi (lāpsta un āķis jaukšanai, slotiņa putošanai), vismaz 3 elektroniski regulējami ātrumi, taimeris līdz 30min., akustiskais signāls, katla drošības aizsargs no metāla, drošības slēdži (katlam un režģim). Izmērs 500x750x1150mm. 220V, 0.9kW.

	69
	Kafijas automāts, karstā ūdens funkcija. 
	gab.
	1
	Kafijas gatavošanas aparāts ar vienu izdales grupu, automātiskais. Elektronisks vadības panelis. Boilera tilpums 5 litri, tvaika izdales krāns un karstā ūdens izdales krāns, SIS (soft infusion system) gatavošanas sistēma. Izmēri 400x550x500mm. 220V/1.8kW.

	70
	Kafijas dzirnaviņas- manuālās.
	gab.
	2
	Dzirnaviņas kafijai, regulējams maluma biezums, tvertnes ietilpība 1kg kafijas pupiņas. Izmēri 200x300x600mm. 220V/0.29kW.

	71
	Kafijas tasīšu sildītājs no nerūsējošā tērauda. 
	gab.
	1
	Nerūsējošā tērauda sildītājs tasītēm, ar 2 līmeņiem. Iespējams novietot apmēram 72 tasītes, darba temperatūra ~ +60C, tasīšu izvietošanas laukums ir 2x250x250mm. Izmēri 350x350x550mm. 220V/0.14kW.

	72
	Kafijas automāts.
	gab.
	1
	Kafijas gatavošanas aparāts. Neatkarīga temperatūras regulācija katrai gatavošanas grupai. Boilera tilpums 11 litri. Kafijas aparāts ar 2 izdales grupām. SIS (soft infusion system) gatavošanas sistēma.2 tvaika padeves vietas, karstā ūdens padeve tējai. Ūdens un pagatavotās kafijas skaitītājs. Izmēri 800x550x550mm. 380V/3kW.

	73
	Ledus ģenerators, tvertne, kubiņi. 
	gab.
	1
	Ledus gabaliņu ģenerators. 24 stundās saražo 21 kg ledus, ražo kubiņus, uzkrāšanās tvertnes ietilpība ir 4kg. Nerūsējošā tērauda korpuss. Izmēri 350x400x600mm (+/-20mm). 220V/0.32kW.

	74
	Šķīvju sildītājs.
	gab.
	1
	Šķīvju sildītājs, paredzēts līdz 140 šķīvjiem izvietotiem divās atverēs, ar atsperu mehānismu, kas šķīvjus paceļ līdz iekārtas virsmas līmenim, pacelšanas svaram jābūt regulējamam, ar vāku virs atverēm, kas nodrošina siltuma uzglabāšanu. Iekārta ar 4 riteņiem, gumijas buferi, rokturis stumšanai. Regulējam temperatūra no +30 līdz +80C. Izmērs 800x420x900mm (+/-20mm).220V/0.7kW.

	75
	[bookmark: _GoBack]Bāra aukstais galds ar atvilktnēm, nerūsējošā tērauda, ar centrālo atslēgu. 
	gab.
	1
	Bāra aukstais galds. Izgatavots no nerūsējošā tērauda AISI304. Metināta konstrukcija. Apakšā ledusskapis ar 5 atvilktnēm, viena atvilktne virs aukstuma agregāta. Darba temperatūra +2C/+8C, digitālais displejs. Aukstuma agregāts viegli izņemams un nomaināms bez jebkādiem palīginstrumentiem, durvīm un atvilktnēm izolācijas biezums 50mm, durvis no 90 grādu pozīcijas aizveras pašas, atvilktnes ir izvelkamas par 110%. Aprīkots ar centrālo atslēgu. Izmēri 1300x700x840mm(+/-20mm). 220V/0.41kW.

	76
	Lāde-saldētava ar bīdāmām stikla durvīm augšpusē (saldējumam). 
	gab.
	1
	Saldētava - lāde. Saldējumam. Ar divām bīdāmām stikla durvīm. Durvis novietotas slīpi, priekšējā daļa zemāk (no grīdas 860mm), aizmugurējā daļa augstāk (no grīdas 950mm).Durvīm slēdzene, komplektā ar 1 grozu. Integrēts termometrs. Tilpums 264 litri, darba temperatūra -14C/-24C. Izmēri 1000x600x860(950)mm (+/-20mm). 220V/0.239kW.

	77
	Aukstā vitrīna no nerūsējošā tērauda, ar auksto skapi, temperatūras režīms +3C / +15 grādi C.
	gab.
	1
	Iebūvējamā aukstuma vitrīna ar vannu 3xGN1/1. Vannas dziļums 210mm. Vitrīna ir izgatavota viscaur no rūdītā 8mm stikla. Stikla plauktiņi no rūdītā 6mm stikla. Vitrīna ir pašapkalpojamā - priekšpusē ir 3 atveramas durtiņas. No personāla puses 2 bīdāmas stikla durtiņas. LED iekšējais apgaismojums. Darba temperatūra +3C / +15C. Digitālais vadības panelis. Izmēri 1100x700x1400mm. 220V/0.9kW. Komplektā ar auksto skapi, izmērs skapim 400x400x500mm (+/-20mm), temperatūra +3 līdz +12C.

	78
	Aukstuma kamera no nerūsējošā tērauda, temperatūras režīms 
-10 -25 grādi C.
	gab.
	1
	Saliekamā aukstuma kamera, nerūsējošā tērauda grīda. Darba temperatūra -10C/-25C. Sienu biezums ir 100mm. Viegli un ērti montējama pateicoties klipšu sistēmai. Kameras iekšējie stūri ir noapaļoti, kas atvieglo tīrīšanu. Durvis ar slēdzeni un drošības slēdzi atvēršanai no iekšpuses. Izmēri: garums no 2960 līdz 2200mm, dziļums no 1800 līdz 1760mm, augstums no 2200 līdz 2160mm. Izmēri jāprecizē pirms piegādes, atbilstoši pasūtītāja norādītās telpas izmēriem.

	79
	Plauktu sistēma.
	gab.
	1
	Plauktu sistēma ar 4 līmeņu plauktiem, sastāv no 2 blokiem, alumīnija konstrukcija, izmērs 1000mm+1000mm/400mm/1800mm un viena 1300mm/400mm/1800mm. Paredzēts izmantošanai aukstuma kamerā.

	80
	Monobloks.
	gab.
	1
	Monobloks, paredzēts temperatūrai līdz -25C, tilpumam līdz 7m3, jauda 1.27kW, 220V.Paredzēts 78. pozīcijā minētās kameras darbināšanai.

	81
	Aukstuma kamera no nerūsējošā tērauda, temperatūras režīms 
-2 +10 grādi C.
	gab.
	1
	Saliekamā aukstuma kamera, nerūsējošā tērauda grīda. Darba temperatūra -2C/+10C. Sienu biezums ir 70mm. Viegli un ērti montējama pateicoties klipšu sistēmai. Kameras iekšējie stūri ir noapaļoti, kas atvieglo tīrīšanu. Durvis ar slēdzeni un drošības slēdzi atvēršanai no iekšpuses. Izmērs minimāli2660x1460x2200mm maksimāli līdz 3140x1940x2140mm. Izmēri jāprecizē pirms piegādes, atbilstoši pasūtītāja norādītās telpas izmēriem.

	82
	Plauktu sistēma.
	gab.
	1
	Plauktu sistēma ar 4 līmeņu plauktiem, sastāv no 2 blokiem 1500mm+1500mm/400mm/1800mm un viena 1300mm/400mm/1800mm. Paredzēts izmantošanai aukstuma kamerā.

	83
	Monobloks.
	gab.
	1
	Monobloks, paredzēts temperatūrai līdz -2C, tilpumam līdz 11m3, jauda 0.75kW, 220V.Paredzēts 81. pozīcijā minētās kameras darbināšanai.

	84
	Aukstais galds, temperatūras režīms -2 +8 grādi C.
	gab.
	4
	Nerūsējošā tērauda galds ar ledusskapi apakšā - aukstais galds. Izgatavots no nerūsējošā tērauda AISI304. Apakšējā daļā ir ledusskapis ar 5 atvilktnēm. Atvilktni iespējams izvilkt uz āru par 110%, kas atvieglo GN trauku izņemšanu un ievietošanu. Darba temperatūra -2C/+8C.Aukstuma agregātu ir iespējams viegli izņemt un nomainīt neizmantojot pilnīgi nekādus instrumentus, kas atvieglo regulāro apkopju veikšanu. Durvis no 90 grādu pozīcijas aizveras pašas. Augstumā regulējamas kājas +10/-50mm. Izmēri 1300x700x900mm(+/-20mm). 220V/0.32kW.

	85
	Aukstais galds no nerūsējošā tērauda, temperatūras režīms 
-2 +8 grādi C.
	gab.
	1
	Nerūsējošā tērauda galds ar ledusskapi apakšā - aukstais galds. Izgatavots no nerūsējošā tērauda AISI304. Apakšējā daļā ir ledusskapis ar 7 atvilktnēm. Atvilktnes iespējams izvilkt uz āru par 110%, kas atvieglo GN trauku izņemšanu un ievietošanu. Darba temperatūra -2C/+8C.Aukstuma agregātu ir iespējams viegli izņemt un nomainīt neizmantojot pilnīgi nekādus instrumentus, kas atvieglo regulāro apkopju veikšanu. Durvis no 90 grādu pozīcijas aizveras pašas. Augstumā regulējamas kājas +10/-50mm. Izmēri 1700x700x900mm (+/-20mm). 220V/0.32kW.

	86
	Saldētava, temperatūras režīms 
 -10 -24 grādi C.
	gab.
	3
	Saldētava ar tilpumu vismaz 115 litri. Korpuss no nerūsējošā tērauda, iekšpuse balta. Komplektā ar 2 fiksētiem plauktiem. Darba temperatūra -10C - -24C. Digitālais displejs, durvīm slēdzene, 3 plaukti. Izmēri 600x600x850mm (+/-10mm) 220V/0.15kW.

	87
	Ledusskapis no nerūsējošā tērauda, slēdzams.
	gab.
	4
	Nerūsējošā tērauda ledusskapis ar tilpumu vismaz 460 litri. Darba temperatūra -2C - +8C.Ventilators dzesēšanai. Digitālais vadības panelis. Komplektā ar 3 plauktiem, ārpuse un iekšpuse ir no nerūsējošā tērauda. Sienu biezums vismaz 60mm. Durvis aprīkotas ar slēdzeni, iekšpusē apgaismojums. Automātiskā atkausēšana un kondensāta iztvaicēšana. Plaukta izmērs 530x540mm. Paredzēts darbam līdz =43C apkārtējās vides temperatūrā. Aprīkots ar riteņiem vieglākai pārvietošanai. Izmēri 700x700x2000mm. 220V/0.3kW

	88
	Ledusskapis no nerūsējošā tērauda.
	gab.
	2
	Nerūsējošā tērauda ledusskapis ar tilpumu vismaz 370 litri. Darba temperatūra +2C - +10C. Digitālais vadības panelis. Durvis aprīkotas ar slēdzeni, iekšpusē apgaismojums. Automātiskā atkausēšana un kondensāta iztvaicēšana. Komplektā ar 4 plauktiem. Izmēri 600x600x1850mm(+/-20mm). 220V/ 0.185kW.

	89
	Ledusskapis ar stikla durvīm.
	gab.
	2
	Nerūsējošā tērauda ledusskapis ar tilpumu vismaz 370 litri. Darba temperatūra +2C - +10C. Digitālais vadības panelis. Stikla durvis aprīkotas ar slēdzeni, iekšpusē apgaismojums. Automātiskā atkausēšana un kondensāta iztvaicēšana. Komplektā ar 4 plauktiem. Izmēri 600x600x1850mm (+/-20mm). 220V/ 0.185kW.

	90
	Trauku skalošanas duša ar krānu un maisītāju. 
	gab.
	1

	Trauku skalošanas duša ar krānu un maisītāju. Duša montējas uz galda virsmas un stiprinās pie sienas.

	91
	Kupola trauku mazgājamā mašīna.
	gab.
	1
	Kupola tipa trauku mazgājamā mašīna, grozam 500x500mm, ražība stundā vismaz 48grozi. Tvertnes iekšpuse ar noapaļotiem stūriem, pārklāta ar nerūsējošā metāla sietu, mazgāšanas rokas no nerūsējošā tērauda, paceļamais vāks ir pilnībā slēgts no sāniem un augšas, atveres augstums 440mm. Divi mazgāšanas cikli – 75sek. un 150 sek. - elektroniskā vadība. Tvertnes tilpums 21 litrs. Ūdens patēriņš 1 ciklam ne vairāk par 2.9L.Komplektā ar dozatoru (1.gab.) - dozators ar regulējamu ķīmisko līdzekļu patēriņu, paredzēts pievienošanai trauku mazgāšanas mašīnā. Izmēri 640x620x1500mm (+/-20mm). 380V/6kW.

	92
	Grozs trauku mazgājamai mašīnai, glāzēm - 25 gab.
	gab.
	2
	Grozs trauku mašīnai, glāzēm -25 gab. Izmērs 500x500x120mm.

	93
	Grozs trauku mazgājamai mašīnai, šķīvjiem paplātēm.
	gab.
	2
	Grozs trauku mašīnai, šķīvjiem paplātēm. Izmērs 500x500x120mm.

	94
	Grozs trauku mazgājamai mašīnai, galda piederumiem 8 nodalījumi. 
	gab.
	4
	Grozs trauku mašīnai, galda piederumiem 8 nodalījumi. Izmērs 450x200x150mm.

	95
	Grozs trauku mazgājamai mašīnai, bez nodalījumiem.
	gab.
	2
	Grozs trauku mašīnai, bez nodalījumiem. Izmērs 500x500x120mm.

	96
	Galda piederumu turētājs ar 4 iedaļām.
	gab.
	4
	Galda piederumu turētājs ar 4 iedaļām, plastmasas 530x325mm.

	97
	Trauku mazgājamā mašīna.
	gab.
	1
	Frontālā trauku mazgājamā mašīna ar sūkni, Termo-akustiska izolācija. Termo izolēts tvaika katls. Gaidīšanas mehānisms pēdējai skalošanai 82 C° temperatūrā. Ielādes maksimālais augstums 356mm. Tvertnes tilpums 25 litri, ūdens patēriņš 2,9 litri uz ciklu, ne vairāk. Trauku mazgājamās mašīnas mazgāšanas cikls ilgst 60-180sek., aprīkota ar mazgājamām rokām no augšas un apakšas. Komplektā ir divas kasetes trauku mazgāšanai un dozators (1.gab.) - dozators ar regulējamu ķīmisko līdzekļu patēriņu, paredzēts pievienošanai trauku mazgāšanas mašīnā. Izmēri 600x550x800mm. 380V/6kW.

	98
	Grozs trauku mašīnai, glāzēm
	gab.
	1
	Grozs trauku mašīnai, glāzēm -25 gab. Izmērs 500x500x120mm.

	99
	Grozs trauku mašīnai, šķīvjiem paplātēm
	gab.
	1
	Grozs trauku mašīnai, šķīvjiem paplātēm. Izmērs 500x500x120mm.

	100
	Tvaika nosūcējs no nerūsējošā tērauda ar griestu stiprinājumu, tauku filtriem un apgaismojumu. 
	gab.
	1
	Nerūsējošā tērauda AISI304 tvaiku nosūcējs. Stiprināms pie griestiem. Ar labirinta tipa filtriem, krānu kondensātam un savienojošo flansi diametrā 200mm. Bez motora, ar apgaismojumu. Metināta konstrukcija. Izmēri 1000x1000x450mm.

	101
	Svari elektroniskie ar celtspēju līdz 150 kg. 
	gab.
	1
	Svari elektroniskie ar celtspēju līdz 150 kg, solis 50g.Stingra konstrukcija. Displeju stāvokļu regulēšana vertikālā plaknē. Taras funkcija. Verificēti un kalibrēti. Nerūsējošā tērauda platforma 450x500mm. Novietojami uz grīdas. Izmēri 450x600x800mm. 220V/7W.

	102
	Elektroniskie galda svari elektroniskie ar celtspēju līdz 15 kg. 
	gab.
	3
	Elektroniskie galda svari. Nerūsējošā tērauda platforma 280x220mm. Maksimālā svērtspēja līdz 15kg, solis 2 grami. Digitāls displejs, taras funkcija apgaismots displejs. Verificēti un kalibrēti. Darbojas no strāvas un baterijas. Izmēri 280x330x125mm. 220V/0.04kW. Svars līdz 3kg.

	103
	Trauku un galda piederumu komplekti.
	gab.
	34
	Trauku un galdu piederumu komplekti – skatīt 3.pielikuma apakšpielikumā.


	104
	Paliktnis plastmasas ar 300kg celtspēju.
	gab.
	9
	Paliktnis plastmasas ar 300kg celtspēju. Izmērs 600x800x150mm (+/-20mm).

	105
	Sastatnes no nerūsējošā tērauda ar 4 perforētiem plauktiem un vanniņu apakšā. 
	gab.
	1
	Nerūsējošā tērauda AISI304 plauktu sastatnes ar 4 plauktiem. Katra plaukta noslogojums 100kg. Metināta konstrukcija. Kājas ar regulējamu augstumu 40mm amplitūdā. Apakšā ūdens uztveršanas vanniņa. Kreisajā pusē uz 4. un 3. plaukta stienis 600mm kausiem. Izmēri 1400x600x1800mm.

	106
	Sastatnes no nerūsējošā tērauda ar 4 plauktiem.
	gab.
	1
	Nerūsējošā tērauda AISI304 plauktu sastatnes ar 4 plauktiem. Katra plaukta noslogojums 100kg. Metināta konstrukcija. Kājas ar regulējamu augstumu 40mm amplitūdā. Izmēri 1500x500x1800mm.

	107
	Sastatnes no nerūsējošā tērauda ar 4 perforētiem plauktiem un vanniņu apakšā. 
	gab.
	1
	Plauktu sastatnes ar 4 perforētiem plauktiem. Zem plauktiem apakšā vannīte. Metināta konstrukcija. Izmēri 1200x600x1800mm.

	108
	Sastatnes no nerūsējošā tērauda ar 4 perforētiem plauktiem un vanniņu apakšā. 
	gab.
	1
	Sastatnes no nerūsējošā tērauda ar 4 perforētiem plauktiem un vanniņu apakšā. Sastatnes viens no plauktiem domāts trauku žāvēšanai (šķīvjiem). Izmērs 1200x600x1800mm.

	109
	Sastatnes no nerūsējošā tērauda ar 4 perforētiem plauktiem un vanniņu apakšā. 
	gab.
	1
	Sastatnes no nerūsējošā tērauda ar 4 perforētiem plauktiem un vanniņu apakšā. Izmērs 1400x600x1800mm.

	110
	Sastatnes no nerūsējošā tērauda ar plauktiem, neizjaucamas konstrukcijas.
	gab.
	4
	Nerūsējošā tērauda AISI304 plauktu sastatnes ar 4 plauktiem. Katra plaukta noslogojums 100kg. Metināta konstrukcija. Kājas ar regulējamu augstumu 40mm amplitūdā. Izmēri 1400xx700x1800mm.

	111
	Sastatnes no nerūsējošā tērauda ar plauktiem, neizjaucamas konstrukcijas.
	gab.
	1
	Nerūsējošā tērauda plauktu sastatnes ar 4 plauktiem. Katra plaukta noslogojums 100kg. Izgatavots no nerūsējošā tērauda AISI304, metināta konstrukcija. Regulējams kāju augstums 40mm amplitūdā. Izmēri 2000x600x1800mm.

	112
	Sastatnes no nerūsējošā tērauda ar 4 perforētiem plauktiem. 
	gab.
	2
	Nerūsējošā tērauda plauktu sastatnes ar 4 plauktiem. Katra plaukta noslogojums 100kg. Izgatavots no nerūsējošā tērauda AISI304, metināta konstrukcija. Regulējams kāju augstums 40mm amplitūdā. Izmēri 1400x600x1800mm.

	113
	Sastatnes ar plauktiem no nerūsējošā tērauda.
	gab.
	2
	Nerūsējošā tērauda plauktu sastatnes ar 4 plauktiem. Katra plaukta noslogojums 100kg. Izgatavots no nerūsējošā tērauda AISI304, metināta konstrukcija. Regulējams kāju augstums 40mm amplitūdā. Izmēri 1400x600x1800mm.

	114
	Sastatnes ar plauktiem no nerūsējošā tērauda. 
	gab.
	3
	Nerūsējošā tērauda plauktu sastatnes ar 4 plauktiem. Katra plaukta noslogojums 100kg. Izgatavots no nerūsējošā tērauda AISI304, metināta konstrukcija. Regulējams kāju augstums 40mm amplitūdā. Izmēri 1400x600x1800mm.

	115
	Rati no nerūsējošā tērauda ar plauktiem.
	gab.
	6
	Nerūsējošā tērauda servisa ratiņi ar 2 plauktiem. Katra plaukta noslogojums 60kg. Metināta konstrukcija. Aprīkoti ar 4 riteņiem diametrā 100mm, kur 2 no tiem ir ar stāvbremzi. Izmēri 855x535x945mm.

	116
	Rati paplātēm uz četriem riteņiem divi no kuriem fiksējas.
	gab.
	2
	Nerūsējošā tērauda AISI304 rati paplāšu savākšanai. Var ievietot 20 paplātes. Attālums starp paplātēm 134mm. Slēgti no 3 pusēm ar lamināta (biezums līdz 16mm) apdari. Aprīkoti ar 4 riteņiem, kur 2 no tiem ir ar stāvbremzi. Metināta konstrukcija. Izmēri 781x550x1570mm.

	117
	Izturīgi rati uzkopšanas darbiem, no 4 riteņiem - 2 riteņi ar bremzēm.
	gab.
	2
	Kompakti ratiņi telpu uzkopšanai. Aprīkoti ar diviem 17 litru spaiņiem un ar 4 riteņiem, 2 riteņi ar bremzēm. Komplektā ietilps nosusināšanas rullis, spainis un neliels nosusināšanas grozs. Teleskopisks kāts ar 600mmbirstes galvu un mitrinoša -uzsūcošā birste. 

	118
	Saliekamie plaukti (1270mmx500mm).
	gab.
	30
	Saliekamie metāla plaukti pārklāti ar pulverkrāsu. Plauktu virsma 1270x500mm, noslodze130kg uz katru plauktu, komplektā ar montāžas fiksatoriem. Plaukti montējami kopā ar balstiem (poz. 119).

	119
	Balsti.
	
	
	Balsti metāla pārklāti ar pulverkrāsu, komplekts no diviem balstu pāriem, tā lai starp tiem var nostiprināt plauktu virsmas platums 500mm, augstums 2000mm. Balsti montējami kopā ar plauktiem (poz. 118) un pamatnēm (poz.120). Kopā 8.gab.

	120
	Pamatne.
	
	
	Plastmasa pamatne balstiem, paredzēta balstam (poz.119). Kopā 16.gab.

	121
	Dubultais plaukts no nerūsējošā tērauda.
	gab.
	2
	Nerūsējošā tērauda AISI304 sienas plaukts ar diviem līmeņiem. Katra plaukta noslogojums 40kg. Regulējams plauktu attālums ar intervālu 37mm bez instrumentu izmantošanas. Komplektā ar stiprinājuma kronšteiniem. Izmēri 1500x300x666mm.

	122
	Dubultais plaukts no nerūsējošā tērauda. 
	gab.
	1
	Nerūsējošā tērauda AISI304 sienas plaukts ar diviem līmeņiem. Katra plaukta noslogojums 40kg. Regulējams plauktu attālums ar intervālu 37mm bez instrumentu izmantošanas. Komplektā ar stiprinājuma kronšteiniem. Izmēri 1000x300x666mm.

	123
	Dubultais plaukts no nerūsējošā tērauda.
	gab.
	2
	Nerūsējošā tērauda AISI304 sienas plaukts ar diviem līmeņiem. Katra plaukta noslogojums 40kg. Regulējams plauktu attālums ar intervālu 37mm bez instrumentu izmantošanas. Komplektā ar stiprinājuma kronšteiniem. Izmēri 1200x300x666mm.

	124
	Plaukts no nerūsējošā tērauda. 
	gab.
	1
	Nerūsējošā tērauda AISI304 sienas plaukts ar vienu līmeni. Regulējams plaukta attālums ar intervālu 37mm bez instrumentu izmantošanas. Plaukta noslogojums 40kg. Komplektā ar stiprinājuma kronšteiniem. Izmēri 700x300x333mm.

	125
	Plaukts no nerūsējošā tērauda ar sienas stiprinājumu. 
	gab.
	1
	Nerūsējošā tērauda AISI304 sienas plaukts ar vienu līmeni. Regulējams plaukta attālums ar intervālu 37mm bez instrumentu izmantošanas. Komplektā ar stiprinājuma kronšteiniem. Plaukta maksimālais noslogojums 40kg. Izmēri 700x300x333mm.

	126
	Plaukts no nerūsējošā tērauda ar sienas stiprinājumu. 
	gab.
	2
	Nerūsējošā tērauda AISI304 sienas plaukts ar vienu līmeni. Regulējams plaukta attālums ar intervālu 37mm bez instrumentu izmantošanas. Plaukta noslogojums 40kg. Komplektā ar stiprinājuma kronšteiniem. Izmēri 400x300x333mm.

	127
	Plaukts no nerūsējošā tērauda. 
	gab.
	1
	Nerūsējošā tērauda AISI304 sienas plaukts ar vienu līmeni. Regulējams plaukta attālums ar intervālu 37mm bez instrumentu izmantošanas. Komplektā ar stiprinājuma kronšteiniem. Plaukta maksimālais noslogojums 40kg. Izmēri 500x300x333mm.

	128
	Dubultais plaukts no nerūsējošā tērauda.
	gab.
	5
	Nerūsējošā tērauda AISI304 sienas plaukts ar 2 līmeņiem. Attālums starp plauktiem regulējams ar intervālu 37mm. Katra plaukta noslogojums 40kg. Komplektā ar stiprinājuma kronšteiniem. Izmēri 1000x300x666mm.

	129
	Saliekamie plaukti (1170mmx500mm).
	gab.
	5


	Saliekamie metāla plaukti pārklāti ar pulverkrāsu. Plauktu virsma 1170x500mm, noslodze 130kg uz katru plauktu, komplektā ar montāžas fiksatoriem. Plaukti montējami kopā ar balstiem. Komplektā ar metāla balstiem (10 pāri) 2000mm augstumā un 500mm platumā, un plastmasas kāju pēdas (20 gab.)

	130
	Galds no nerūsējošā tērauda ar divām izlietnēm.
	gab.
	1
	Darba galds no nerūsējošā tērauda AISI304 ar 2 iestrādātām izlietnēm 500x500x250mmgalda labajā pusē. Apakšā plaukts, kura noslogojums ir 80kg, darba virsmai aizmugures maliņa 50mm. Starp izlietnēm atvere ūdens maisītāja nostiprināšanai. Darba virsma ir ar padziļinājumu izlietņu virzienā, lai novērstu ūdens pilēšanu uz grīdas. Galdam kājas no kvadrātveida caurules 40x40mm ar regulējamu augstumu 40mm amplitūdā. Metināta konstrukcija. Izmēri 1700x700x850mm. 

	131
	Galds no nerūsējošā tērauda ar izlietni.
	gab.
	1
	Nerūsējošā tērauda AISI304 darba galds ar iestrādātu 1 izlietni 500x500x250mm galda labajā pusē. Galdam apakšā plaukts, kura noslogojums ir 80kg, darba virsmai aizmugures maliņa 50mm. Darba virsma ar padziļinājumu izlietnes virzienā, lai novērstu liekā ūdens pilēšanu uz grīdas. Pie izlietnes atvere ūdens maisītāja stiprināšanai. Galda kājas no kvadrātveida caurules 40x40mm ar regulējamu augstumu 40mm amplitūdā. Metināta konstrukcija. Ar maisītāju un sifonu. Izmēri 1700x700x850mm. 

	132
	Galds no nerūsējošā tērauda ar divām izlietnēm pa vidu un trauku skalošanas dušu.
	gab.
	1
	Nerūsējošā tērauda AISI304 darba galds iestrādātām 2 vannām 700x550x350mm. Bez apakšējā plaukta. Darba virsmai aizmugures maliņa 50mm. Galdam kājas no kvadrātveida caurules 40x40mm ar regulāciju 40mm amplitūdā. Metināta konstrukcija. Starp vannām atvere ūdens maisītāja stiprināšanai. Aprīkots ar trauku skalošanas dušu (izteces krāns, iekarināmā duša, maisītājs), fiksējas pie sienas un uz galda virsmas. Izmēri 1600x700x850mm.

	133
	Galds no nerūsējošā tērauda ar izlietni.
	gab.
	2
	Nerūsējošā tērauda AISI304 darba galds ar iestrādātu 1 izlietni 500x500x250mm galda kreisajā pusē. Galdam apakšā plaukts, kura noslogojums ir 80kg, darba virsmai aizmugures maliņa 50mm. Darba virsma ar padziļinājumu izlietnes virzienā, lai novērstu liekā ūdens pilēšanu uz grīdas. Pie izlietnes atvere ūdens maisītāja stiprināšanai. Galda kājas no kvadrātveida caurules 40x40mm ar regulējamu augstumu 40mm amplitūdā. Metināta konstrukcija. Ar maisītāju un sifonu. Izmēri 1500x700x850mm. 

	134
	Galds no nerūsējošā tērauda.
	gab.
	1
	Galds no nerūsējošā tērauda ar bortiņu darba virsmai aizmugurē. Bez apakšējā plaukta. Metināta konstrukcija. Galdam kājas no kvadrātveida caurules 40x40mm ar regulējamu augstumu 40mm amplitūdā. Izmēri 800x700x600mm.

	135
	Galds no nerūsējošā tērauda.
	gab.
	2
	Nerūsējošā tērauda AISI304 darba galds. Galdam apakšā ir plaukts, kura noslogojums ir 80kg, darba virsmai aizmugures maliņa 50mm. Galdam kājas no kvadrātveida caurules 40x40mm ar regulējamu augstumu 40mm amplitūdā. Metināta konstrukcija. Izmēri 1500x700x850mm.

	136
	Galds no nerūsējošā tērauda ar izlietni.
	gab.
	1
	Nerūsējošā tērauda AISI304 darba galds ar iestrādātu 1 izlietni 500x500x250mm galda kreisajā pusē. Galdam apakšā plaukts, kura noslogojums ir 80kg, darba virsmai aizmugures maliņa 50mm. Darba virsma ar padziļinājumu izlietnes virzienā, lai novērstu liekā ūdens pilēšanu uz grīdas. Pie izlietnes atvere ūdens maisītāja stiprināšanai. Galda kājas no kvadrātveida caurules 40x40mm ar regulējamu augstumu 40mm amplitūdā. Metināta konstrukcija. Ar maisītāju un sifonu. Izmēri 1300x700x850mm. 

	137
	Galds no nerūsējošā tērauda ar plauktu. 
	gab.
	1
	Nerūsējošā tērauda AISI304 darba galds. Galdam apakšā ir plaukts, kura noslogojums ir 80kg, darba virsmai aizmugures maliņa 50mm. Galdam kājas no kvadrātveida caurules 40x40mm ar regulējamu augstumu 40mm amplitūdā. Metināta konstrukcija. Izmēri 500x750x850mm.

	138
	Galds no nerūsējošā tērauda ar plauktu. 
	gab.
	1
	Nerūsējošā tērauda AISI304 darba galds. Galdam apakšā ir plaukts, kura noslogojums ir 80kg, darba virsmai aizmugures maliņa 50mm. Galdam kājas no kvadrātveida caurules 40x40mm ar regulējamu augstumu 40mm amplitūdā. Metināta konstrukcija. Izmēri 400x900x900mm.

	139
	Galds no nerūsējošā tērauda ar plauktu. 
	gab.
	4


	Nerūsējošā tērauda AISI304 darba galds. Galdam apakšā ir plaukts, kura noslogojums ir 80kg, darba virsmai aizmugures maliņa 50mm. Galdam kājas no kvadrātveida caurules 40x40mm ar regulējamu augstumu 40mm amplitūdā. Metināta konstrukcija. Izmēri 400x700x900mm.

	140
	Galds no nerūsējošā tērauda. 
	gab.
	1
	Nerūsējošā tērauda AISI304 darba galds. Galdam apakšā ir plaukts, kura noslogojums ir 80kg, darba virsmai aizmugures maliņa 50mm. Galdam kājas no kvadrātveida caurules 40x40mm ar regulējamu augstumu 40mm amplitūdā. Metināta konstrukcija. Izmēri 800x700x900mm.

	141
	Galds no nerūsējošā tērauda.
	gab.
	1
	Nerūsējošā tērauda AISI304 darba galds. Galdam apakšā ir plaukts, kura noslogojums ir 80kg, darba virsmai aizmugures maliņa 50mm. Galdam kājas no kvadrātveida caurules 40x40mm ar regulējamu augstumu 40mm amplitūdā. Metināta konstrukcija. Izmēri 1700x700x880mm.

	142
	Galds no nerūsējošā tērauda ar divām izlietnēm un trauku skalošanas dušu un maisītāju.
	gab.
	1
	Nerūsējošā tērauda AISI304 priekšmazgāšanas galds pirms trauku mašīnas. Darba virsma ar padziļinājumu - virzītājsliedi trauku kasetēm, speciālais pieslēgums pie trauku mašīnas, lai nepieļautu ūdens notecēšanu uz grīdas starp galdu un trauku mašīnu. Iestrādātās 2 izlietnes 500x400x250mm galda kreisajā pusē. Bez apakšējā plaukta. Darba virsmai aizmugures maliņa 130mm. Galdam kājas no kvadrātveida caurules 40x40mm ar regulējamu augstumu 40mm amplitūdā. Metināta konstrukcija. Aprīkots ar trauku skalošanas dušu (izteces krāns, iekarināmā duša, maisītājs), fiksējas pie sienas un uz galda virsmas. Izmēri 1600x750x880mm.

	143
	Galds pēc trauku mazgājamās mašīnas no nerūsējošā tērauda.
	gab.
	1
	Nerūsējošā tērauda AISI304 darba galds pēc trauku mašīnas. Speciālais pieslēgums pie trauku mašīnas, lai nepieļautu ūdens notecēšanu uz grīdas starp galdu un trauku mašīnu. Darba virsma ar padziļinājumu - virzītājsliedi trauku kasetei. Galdam kājas no kvadrātveida caurules 40x40mm ar regulējamu augstumu 40mm amplitūdā, apakšā plaukts un aizmugures maliņa. Izmēri 800x750x880mm.

	144
	Galds no nerūsējošā tērauda ar divām izlietnēm.
	gab.
	2
	Nerūsējošā tērauda AISI304 darba galds ar iestrādātām 2 izlietnēm 500x500x250mm. Galdam apakšā ir plaukts ar noslogojumu 80kg, darba virsmai aizmugures maliņa 50mm, starp izlietnēm atvere ūdens maisītāja stiprināšanai. Metināta konstrukcija. Galdam kājas no kvadrātveida caurules 40x40mm ar regulējamu augstumu 40mm amplitūdā. Komplektā maisītājs un dubultsifons. Izmēri 1200x700x900mm.

	145
	Galds no nerūsējošā tērauda.
	gab.
	1
	Nerūsējošā tērauda AISI304 darba galds. Galdam apakšā ir vieta saldētavai ar izmēru 600x600x850mm, kura noslogojums ir 80kg, darba virsmai aizmugures maliņa 50mm. Galdam kājas no kvadrātveida caurules 40x40mm ar regulējamu augstumu 40mm amplitūdā. Metināta konstrukcija. Izmēri 2000x700x900mm.

	146
	Galds no nerūsējošā tērauda.
	gab.
	1
	Nerūsējošā tērauda AISI304 darba galds. Galdam apakšā ir plaukts, kura noslogojums ir 80kg, darba virsmai aizmugures maliņa 50mm. Galdam kājas no kvadrātveida caurules 40x40mm ar regulējamu augstumu 40mm amplitūdā. Metināta konstrukcija. Izmēri 2000x700x900mm.

	147
	Galds no nerūsējošā tērauda ar izlietnēm, trauku skalošanas dušu un maisītāju.
	gab.
	2
	Nerūsējošā tērauda AISI304 darba galds ar divām izlietnēm 500x500x250mm. Galdam apakšā ir plaukts, kura noslogojums ir 80kg, darba virsmai aizmugures maliņa 50mm. Galdam kājas no kvadrātveida caurules 40x40mm ar regulējamu augstumu 40mm amplitūdā. Metināta konstrukcija. Aprīkots ar trauku skalošanas dušu (izteces krāns, iekarināmā duša, maisītājs), fiksējas pie sienas un uz galda virsmas. Izmēri 1200x700x900mm.

	148
	Galds no nerūsējošā tērauda ar izlietnēm.
	gab.
	1
	Nerūsējošā tērauda AISI304 darba galds ar divām izlietnēm500x500x250mm galda labajā pusē. Galdam apakšā ir plaukts, kura noslogojums ir 80kg, darba virsmai aizmugures maliņa 50mm. Galdam kājas no kvadrātveida caurules 40x40mm ar regulējamu augstumu 40mm amplitūdā. Metināta konstrukcija. Ar maisītāju un dubultsifonu. Izmēri 1700x700x900mm. 

	149
	Galds no nerūsējošā tērauda.
	gab.
	2
	Nerūsējošā tērauda AISI304 darba galds. Galdam apakšā ir plaukts ar noslogojumu 80kg, darba virsmai aizmugures maliņa 50mm. Metināta konstrukcija. Galdam kājas no kvadrātveida caurules 40x40mm ar regulējamu augstumu 40mm amplitūdā. Izmēri 1800x700x900mm.

	150
	Galds no nerūsējošā tērauda ar izlietni galda vidū, ar virsplauktu un divām elektrības rozetēm, sifonu un maisītāju.
	gab.
	8
	Galds no nerūsējošā tērauda ar vienu izlietni galda labajā pusē galda vidū. Virs galds virsplaukst no nerūsējošā tērauda ar divām elektrības rozetēm. Virsplaukts piestiprināts pie galda - neizjaucamas konstrukcijas. Komplektā sifons un ūdensmaisītājs. Izmērs galdam1300x1200x900mm, virsplaukts 600x400x450mm.

	151
	Nerūsējošā tērauda galds ar iebūvēto elektrisko plīti ar 4 sildvirsmām.
	gab.
	6
	Nerūsējošā tērauda galds ar plauktu. Nerūsējošā tērauda galdā iebūvēta nerūsējošā tērauda elektriskā plīts ar 4 apaļām sildvirsmām -2x2kW un 2x1.8kW. Katrai sildvirsmai savs 7 pakāpju regulatorslēdzis un signāllampa, lai var redzēt, kad iekārta ir ieslēgta. Izmērs 600x600x900mm. 380V/6kW.

	152
	Nerūsējošā tērauda galds ar iebūvēto elektrisko plīti ar 4 sildvirsmām un elektrisko cepeškrāsni.
	gab.
	5
	Nerūsējošā tērauda galds no labās un kreisās puses pilnībā slēgts. Nerūsējošā tērauda galdā iebūvēta nerūsējošā tērauda elektriskā plīts ar 4 apaļām sildvirsmām- 2x2kWun 2x1.kW. Katrai sildvirsmai savs 7 pakāpju regulatorslēdzis, un elektriskā cepeškrāsns, multifunkciju ar konvekcijas (ventilators) un statisko sildīšanu, stikla durvis, jauda vismaz 3kW. Izmērs 600x600x900mm.

	153
	Galds no nerūsējošā tērauda.
	gab.
	2
	Galds no nerūsējošā tērauda ar divām bīdāmām durvīm un plauktu pa vidu, aizmugures maliņa. Virs galda plaukts no nerūsējošā tērauda un apsildāmām lampām. Izmēri 1400x700x900mm (galds); 1400x300x450mm (plaukts).

	154
	Galds no nerūsējošā tērauda.
	gab.
	1
	Galds no nerūsējošā tērauda ar aizmugures maliņu. Ar vietu nerūsējošā tērauda saldētavai 600x600x900 mm. Izmēri 900x700x900mm.

	155
	Galds no nerūsējošā tērauda.
	gab.
	2
	Galds no nerūsējošā tērauda ar plauktu un aizmugures maliņu darba virsmai. Plaukta maksimālais noslogojums vismaz 80kg. Metināta konstrukcija. Galdam kājas no kvadrātveida caurules 40x40mm ar regulējamu augstumu 40mm amplitūdā. Izmēri 1800x700x900mm.

	156
	Galds no nerūsējošā tērauda ar divām izlietnēm.
	gab.
	1
	Nerūsējošā tērauda AISI304 darba galds ar iestrādātām 2 izlietnēm 500x500x250mm galda labajā pusē. Galdam apakšā plaukts, kura noslogojums ir 80kg, darba virsmai aizmugures maliņa 50mm. Darba virsma ar padziļinājumu izlietnes virzienā, lai novērstu liekā ūdens pilēšanu uz grīdas. Pie izlietnes atvere ūdens maisītāja stiprināšanai. Galda kājas no kvadrātveida caurules 40x40mm ar regulējamu augstumu 40mm amplitūdā. Metināta konstrukcija. Ar maisītāju un dubultsifonu. Izmēri 1700x700x900mm. 

	157
	Galds no nerūsējošā tērauda.
	gab.
	2
	Nerūsējošā tērauda AISI304 darba galds. Galdam apakšā ir plaukts, kura noslogojums ir 80kg, darba virsmai aizmugures maliņa 50mm. Galdam kājas no kvadrātveida caurules 40x40mm ar regulējamu augstumu 40mm amplitūdā. Metināta konstrukcija. Izmēri 1900x700x900mm.

	158
	Galds no nerūsējošā tērauda ar izlietni galda vidū, ar virsplauktu un divām elektrības rozetēm, sifonu un maisītāju.
	gab.
	8
	Galds no nerūsējošā tērauda ar vienu izlietni galda labajā pusē galda vidū. Virs galds virsplaukst no nerūsējošā tērauda ar divām elektrības rozetēm. Virsplaukts piestiprināts pie galda - neizjaucamas konstrukcijas. Komplektā sifons un ūdens maisītājs. Izmērs galdam1300x1200x900mm, virsplaukts 600x400x450mm. 

	159
	Nerūsējošā tērauda galds ar iebūvēto elektrisko plīti ar 4 sildvirsmām un elektrisko cepeškrāsni.
	gab.
	5
	Nerūsējošā tērauda galds no labās un kreisās puses pilnībā slēgts. Nerūsējošā tērauda galdā iebūvēta nerūsējošā tērauda elektriskā plīts ar 4 apaļām sildvirsmām- 2x2kW un 2x1.kW. Katrai sildvirsmai savs 7 pakāpju regulatorslēdzis, un elektriskā cepeškrāsns, multifunkciju ar konvekcijas (ventilators) un statisko sildīšanu, stikla durvis, jauda vismaz 3kW. Izmērs 600x600x900mm.

	160
	Galds no nerūsējošā tērauda.
	gab.
	2


	Nerūsējošā tērauda AISI304 darba galds. Galdam apakšā ir plaukts, kura noslogojums ir 80kg, darba virsmai aizmugures maliņa 50mm. Galdam kājas no kvadrātveida caurules 40x40mm ar regulējamu augstumu 40mm amplitūdā. Metināta konstrukcija. Izmēri 1400x700x850mm.

	161
	Galds no nerūsējošā tērauda ar izlietni.
	gab.
	1
	Nerūsējošā tērauda AISI304 darba galds ar iestrādātu vienu izlietni 500x500x250mm galda kreisajā pusē. Galdam apakšā ir plaukts ar noslogojumu 80kg, darba virsmai aizmugures maliņa 50mm,izlietnei atvere ūdens maisītāja stiprināšanai. Metināta konstrukcija. Galdam kājas no kvadrātveida caurules 40x40mm ar regulējamu augstumu 40mm amplitūdā. Ar maisītāju un sifonu. Izmēri 1700x700x900mm. 

	162
	Galds no nerūsējošā tērauda ar izlietni.
	gab.
	1
	Nerūsējošā tērauda AISI304 galds ar iestrādātu vienu vannu 650x550x350mm. Metināta konstrukcija. Vanna aprīkot ar pārplūdes komplektu. Galdam kājas no kvadrātveida caurules 40x40mm ar regulējamu augstumu 40mm amplitūdā. Darba virsmai aizmugures maliņa 50mm, pie vannas caurums ūdens maisītāja stiprināšanai. Ar maisītāju un sifonu. Izmēri 800x700x850mm. 

	163
	Skapis no nerūsējošā tērauda, aprīkots ar atslēgu.
	gab.
	4
	Nerūsējošā tērauda AISI304 skapis. Metināta konstrukcija. Iekšpusē ir 3 plaukti ar maināmu augstumu, katra plaukta noslogojums 40kg, ar 2 durvīm, katrām ir sava slēdzene, skapim kājas ir no kvadrātveida caurules 40x40mm ar regulējamu augstumu 40mm amplitūdā. Izmēri 1000x500x2000mm.

	164
	Plaukts ar skapi, apgaismojumu un durvīm lejas daļā preču izvietošanai, ar gaismām. 
	gab.
	4
	Mēbele - aizmugures daļa ar plauktiem un skapīti apakšā. Izgatavots no KSP (kokskaidu lamināta plāksne 16mm biezumā). Apakšā skapītis ar veramām durvīm. Augšpusē stikla (8mm biezums) plaukti ar apgaismojumu. Dizains pēc pasūtītāja izvēles. Izmēri 1200x600x900mm apakšai, 1200x300x600mm plauktam.

	165
	Skapītis no koka skaidu plāksnes ar iebūvētu izlietni.
	gab.
	1
	Mēbele - aizmugures daļa ar plauktiem un skapīti apakšā un iestrādātu vienu izlietni kreisajā pusē. Izgatavots no KSP (kokskaidu lamināta plāksne 16mm biezumā). Apakšā skapītis ar veramām durvīm. Augšpusē stikla (8mm biezums) plaukti ar apgaismojumu. Dizains pēc pasūtītāja izvēles. Ar maisītāju. Izmēri 1200x600x900mm apakšai, 1200x300x600mm plauktam.

	166
	Neitrālais modulis, izgatavots no koka skaidu plāksnes.
	gab.
	2
	Neitrālais modulis un plauktiņu pa vidu KSP (kokskaidu laminēta plātne 16mm biezumā) apdare dekoratīvā, nerūsējošā tērauda virsma un konstrukcija, darba virsmas platums 800mm, vieta siltā marmīta GN3/1 iebūvēšanai, kopējais garums 2000mm, platums 800mm, augstums 900mm. Apdares tonis saskaņojams pirms piegādes autoruzraudzības kārtībā.

	167
	Neitrālais modulis, izgatavots no koka skaidu plāksnes.
	 
	1
	Neitrālais modulis un plauktiņu pa vidu KSP (kokskaidu laminēta plātne 16mm biezumā) apdare dekoratīvā, nerūsējošā tērauda virsma un konstrukcija, darba virsmas platums 800mm, vieta aukstās vitrīnas GN3/1iebūvēšanai, kopējais garums 2000mm, platums 800mm, augstums 900mm. Apdares tonis saskaņojams pirms piegādes autoruzraudzības kārtībā.

	168
	Neitrālais modulis kases aparātam, izgatavots no koka skaidu plāksnes.
	gab.
	1
	Neitrālais modulis kases aparātam, divām atvilktnēm un plauktiņu pa vidu no KSP (kokskaidu laminēta plātne 16mm biezumā) apdare dekoratīvā, nerūsējošā tērauda virsma un konstrukcija, kopējais garums 1400mm, platums 800mm, augstums 900mm.

	
	Graudu produktu pārstrādes laboratorija
	

	169
	Maizes griezējs pusautomātiskā galda modelis. 
	gab.
	1
	Maizes griezējs pusautomātiskā galda modelis. Nerūsējošā tērauda darba kamera ar drošības barjeru. Nerūsējošā tērauda nazis. Divi ātrumi. Griešanas platums 420mm. Drupaču savākšanas vannīte. Drošības slēdzis, mašīnas atslēgšanai, ja iekārta ir atvērta. Griešanas augstums 60-160 mm. Fiksēta soļa lāpstiņas (11mm). Izmērs 680x600x750mm (+/-30mm). 380V/0.55kW.

	170
	Maizes pakotājs no nerūsējošā tērauda brīvi stāvošs ar regulējamām kājām. 
	gab.
	1
	Maizes pakotājs no nerūsējošā tērauda brīvi stāvošs ar regulējamām kājām. Gaisa plūsma, kas piepūš iepakojumu, lai ērti un ātri ievietotu maizi iepakojumā. Izmērs 1200x300x900mm. Pieslēgums 220V.

	171
	Elektriskā plīts ar 4 paceļamām sildvirsmām.
	gab.
	2
	Elektriskā plīts ar 4 kvadrātveida čuguna sildvirsmām. Sildvirsmas ir paceļamas, zem tām ir izvelkama netīrumu vannīte. Katrai sildvirsmai ir savs 7 pakāpju regulatorslēdzis. Katra sildvirsma aprīkota ar pārkaršanas drošinātāju. Katras sildvirsmas jauda 4kW.Plīts ir bez cepeškrāsns. Nerūsējošā tērauda konstrukcija. Izmēri 800x750x850mm. 380V/16kW.

	172
	Graudu maļamās dzirnaviņas.
	gab.
	1
	Graudu maļamās dzirnaviņas. Koka (alksnis) korpuss iesmērēts ar lineļļu, mitrumnoturīgs, 90mm akmens, regulējams malums. Ražība vismaz 6kg stundā. Vismaz 1250 apgriezieni minūtē griešanās ātrums maltuvei. Izmērs 200x200x300mm (+/-20mm). 220V/0.36kW.

	173
	Pārslu veidotājs.
	gab.
	1
	Pārslu veidotājs. Koka korpuss, nerūsējošā metāla valči, ražība vismaz 4.5kg/st. padeves tvertnes ietilpība vismaz 250g. Izmērs 150x260x280mm (+/-20mm).

	174
	Vafeļu cepamā panna. 
	gab.
	1
	Elektriskā panna vafeļu cepšanai. Ar vienu cepšanas zonu. Cepšanas virsmas ir no čuguna. Regulējama temperatūra. Korpuss no nerūsējošā tērauda. Sirds formas vafelēm, 210mm diametrs. Temperatūra līdz 300C, jauda 2.2kW, 220V, Izmērs 300x350x250mm (+/-20mm).

	175
	Frī aparāts.
	gab.
	1
	Frī aparāts ar vienu 5 litru izņemamu tvertni un grozu. Nerūsējošā tērauda korpuss. Izņemams grozs. Izmēri 170x420x350mm (+/-10mm). 220V/2.7kW.

	176
	Maizes krāsns.
	gab.
	1
	Maizes krāns uz 3 plauktiem un 6 konditorejas paplātēm 400x600mm kopā trīs plauktos. Divi plaukti ar augstumu 240mm, ar tvaiku un viens plaukts araugstumu180 mm bez tvaika ģeneratora. Temperatūra līdz 400C. Ar elektronisku vadības paneli un apgaismojumu katrā plauktā. Vadības panelis elektronisks ar 30 programmām. Neatkarīga temperatūras kontrole katrai kamerai gan augšas, gan apakšas apsildei. Durvis ar lielu stiklu. Krāsns uz paliktņa ar vietu plātņu ievietošanai, 4 riteņi. Komplektā ventilācijas kape 150mm augstumā. Izmērs 1300x1100x2200mm (+/- 10mm). 380V/18.9kW.

	177
	Konditorejas plāts.
	gab.
	10
	Plātne cepšanai melnā metāla, izmērs 600x400x30mm.

	178
	Konditorejas plāts.
	gab.
	10
	Plātne cepšanai alumīnija, ar 3 malām, perforēta. Izmērs 600x400x20mm.

	179
	Rotējošā elektriskā konditorejas krāsns.
	gab.
	1
	Elektriskā rotējošā konditorejas krāsns. Paredzēta priekš 10 plātnēm 600x400mm. Elektroniskais vadības panelis ar LCD ekrānu. Cepšanas režīmi - karstais gaiss +30C - +270C, tvaicēšana +30C - +130C. Aprīkota ar jaudīgu reverso ventilatoru, kas nodrošina vienmērīgu temperatūras izdalīšanos pa visu kameru. Mitrināšana, tvaika padeves regulēšana. Cepšanas kamerai visi iekšējie stūri ir noapaļoti. Iespējams ieprogrammēt 30 dažādas gatavošanas programmas katru ar 9 soļiem. Kameras priekšapsilde līdz +270C. Regulējams ventilatora ātrums (2 ātrumi). Izmērs 1100x1400x1350mm (+/- 20mm). 380V/20kW. Komplektā ventilācijas kape.

	180
	Raudzējamais skapis.
	gab.
	1
	Raudzējamais skapis 24 paplātēm (600x400mm) pamatne rotācijas krāsnij (poz.179). Ar gaisa cirkulāciju, temperatūras un mitruma kontroli. Izmērs 1100x1400x700mm. 220V/2kW.

	181
	Mikseris ar pakāpju ātrumam pārslēdzēju. Komplektā ietilps lāpstiņa, slotiņa, āķis mīklas mīcīšanai. 
	gab.
	1
	Mikseris-universālais pievads, trauka tilpums vismaz 10 litri, 3 darba uzgaļi - slotiņa, āķis un lāpsta maisīšanai, elektroniski regulējami 10 ātrumi, elektronisks taimeris līdz 30 min., akustiskais signāls, katla drošības aizsargs no metāla, drošības slēdži (katlam un režģim). Nerūsējošā tērauda kājas. Izmērs 400x500x700mm. 220V/0.75kW.

	182
	Mīklas dalītājs manuāls.
	gab.
	1
	Pusautomātisks mīklas dalītājs apaļotājs, komplektā dalīšana restes 30 daļām no 30-120 grami, līdz 3.6kg mīklai. Izmērs 700x650x1450mm (+/-20mm). 0.75kW.

	183
	Ūdens dozators. 
	gab.
	1
	Ūdens dozators. Jauda 3 līdz 50L minūtē, programmējams ar 7 līdz 9 programmām. Mērīšanas diapazons no 0 līdz 999L. Izmērs 100x250x200mm (+/-10mm).

	184
	Mīklas mīcītājs.
	gab.
	1
	Mīklas mīcītājs. Trauka tilpums 20L. 2 ātrumi. Mehāniskā vadība. Nolaižams un paceļams vāks ar āķi, ar drošības slēdzi un noņemama tvertne. Izmērs 400x650x700mm (+/-20mm). 380V/0.75kW.

	185
	Virtuves kombains.
	gab.
	1
	Mikseris-universālais pievads, trauka tilpums 6,7 litri ar rokturiem un šļakatu aizsargu, 3 darba uzgaļi - putojamā slotiņa, āķis un lāpstiņa, regulējami ātrumi pagriežot ar pogu, iespējams pievienot papildus dažādus pievadus vismaz 4 pieslēgvietas, komplektā blendera krūze ar 1.5L tilpumu, pārtikas smalcinātājs ar 7 diskiem un garšvielu dzirnaviņas. Izmērs 400x250x360mm (+/-20mm). 220V/1.5kW.

	186
	Miltu sijātājs.
	gab.
	1
	Miltu sijātājs uz riteņiem ar bremzēm. Domāts kviešu un miežu miltu sijāšanai. Aprīkota ar rotējošu izejas sistēmu. Izejas augstums ir 104 cm no grīdas līmeņa. Kapacitāte vismaz 500 kg stundā. Izmēri 700x1000x1360mm. 0.5kW. 

	187
	Elektriskais mīklas rullis.
	gab.
	1
	Elektriskais mīklas rullis ar lentu. Spārnu garums ir 1000mm, lentas platums ir 500mm, regulējams biezums 0.5 - 35mm ar rokturi, regulējams lentas ātrums. Aprīkots ar vadības pedāli. Ruļļa diametrs ir 60mm. Aizsragreste. Grīdas modelis, aprīkots ar riteņiem vieglākai pārvietošanai. Izmērs 2400x900x1350mm (+/-20mm). 380V/0.55kW.

	188
	Elektroniskie galda svari elektroniskie ar celtspēju līdz 15 kg. 
	gab.
	2
	Elektroniskie galda svari. Nerūsējošā tērauda platforma 280x220mm. Maksimālā svērtspēja līdz 15kg, solis 2 grami. Digitāls displejs, taras funkcija apgaismots displejs. Verificēti un kalibrēti. Darbojas no strāvas un baterijas. Izmēri 280x330x125mm. 220V/0.04kW. Svars līdz 3kg.

	189
	Elektroniskie galda svari elektroniskie ar celtspēju līdz 5 kg. 
	gab.
	2
	Elektroniskie galda svari. Svērtspēja 5 kg. Vienkārši un droši svari. Nerūsējošā tērauda platforma 240x190mm. Liels, viegli lasāms displejs. Taras funkcija (taras svara noņemšanas funkcija). Hold funkcija (vidējā svara noteikšanas funkcija). Darbojas no tīkla vai baterijām. Automātiskās izslēgšanās funkcija. Izmēri 278x317x141mm. 220V.

	190
	Ledusskapis no nerūsējošā tērauda.
	gab.
	1
	Nerūsējošā tērauda ledusskapis ar tilpumu vismaz 370 litri. Darba temperatūra +2C - +10C. Digitālais vadības panelis. Dzesēšana ar ventilatoru. Sienu biezums vismaz 45mm. Durvis aprīkotas ar slēdzeni, iekšpusē apgaismojums. Automātiskā atkausēšana un kondensāta iztvaicēšana. Aukstuma aģents R134a. Komplektā ar 4 plauktiem. Izmēri 600x600x1850mm. 220V/0.185kW.

	191
	Ledusskapis ar saldētavu no nerūsējošā tērauda.
	gab.
	1
	Nerūsējošā tērauda ledusskapis ar saldētavu apakšā. Izgatavots pilnībā no nerūsējošā tērauda, ledusskapja un saldētavas tilpums ne mazāk par 320 litri katram, darba temperatūra ledusskapim -2C - +8C, darba temperatūra saldētavai -22C - -15C. 2 digitālie displeji, dzesēšana ar ventilatoru, korpusa izolācijas biezums 75mm, darbojas pie apkārtējas vides temperatūras +43C, priekšējais vadības panelis ir viegli paceļams uz augšu vieglākai un ērtākai apkopju veikšanai, durvis aprīkotas ar slēdzeni. Izmērs 740x815x2060mm (+/- 20mm). 220V/1.15kW.

	192
	Trauku mazgājamā mašīna.
	gab.
	1
	Kupola tipa trauku mazgājamā mašīna no nerūsējošā tērauda, grozam 500x500mm, ražība stundā vismaz 48 grozi. Tvertnes iekšpuse ar noapaļotiem stūriem, pārklāta ar nerūsējošā metāla sietu, mazgāšanas rokas no nerūsējošā tērauda, paceļamais vāks ir pilnībā slēgts no sāniem un augšas, atveres augstums 440mm. Divi mazgāšanas cikli - 75sek un 150sek. - elektroniskā vadība. Tvertnes tilpums 21 litrs. Ūdens patēriņš 1 ciklam ne vairāk par 2.9L. Komplektā 2 grozi (šķīvjiem un universālais ar līdzenu apakšu), galda piederumu turētājs un skalojamā līdzekļa, mazgājamā līdzekļa dozators. Izmēri 640x620x1500mm (+/-20mm). 380V/6kW.

	193
	Sastatnes no nerūsējošā tērauda.
	gab.
	1
	Nerūsējošā tērauda AISI304 plauktu sastatne ar 4 plauktiem un mitruma savākšanas vannīti apakšā. Metināta konstrukcija, katra plaukta noslogojums 100kg. Regulējams kāju augstums 40mm amplitūdā. Izmērs 1200x700x1800mm.

	194
	Sastatnes no nerūsējošā tērauda.
	gab.
	2
	Nerūsējošā tērauda AISI304 plauktu sastatne ar 4 plauktiem. Metināta konstrukcija, katra plaukta noslogojums 100kg. Regulējams kāju augstums 40mm amplitūdā. Izmērs 1100x600x1800.

	195
	Rati konditorejas paplātēm.
	gab.
	2
	Nerūsējošā tērauda AISI304 ratiņi priekš 16 konditorejas plātnēm 600x400mm. Metināta konstrukcija, attālums starp plātnēm 92mm, aprīkoti ar 4 riteņiem, 2 no tiem ir ar stāvbremzi. Izmērs 460x600x1700mm.

	196
	Galds no nerūsējošā tērauda.
	gab.
	3
	Nerūsējošā tērauda AISI304 darba galds. Apakšā ir plaukts ar noslogojumu 80kg, darba virsmai aizmugures maliņa 50mm. Metināta konstrukcija, galdam kājas no kvadrātveida caurules 40x40mm ar regulējamu augstumu 40mm amplitūdā. Izmērs 1500x700x850mm.

	197
	Galds no nerūsējošā tērauda ar izlietni.
	gab.
	1
	Nerūsējošā tērauda AISI304 darba galds ar 1 izlietni. Galdam apakšā ir plaukts ar noslogojumu 80kg, darba virsmai aizmugures maliņa 50mm. Iestrādāta izlietne 500x500x250mm galda kreisajā pusē, pie izlietnes atvere ūdens maisītāja stiprināšanai. Metināta konstrukcija, galdam kājas ir no kvadrātveida caurules 40x40mm ar regulējamu augstumu 40mm amplitūdā. Izmērs 2100x700x850mm. Ar maisītāju un sifonu.

	198
	Galds no nerūsējošā tērauda.
	gab.
	1
	Nerūsējošā tērauda AISI304 darba galds. Apakšā ir plaukts ar noslogojumu 80kg, darba virsmai aizmugures maliņa 50mm. Metināta konstrukcija, galdam kājas no kvadrātveida caurules 40x40mm ar regulējamu augstumu 40mm amplitūdā. Izmērs 2100x700x850mm.

	199
	Galds no nerūsējošā tērauda.
	gab.
	2
	Nerūsējošā tērauda AISI304 darba galds. Apakšā ir plaukts ar noslogojumu 80kg, darba virsmai aizmugures maliņa 50mm. Metināta konstrukcija, galdam kājas no kvadrātveida caurules 40x40mm ar regulējamu augstumu 40mm amplitūdā. Izmērs 700x900x850mm.

	200
	Galds no nerūsējošā tērauda ar izlietnēm.
	gab.
	1
	Nerūsējošā tērauda AISI304 darba galds ar 2 izlietnēm 650x550x350mm. Bez apakšējā plaukta, darba virsma ar aizmugures maliņu 50mm, pie izlietnēm atvere ūdens maisītāja stiprināšanai. Metināta konstrukcija, galdam kājas ir no kvadrātveida caurules 40x40mm ar regulējamu augstumu 40mm amplitūdā. Komplektā ar noteces dubultsifonu. Izmērs 1500x700x850mm. 

	201
	Galds no nerūsējošā tērauda.
	gab.
	1
	Nerūsējošā tērauda AISI304 darba galds. Apakšā ir plaukts ar noslogojumu 80kg, darba virsmai aizmugures maliņa 50mm. Metināta konstrukcija, galdam kājas no kvadrātveida caurules 40x40mm ar regulējamu augstumu 40mm amplitūdā. Izmērs 2000x700x850mm.

	202
	Galds no nerūsējošā tērauda ar koka virsmu.
	gab.
	2
	Nerūsējošā tērauda AISI304 darba galds. Apakšā ir plaukts ar noslogojumu 80kg, ar koka darba virsmu, bez maliņām. Metināta konstrukcija, galdam kājas no kvadrātveida caurules 40x40mm ar regulējamu augstumu 40mm amplitūdā. Izmērs 1600x800x850mm.

	203
	Galds no nerūsējošā tērauda ar izlietnēm.
	gab.
	3
	Nerūsējošā tērauda AISI304 darba galds ar 2 izlietnēm. Galdam apakšā ir plaukts ar noslogojumu 80kg, darba virsma bez aizmugures maliņas. Iestrādātas izlietnes 400x400x250mm pa vidu, pie izlietnēm atvere ūdens maisītāja stiprināšanai. Metināta konstrukcija, galdam kājas ir no kvadrātveida caurules 40x40mm ar regulējamu augstumu 40mm amplitūdā. Izmērs 2400x1200x850mm. Galda garajās malās no labās puses 1F/220V rozetes (2gab.) Ar maisītāju (2gab.) un sifonu (2gab.).

	204
	Krāns - maisītājs ar izvelkamu dušu.
	gab.
	1
	Krāns - ūdensmaisītājs ar izvelkamu dušu. Stiprināms pie galda.

	205
	Dubultais plaukts no nerūsējošā tērauda. 
	gab.
	2
	Nerūsējošā tērauda AISI304 pie sienas stiprināms plaukts ar diviem līmeņiem. Attālums starp plauktiem regulējams ar intervālu 37mm. Komplektā ar visiem stiprinājuma kronšteiniem. Izmērs1000x300x666mm.

	206
	Paliktnis plastmasa ar 300kg celtspēju.
	gab.
	2
	Paliktnis plastmasa ar 300kg celtspēju. Izmērs 600x800x150mm (+/-20mm).

	
	Augļu un dārzeņu pārstrādes laboratorija
	 

	207
	Ābolu mizošanas un griešanas iekārta.
	gab.
	1
	Ābolu mizošanas un griešanas iekārta. Ābolu un bumbieru mizošanas, serdes izņemšanas, šķielēšanas un dalīšanas iekārta. Manuāla ābolu padeve, automātiska mizošana, šķielēšana, dalīšana. Izgatavota no nerūsējošā tērauda. Iekārtas ražība līdz 100kg stundā. Ieteicamais augļu lielums: 30-90 mm. Iespējams sadalīt ābolu vai bumbieri no 2, 4, 8, 12, 16 un 24 daļās. Izmērs 660x300x400mm(+/-20mm). 220V/0.15kW.

	208
	Ābolu smalcinātājs elektriskais.
	gab.
	1
	Ābolu smalcinātājs. Griešanai šķēlēs (6mm) un rīvēšanai. Plastikas korpuss. Nerūsējošā tērauda smalcināšanas un dalīšanas asmeņi. Izmērs 300x300x600mm. 0.4kW/220V.

	209
	Groza tipa sulas prese ar smalcināšanas iekārtu.
	gab.
	1
	Groza tipa sulas prese ar smalcināšanas iekārtu. Buka koka grozs, tērauda rāmis, nerūsējošā tērauda spiedvirsma. Prese ar elektrohidraulisku sūkni, ražība līdz 120L/stundā, nerūsējošā tērauda sulas trauks, uz riteņiem. Komplektā ar ābolu smalcinātāju elektrisku. Ražība līdz 16kg/min. nerūsējošā tērauda piltuve un smalcināšanas nazis. Riteņi pārvietošanai. 220V/1.5kW.

	210
	Augļu biezeņu gatavošanas iekārta (caurberzējs).
	gab.
	1
	Augļu biezeņu gatavošanas iekārta (caurberzējs). Iekārta piemērota gatavot augļu biezeņus un krēmus. Izgatavota no nerūsējošā tērauda AISI 304. Ražīgums 40-60 kg/h. Iekārta sastāv no: nerūsējošā tērauda produkta ieplūdes trauka; metāla asmens rotora; 4 maināmiem nerūsējošā tērauda sietiem ar caurumu diametriem no 0,5-1-3-5 mm; drošības slēdzis; elektriskais vadības panelis nerūsējošā tērauda kastē; atbalsta rāmis, kas izgatavots no nerūsējošā tērauda. Izmērs 600x350x520mm (+/-20mm). 220V/0.65kW.

	211
	Pārtikas plastikāta tvertne sulas pagaidu uzglabāšanai.
Tvertne izgatavota no pārtikai droša un UV izturīga PE materiāla (dabīga krāsa, bez pigmentiem), saskaņā ar EU regulu 1935/2004. Tvertnei ir biezas sienas.
	gab.
	1
	Pārtikas plastikāta tvertne sulas pagaidu uzglabāšanai. Tvertne izgatavota no pārtikai droša un izturīga PE (polietilēns) materiāla (dabīga krāsa, bez pigmentiem). Skrūvējams vāks, airācija (gaisa izvade). Iztukšošanas atvere ar krānu. Tvertnei ir biezas sienas un rokturi ērtai nešanai. Tilpums 60L, diametrs 400mm, augstums 610mm.

	212
	Pasterizators.
	gab.
	1
	Pasterizators. Elektriski darbināms pasterizators ar cauruļtipa siltummaini. Pasterizēšanas temperatūra līdz 800C. Konstanta iestatītās ūdens temperatūras uzturēšana un iespēja iestatīt sulas temperatūru. Iekārta izgatavota no nerūsējoša tērauda AISI304. Ražība vismaz 200 l/h. Ūdens tvertnes tilpums -35 litri. Izmērs 850x730x1200mm (+/-20mm). 380V/18kW.

	213
	Pneimaptiska manuāla dozēšanas ierīce. Piemērota biezeņu un ievārīju dozēšanai burkās, pudelēs vai citā tarā. 
	gab.
	1
	Pneimaptiska manuāla dozēšanas ierīce. Ierīci var lietot arī automātiskā režīmā. Piemērota biezeņu un ievārīju dozēšanai burkās, pudelēs vai citā tarā. Volumetriska dozēšana tilpumi no 50 līdz 1300ml. Iespējam strādāt ar karstiem produktiem. Izgatavota no nerūsējoša tērauda. Darbojas ar saspiestu gaisu.

	214

	Sulu tvaicējamais katls izgatavots no nerūsējošā tērauda ar silikona caurulēm. 
	gab.
	1
	Sulu tvaicējamais katls izgatavots no nerūsējošā tērauda ar silikona caurulēm. Paredzēts aptuveni 20kg ielādei. Sastāv no 3 daļām - produktu trauks ar vāku, sulas trauks un ūdens trauks - viss no nerūsējošā tērauda. Nerūsējošā tērauda rokturi katram traukam un vākam. Tilpums no 20 līdz 25L. Diametrs 350mm, augstums 550mm.

	215
	Universāla augļu un ogu piedevu gatavošanas iekārta. 
	gab.
	1
	Universāla augļu un ogu piedevu gatavošanas iekārta. Tilpums vismaz 8L nerūsējošā tērauda tvertne ar rokturiem. Maināmi asmeņi, komplektā gluds dubultasmens. Piemērots darbam ar vakuumu, gaisa atsūkšanas uzlika darbam vakuumā. Iespēja produktu ieliet neapstādinot iekārtu. Divi ātrumi: vismaz 1500 un 3000apgr./min. Izmērs līdz 300x550x600mm (+/-20mm). Jauda vismaz 2.2kW/380V.

	216
	Autoklāvs konservu sterilizācijai.
	gab.
	1
	Autoklāvs konservu sterilizācijai un gatavošanas procesiem. Tilpums 100L, nerūsējošā tērauda konstrukcija, elektroniskā gatavošanas procesu kontrole - laiks temperatūra, automātiska ūdens uzpildīšana. Darba temp. 20-105C, spiediens 0.05 BAR, komplektā grozs, temperatūras zonde. Nerūsējošā tērauda vāks ar izolāciju. Izmēri 1000x850x900mm. 380V/16kW.

	217
	Konservu aizvākotājs. Piemērots apaļas formas konservu kārbu aizvākošanai.
	gab.
	1
	Konservu aizvākotājs. Piemērots apaļas formas konservu burku aizvākošanai ar metāla vāku. Piemērots konserviem ar vāku no 53mm līdz 153mm, komplektā veidne 83mm un 99mm vākiem. Sviras no nerūsējošā tērauda. Ražība līdz 10 vienībām minūtē. Paredzēts burkām ar augstumu līdz 330mm. Izmērs 400x400x920mm. 380V/0.55W.

	218
	Augļu žāvētājs izgatavots no nerūsējošā tērauda.
	gab.
	1
	Augļu žāvētājs izgatavots no nerūsējošā tērauda. Komplektā ar 10 plātnēm, plātnes izmērs vismaz 240x360mm. Elektroniska motora kontrole. Plātnes var mazgāt trauku mazgājamā mašīnā. Paredzēts līdz 6 kg produktu svaram. Izmērs 300x300x800mm. 220V/0.48kW.

	219
	Pasterizators.
	gab.
	1
	Pasterizators ar nerūsējoša tērauda spirāli. Pasterizēšanas katls vismaz 75L, nerūsējošs tērauds ar paliktni un izteces krānu. Termostats 80-85C. Katla izmērs d385xh750mm. 220V/2.5kW.

	220
	Elektroniskie galda svari elektroniskie ar celtspēju līdz 15 kg. 
	gab.
	1
	Elektroniskie galda svari. Nerūsējošā tērauda platforma 280x220mm. Maksimālā svērtspēja līdz 15kg, solis 2 grami. Digitāls displejs, taras funkcija apgaismots displejs. Verificēti un kalibrēti. Darbojas no strāvas un baterijas. Izmēri 280x330x125mm. 220V/0.04kW. Svars līdz 3kg.

	221
	Ledusskapis no nerūsējošā tērauda.
	gab.
	1
	Nerūsējošā tērauda ledusskapis ar tilpumu vismaz 460 litri. Darba temperatūra -2C - +8C. Ventilators dzesēšanai. Digitālais vadības panelis. Komplektā ar 3 plauktiem, ārpuse un iekšpuse ir no nerūsējošā tērauda. Sienu biezums vismaz 60mm. Durvis aprīkotas ar slēdzeni, iekšpusē apgaismojums. Automātiskā atkausēšana un kondensāta iztvaicēšana. Plaukta izmērs 530x540mm. Paredzēts darbam līdz +43C apkārtējās vides temperatūrā. Aprīkots ar riteņiem vieglākai pārvietošanai. Izmēri 700x700x2000mm. 220V/0.3kW.

	222
	Trauku skalošanas duša ar krānu un maisītāju. 
	gab.
	1
	Trauku skalošanas duša ar krānu un ūdens maisītāju. Stiprināma pie galda un ar papildus stiprinājumu pie sienas.

	223
	Grīdu - trapu tīrīšanas ierīce ar dušu. 
	gab.
	2
	Grīdu tīrīšanas ierīce ar 15 metrus garu cauruli. Caurule saritināta rullī. Stiprināma pie sienas. Caurulei galā dušas uzgalis. Nerūsējošā tērauda korpuss.

	224
	Sastatnes no nerūsējošā tērauda.
	gab.
	1
	Nerūsējošā tērauda AISI304 plauktu sastatne ar 4 perforētiem plauktiem un mitruma savākšanas vanniņu apakšā. Metināta konstrukcija, katra plaukta noslogojums 100kg. Regulējams kāju augstums 40mm amplitūdā. Izmērs 1500x700x1800mm.

	225
	Galds no nerūsējošā tērauda ar plauktu un bortiņu.
	gab.
	1
	Nerūsējošā tērauda AISI304 darba galds. Apakšā ir plaukts ar noslogojumu 80kg, darba virsmai aizmugures maliņa 50mm. Metināta konstrukcija, galdam kājas no kvadrātveida caurules 40x40mm ar regulējamu augstumu 40mm amplitūdā. Izmērs 1400x700x850mm.

	226
	Galds no nerūsējošā tērauda ar izlietnēm.
	gab.
	1
	Nerūsējošā tērauda AISI304 darba galds ar iestrādātām 2 izlietnēm. Izlietnes izmēri 500x500x300mm. Galdam apakšā plaukts ar maksimālo noslogojumu 80kg, darba virsmai aizmugures maliņa 50mm un starp izlietnēm caurums ūdens maisītāja stiprināšanai. Galdam kājas no kvadrātveida caurules 40x40mm ar regulējamu amplitūdu 40mm. Metināta konstrukcija. Izmērs 1200x700x850mm. Ar sifonu.

	227
	Galds no nerūsējošā tērauda.
	gab.
	1
	Nerūsējošā tērauda AISI304 darba galds. Apakšā ir plaukts ar noslogojumu 80kg, darba virsmai aizmugures maliņa 50mm. Metināta konstrukcija, galdam kājas no kvadrātveida caurules 40x40mm ar regulējamu augstumu 40mm amplitūdā. Izmērs 1500x700x850mm.

	228
	Galds no nerūsējošā tērauda.
	gab.
	2
	Nerūsējošā tērauda AISI304 darba galds. Apakšā ir plaukts ar noslogojumu 80kg, darba virsmai aizmugures maliņa 50mm. Metināta konstrukcija, galdam kājas no kvadrātveida caurules 40x40mm ar regulējamu augstumu 40mm amplitūdā. Izmērs 1500x700x850mm.

	229
	Galds no nerūsējošā tērauda. 
	gab.
	2
	Nerūsējošā tērauda AISI304 darba galds. Apakšā ir plaukts ar noslogojumu 80kg, darba virsmai aizmugures maliņa 50mm. Metināta konstrukcija, galdam kājas no kvadrātveida caurules 40x40mm ar regulējamu augstumu 40mm amplitūdā. Izmērs 1700x700x850mm.

	230
	Galds no nerūsējošā tērauda ar izlietnēm.
	gab.
	1
	Nerūsējošā tērauda AISI304 darba galds ar iestrādātām 2 izlietnēm. Izlietnes izmēri 500x500x300mm. Galdam apakšā plaukts ar maksimālo noslogojumu 80kg, darba virsmai aizmugures maliņa 50mm un starp izlietnēm caurums ūdens maisītāja stiprināšanai. Galdam kājas no kvadrātveida caurules 40x40mm ar regulējamu amplitūdu 40mm. Metināta konstrukcija. Izmērs 1200x700z850mm. Ar maisītāju un sifonu.

	231
	Galds no nerūsējošā tērauda ar elektrisko plīti ar 4 sildvirsmām.
	gab.
	3
	Galds no nerūsējošā tērauda ar iebūvētu profesionālo elektrisko plīti no nerūsējošā tērauda ar 4 apaļām sildvirsmām 4x2.6kW, 7 pakāpju regulatorslēdzis un signāllampa katrai sildvirsmai (kreisajā apakšējā stūrī) un iebūvētu 1 izlietni (labajā augšējā stūri). Komplektā sifons un ūdens maisītājs. Izmērs 2400x1200x850mm. 380V/10.4kW.

	232
	Plaukts no nerūsējoša tērauda ar sienas stiprinājumu. 
	gab.
	1
	Nerūsējošā tērauda AISI304 sienas plaukts ar vienu līmeni. Maināms virsmas augstums 37mm intervālos. Komplektā ar stiprinājuma kronšteiniem. Izmērs 400x300x333mm.

	
	Piena pārstrādes laboratorija
	

	2331
	Separators piena pārstrādes tehnoloģisko procesu izpētei. 
	gab.
	1
	Separators pienam. Aprīkots ar 12 nerūsējošā tērauda diskiem. Tvertne 12 litri, 10500 apgr. /min, ražība 80 litri stundā, paredzēts nepārtrauktam darbam 1h. Metāla korpuss. Diametrs 360mm, augstums 500mm. 220V/0.12kW. Komplektā ar traukiem pienam (4L) un krējumam (1L).

	234
	Homogenizators piena, augļu, dārzeņu homogenizēšanas procesa izpētei. Iekārta piemērota pienam un piena dzērieniem, saldējumam, sintētiskiem krēmiem, salātu krēmiem, mērcēm, sulām. Iekārta izgatavota no nerūsējošā tērauda. Homogenizatora komplektā manometrs, instrumenti apkopei.
	gab.
	1
	Homogenizators piena, augļu, dārzeņu homogenizēšanas procesa izpētei. Iekārta piemērota pienam un piena dzērieniem, saldējumam, sintētiskiem krēmiem, salātu krēmiem, mērcēm, sulām. Iekārta izgatavota no nerūsējošā tērauda un krāsota metāla. Homogenizatora komplektā manometrs, instrumenti apkopei. Ražība 30 litri stundā. maksimālais spiediens 600bar ar manometru līdz 1000bar spiedienam. 2.5 litri produktu ielādes atvere no nerūsējošā tērauda, darba temperatūra 40-90C. Paredzēts darbam apkārtējās vides temperatūrā no +10C līdz +40C. Izmēri 800x520x500mm (+/-20mm). 380V/1.5kW.

	235
	Sviesta kuļamā iekārta.
	gab.
	1
	Sviesta kuļamā iekārta, tvertnes tilpums vismaz 10L. Krējuma ielādes daudzums vismaz 6L. Griešanās ātrums 1380apgr./min.. Pieslēgums - 220 V. Izmēri 300x300x500mm.

	236
	Frīzeris - nerūsējošā tērauda korpusā. 
	gab.
	1
	Frīzeris - nerūsējošā tērauda korpusā. Tilpums 1.7 litri, stundā 1.5kg/2.2 litri, gatavošanas laiks 25-30 min. Nerūsējošā tērauda maisītājs ar plastmasas uzlikām. Izņemams trauks. Komplektā lāpstiņa. Laika iestatīšana līdz 60 min. Caurspīdīgs plastikas vāks. Izmēri 350x450x250mm. 220V/0.25kW.

	237
	Centrifūga.
	gab.
	1
	Centrifūga. Griešanās ātrums 600-1200rpm, intervāls 1-99 min, temperatūras režīms līdz 68C, 5 darbības programmas. Paredzēts 36 butirometriem. Bloķējams caurspīdīgs vāks, metāla korpuss, elektroniska vadība. Elektriska bremze. H460mm. 220V.

	238
	Ūdens vanna ar nerūsējošā tērauda iekšpusi un ārējo pārklājumu.
	gab.
	1
	Ūdens vanna ar nerūsējošā tērauda iekšpusi un ārējo pārklājumu. Temperatūras diapazons līdz 100C. Tilpums 18 litri; digitāls temperatūras displejs; digitālā temperatūras ievadīšana. Aizsardzība pret pārkaršanu. Izmēri 400x350x250mm. 220V.

	239
	Butirometru statīvs vannai.
	gab.
	1
	Butirometru statīvs vannai no nerūsējošā tērauda. Paredzēts 36 butirometriem, lietošanai ar poz. 238.

	240
	Digitālā kamera vakuuma iepakošanas iekārtas. Vakuuma aparāts no nerūsējošā tērauda. 
	gab.
	1
	Digitālā kamera vakuuma iepakošanas iekārtas. Vakuuma aparāts no nerūsējošā tērauda. Aizkausēšanas stieņa garums 420mm. Sūkņa jauda 20m3/h, kameras izmēri 450x450x200mm (+/-20mm). Elektroniskā kontrole, 10 programmas, automātisks. Caurspīdīgs vāks. Komplektā statīvs šķidriem produktiem. Izmēri 550x550x500mm (+/-20mm). 220V/0.9kW.

	241
	Multifunkcionāls katls (siera vanna). 
	gab.
	1
	Multifunkcionāls katls - siera vanna, tilpums vismaz 90L, aprīkots ar dubultsienām, lai nepieļautu produkta piedegšanu, glicerīna siltumnesējs, temperatūra līdz 118C. Iekārta ir uz riteņiem. Nerūsējošā tērauda konstrukcija, ar nerūsējošā tērauda vāku. Izteces krāns. Katla diametrs 540mm. Izmērs d600xh850mm (+/-20mm). 380V/6kW.

	242
	Automātiskās darbības krioskops piena sasalšanas punkta noteikšanai.
	gab.
	1
	Automātiskās darbības krioskops piena sasalšanas punkta noteikšanai. Mērījuma izšķirtspēja: 0,0001°C. Atkārtojamība: ±0,0020°C. Mērījumu diapazons: 0,0000...-1,5000°C. Parauga tilpums: 2,0 - 2,5 ml. Iekārtas jauda: līdz 40 paraugiem/h. Citu iekārtu pieslēgums: printeris; PC; USB. Sagatavošanās darbam: apmēram 15 minūtes. Vadības ekrāns: krāsains displejs, sasalšanas grafiks-līkne, mērījumu rezultāti oC / % ūdens, datums laiks, mērīšanas nosacījumi, vadības norādes. Analīzes protokols: mērījumu rezultāti: temp. C, % ūdens, datums, laiks, nosacījumi. Aprīkots ar printeri. Izmēri 450x450x220mm (+/-20mm). 220V/0.18kW.

	243
	Automātiska iekārta piena parametru mērīšanai.
	gab.
	1
	Automātiska iekārta piena parametru mērīšanai. Nosakāmie parametri: Tauki 0,00-40,00 % (±0,02%). Olbaltumvielas 0,00-10,00% (±0,03%). Laktoze 0,00-10,00 % (±0,03%). Beztauku sausna 0,00-15,00% (±0,04%). Minerālvielas 0,00-5,00 % (±0,02%). Paraugu jauda līdz 90 paraugi/h. Piena paraugu tilpums:12-20 ml. Izmēri 450x450x200mm (+/-20mm). 220V/0.18kW.

	244
	Centrbēdzes separators. 
	gab.
	1
	Separators pienam. Aprīkots ar 12 nerūsējošā tērauda diskiem. Tvertne 12 litri, 10500 apgr./min, ražība 80 litri stundā, paredzēts nepārtrauktam darbam 1h. Metāla korpuss. Diametrs 360mm, augstums 500mm. 220V/0.12kW. Komplektā ar traukiem pienam (4L) un krējumam (1L).

	245
	Paraugu noņemšanas iekārta.
	gab.
	1
	Paraugu noņemšanas iekārta no nerūsējošā tērauda.

	246
	Ledusskapis no nerūsējošā tērauda.
	gab.
	2
	Nerūsējošā tērauda ledusskapis ar tilpumu vismaz 460 litri. Darba temperatūra -2C - +8C. Ventilators dzesēšanai. Digitālais vadības panelis. Komplektā ar 3 plauktiem, ārpuse un iekšpuse ir no nerūsējošā tērauda. Sienu biezums vismaz 60mm. Durvis aprīkotas ar slēdzeni, iekšpusē apgaismojums. Automātiskā atkausēšana un kondensāta iztvaicēšana. Plaukta izmērs 530x540mm. Paredzēts darbam līdz +43C apkārtējās vides temperatūrā. Aprīkots ar riteņiem vieglākai pārvietošanai. Izmēri 700x700x2000mm. 220V/0.3kW.

	247
	Saldētava.
	gab.
	1
	Saldētava ar tilpumu 116 litri. Korpuss no nerūsējošā tērauda, iekšpuse balta. Komplektā ar 2 fiksētiem plauktiem. Darba temperatūra -10C - -24C. Digitālais displejs, durvīm slēdzene, 3 plaukti. Izmēri 600x600x850mm (+/-10mm). 220V/0.15kW.

	248
	Aukstuma galds no nerūsējošā tērauda.
	gab.
	1
	Nerūsējošā tērauda galds ar ledusskapi apakšā - aukstais galds. Izgatavots no nerūsējošā tērauda AISI304. Apakšējā daļā ir ledusskapis ar 5 atvilktnēm. Atvilktni iespējams izvilkt uz āru par 110%, kas atvieglo GN trauku izņemšanu un ievietošanu. Darba temperatūra -2C/+5C.Aukstuma agregātu ir iespējams viegli izņemt un nomainīt neizmantojot pilnīgi nekādus instrumentus, kas atvieglo regulāro apkopju veikšanu. Ventilators aukstuma nodrošināšanai kamerā. Augstumā regulējamas kājas +10/-50mm. Izmēri 1300x700x900mm (+/-20mm). 220V/0.32kW.

	249
	Trauku skalošanas duša ar krānu un maisītāju.
	gab.
	1
	Trauku skalošanas duša ar krānu un ūdens maisītāju. Stiprināma pie galda un ar papildus stiprinājumu pie sienas.

	250
	Grīdu - trapu tīrīšanas ierīce ar dušu.
	gab.
	1
	Grīdu tīrīšanas ierīce ar 15 metrus garu cauruli. Caurule saritināta rullī. Stiprināma pie sienas. Caurulei galā dušas uzgalis. Nerūsējošā tērauda konstrukcija. 

	251
	Sastatnes no nerūsējošā tērauda.
	gab.
	2
	Nerūsējošā tērauda AISI304 plauktu sastatne ar 4 perforētiem plauktiem un vanniņā mitruma uztveršanai. Metināta konstrukcija, katra plaukta noslogojums 100kg. Regulējams kāju augstums 40mm amplitūdā. Izmēri 1500x600x1800mm.

	252
	Sastatnes no nerūsējošā tērauda.
	gab.
	1
	Nerūsējošā tērauda AISI304 plauktu sastatne ar 4 plauktiem. Metināta konstrukcija, katra plaukta noslogojums 100kg. Regulējams kāju augstums 40mm amplitūdā. Izmēri 1100x600x1800mm.

	253
	Galds no nerūsējošā tērauda ar izlietnēm.
	gab.
	1
	Nerūsējošā tērauda AISI304 darba galds ar iestrādātām 2 izlietnēm. Izlietnes izmēri 500x500x300mm. Galdam apakšā plaukts ar maksimālo noslogojumu 80kg, darba virsmai aizmugures maliņa 50mm un starp izlietnēm caurums ūdens maisītāja stiprināšanai. Galdam kājas no kvadrātveida caurules 40x40mm ar regulējamu amplitūdu 40mm. Metināta konstrukcija. Izmēri 1200x700x900mm. Ar sifonu.

	254
	Galds no nerūsējošā tērauda.
	gab.
	1
	Nerūsējošā tērauda AISI304 darba galds. Apakšā ir vieta saldētavai 600x600x850mm. Bez plaukta. Darba virsmai aizmugures maliņa 50mm. Metināta konstrukcija, galdam kājas no kvadrātveida caurules 40x40mm ar regulējamu augstumu 40mm amplitūdā. Izmēri 1900x700x900mm.

	255
	Galds no nerūsējošā tērauda.
	gab.
	5
	Nerūsējošā tērauda AISI304 darba galds. Apakšā ir plaukts ar noslogojumu 80kg, darba virsmai aizmugures maliņa 50mm. Metināta konstrukcija, galdam kājas no kvadrātveida caurules 40x40mm ar regulējamu augstumu 40mm amplitūdā. Izmēri 1500x700x900mm.

	256
	Galds no nerūsējošā tērauda.
	gab.
	1
	Nerūsējošā tērauda AISI304 darba galds. Apakšā ir plaukts ar noslogojumu 80kg, darba virsmai aizmugures maliņa 50mm. Metināta konstrukcija, galdam kājas no kvadrātveida caurules 40x40mm ar regulējamu augstumu 40mm amplitūdā. Izmēri1200x700x900mm.

	257
	Galds no nerūsējošā tērauda ar izlietni.
	gab.
	1
	Nerūsējošā tērauda AISI304 darba galds ar 1 izlietni. Galdam apakšā ir plaukts ar noslogojumu 80kg, darba virsmai aizmugures maliņa 50mm. Iestrādāta izlietne 500x500x250mm galda labajā pusē, pie izlietnes atvere ūdens maisītāja stiprināšanai. Metināta konstrukcija, galdam kājas ir no kvadrātveida caurules 40x40mm ar regulējamu augstumu 40mm amplitūdā. Izmēri 1500x800x900mm. Ar maisītāju un sifonu.

	258
	Galds no nerūsējošā tērauda.
	gab.
	1
	Nerūsējošā tērauda AISI304 darba galds. Apakšā ir plaukts ar noslogojumu 80kg, darba virsmai aizmugures maliņa 50mm. Metināta konstrukcija, galdam kājas no kvadrātveida caurules 40x40mm ar regulējamu augstumu 40mm amplitūdā. Izmēri 1200x800x900mm.

	259
	Galds no nerūsējošā tērauda ar izlietnēm. 
	gab.
	2
	Nerūsējošā tērauda AISI304 darba galds ar 2 izlietnēm. Galdam apakšā ir plaukts ar noslogojumu 80kg, darba virsma bez aizmugures maliņas. Iestrādātas izlietnes 400x400x250mm pa vidu garajām malām, pie izlietnes atvere ūdens maisītāja stiprināšanai. Metināta konstrukcija, galdam kājas ir no kvadrātveida caurules 40x40mm ar regulējamu augstumu 40mm amplitūdā. 2200x1200x900mm. Ar maisītāju (2gab.) un sifonu (2gab.). Galdam 4gab. 1F rozetes. 

	
	Gaļas un zivju produktu laboratorija
	

	260
	Kūpināšanas kamera. Piemērota gaļas un desu karstai kūpināšanai, vārīšanai, cepšanai. 
	gab.
	1
	Kūpināšanas, tvaicēšanas, vārīšanas, cepšanas multifunkciju iekārta. Kūpināšana ar koka skaidām, tvaicēšanas režīms, cepšanas režīms. Kamera paredzētaGN1/1 (530x325mm) plātnēm, ietilpība 8 plātnes. temperatūra līdz 250C, gaisa cirkulācija. Piemērota gaļas un desu karstai kūpināšanai, vārīšanai, cepšanai. elektroniskā vadība ar LCD displeju, programmēšana ar vismaz 80 programmām, daudzsoļu (vismaz 10). Produkta temp. tausts, mitrums, laiks un citi parametri atsevišķi regulējami. Durvis ar dubultu stiklojumu. Komplektā nerūsējošā tērauda paliktnis ar durvīm, rokas duša un 8 nerūsējošā tērauda restes (530x325mm) un 15gab. kūpināšanas iesmi. Izmērs 780x780x1400mm, paliktnis 780x780x650mm. Elektrības pieslēgums 380V/13kW.

	261
	Grils rotējošais.
	gab.
	1
	Grils rotējošais. Ar 2 iesmiem un groziem produktu ievietošanai, katrs iesms regulējams atsevišķi. Nerūsējošā tērauda korpuss. Stikla durvis, vannīte tauku savākšanai. Izmēri 950x450x850mm (+/-20mm). 380V/4.4kW.

	262
	Dzesēšanas kamera.
	gab.
	1
	Dzesēšanas kamera. Izgatavota no nerūsējošā tērauda. Var ievietot 10 plātnes GN1/1 (530x325mm) vai 600x400mm. Digitālais vadības panelis. Dzesēšana vienā ciklā no +90C - +3C 36kg produkta 90 minūtēs. Aprīkota ar termozondi. Drošības slēdzis durvīm. Ar diviem dzesēšanas ventilatoriem, daudzpunktu temperatūras taustu un elektronisku procesu vadības sistēmu, LCD displejs. Izmēri 830x830x1750mm. 380V/2.2kW.

	263
	Digitālā kamera vakuuma iepakošanas iekārtas. Vakuuma aparāts no nerūsējošā tērauda.
	gab.
	1
	Digitālā kamera vakuuma iepakošanas iekārtas. Vakuuma aparāts no nerūsējošā tērauda. Aizkausēšanas stieņa garums 420mm. Sūkņa jauda 20m3/h, kameras izmēri 450x450x200mm (+/-20mm). Elektroniskā kontrole, 10 programmas, automātisks. Caurspīdīgs vāks. Komplektā statīvs šķidriem produktiem. Izmēri 550x550x500mm (+/-20mm). 220V/0.9kW.

	264
	Elektriskais apgāžamais katls.
	gab.
	1
	Elektriskais vārkatls ar tilpumu 60 litri. Katls ir izgāžams. Izgatavots no nerūsējošā tērauda. Elektromehāniskā vadība. Ar dušu un nokāšanas sietu. Netiešā apsilde, darba temperatūra +20C - +120C. Izmēri 980x620x1150mm. 380V/9kW.

	265
	Elektriskā plīts ar 4 sildvirsmām.
	gab.
	2
	Elektriskā plīts ar 4 kvadrātveida čuguna sildvirsmām. Sildvirsmas ir paceļamas, zem tām ir izvelkama netīrumu vannīte. Katrai sildvirsmai ir savs 7 pakāpju regulatorslēdzis. Katra sildvirsma aprīkota ar pārkaršanas drošinātāju. Katras sildvirsmas jauda 4kW. Plīts ir bez cepeškrāsns. Apakšā plaukts. Nerūsējošā tērauda konstrukcija. Izmēri 820x790x830mm (+/-20mm). 380V/16kW.

	266
	Zivju slicers.
	gab.
	1
	Uzgriežamā mašīna. Pulēts alumīnija lējuma korpuss. Asmens diametrs 25cm. Regulējams šķēlīšu biezums 0-15mm. Kustīga produktu novietošanas virsma ar produktu bīdītāju. Speciāla uzlika zivju griešanai no nerūsējošā tērauda. Paredzēts līdz 175mm diametra produktiem vai max 200x140mm produktiem. Izmēri 450x550x370mm (+/-20mm). 220V/0.18kW.

	267
	Iekārta zivju asaku izņemšanai. Piemērota zivju filejām, svaigām un atsaldētām zivīm, arī auksti kūpinātām zivīm. 
	gab.
	1
	Iekārta zivju asaku izņemšanai. Piemērota zivju filejām, svaigām un atsaldētām zivīm, arī auksti kūpinātām zivīm. Piemērots, hekam, siļķei, lasim, asarim, pikša, saida u.c. Apgriezienu ātrums 150apgr./min. Ergonomisks plastikas rokturis. Ūdens apskalošana. Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis iestrādāts rokturi. 220V/25W.

	268
	Zivju ādas noņēmējs. Izgatavots no nerūsējošā tērauda. Iekārta piemērota dažādu veidu zivju filejām un veselām zivīm. 
	gab.
	1
	Zivju ādas noņēmējs. Izgatavots no nerūsējošā tērauda. Iekārta piemērota dažādu veidu zivju filejām un veselām zivīm. Pedālis iekārtas ieslēgšanai darba gaitā. Darba platums 300mm, ātrums 22m/min. 380V/0.55kW. Izmērs 700x300x250mm.

	269
	Kuteris. 
	gab.
	1
	Gaļas kuteris, tilpums vismaz 10 litri, 2 ātrumi nažiem, 2 asmeņu nazis. Iestrādāts termometrs. Tvertnes griešanos nodrošina atsevišķs motors. Nerūsējošā tērauda korpuss. 2 atsevišķi motori - traukam un nazim. Izmēri 800x500x400mm (+/-20mm). 380V/1.5kW.

	270
	Gaļas maisītājs no nerūsējošā tērauda.
	gab.
	1
	Gaļas maisītājs no nerūsējošā tērauda. Tilpums vismaz 40L. Novietots uz statīva ar riteņiem. Izgatavots no nerūsējošā tērauda, drošības slēdzis, IP54 mitruma aizsardzība. Nerūsējošā tērauda vāks ar atverēm drošībai. Izmēri 350x700x550mm (bez statīva) (+/-20mm). 380V/1.1kW.

	271
	Ledus ģenerators.
	gab.
	1
	Ledus ģenerators smalkajam ledum. Nerūsējošā tērauda korpuss. 24 stundās saražo 60kg smalkā ledus. Uzkrāšanās konteinera ietilpība 10kg. Izmērs 450x600x700mm, 220V/0.42kW.

	272
	Desu pildītājs.
	gab.
	1
	Desu pildītājs. Tilpums 16L, uz paliktņa ar riteņiem. Nerūsējošā tērauda izpildījums, kājas pedālis. Komplektā ar dažāda izmēra uzgaļiem. Izmēri 1300x300x350mm (bez statīva) H- ar statīvu 1100mm (+/-20mm). 220V/0.52kW.

	273
	Klipsators. Piemērota desu apvalku aizklipsēšanai.
	gab.
	1
	Klipsators. Piemērota desu apvalku aizklipsēšanai. Piemērots gan dabīgiem gan mākslīgiem desu apvalkiem. Regulējams gaisa padeves spiediens un klipsēšanas spēks. Saspiestā gaisa piedziņa 6 bar, nerūsējošā tērauda korpuss, novietojams uz galda. Darba ātrums, 40 vienības min.. Komplektā 4500gab.alumīnija klipši.

	274
	Kompresors, mobils uz ritenīšiem. 
	gab.
	1
	Saspiestā gaisa kompresors uz riteņiem, ražīgums vismaz 220L/min, spiediens vismaz 8 bar, tvertne vismaz 50L. Jauda 2.2kW/220V. Izmērs nepārsniedzot 760x380x740mm.

	275
	Inžektors. Ierīces korpuss izgatavots no nerūsējošā tērauda. Precīza injekcēšana, spiediena regulēšana, iespēja uzstādīt vairākas adatas, sālījuma filtrācija, viegli nomaināmas adatas.
	gab.
	1
	Inžektors. Ierīces korpuss izgatavots no nerūsējošā tērauda. Precīza injekcēšana, spiediena regulēšana ar manometru, iespēja uzstādīt vairākas adatas, sālījuma filtrācija, viegli nomaināmas adatas. Komplektā ar 3 adatu dakšu, plastikas injekcijas pistole ar 1 adatu. Izmēri 400x200x250mm (+/-20mm). 220V/0.25kW, darba spiediens 4 bar.

	276
	Kaulu zāģis.
	gab.
	1
	Kaulu zāģis, elektriskais. Izgatavots no nerūsējošā tērauda. Lentas garums 1650mm, maksimālais griešanas augstums 210mm. Novietojams uz galda, vai paliktņa. Drošības mikroslēdzis. Motors ar dzesēšanas ventilatoru. Izmēri 550x600x900mm (bez statīva)(+/-20mm). 380V/1.1kW.

	277
	Aukstumu agregāts "L'UniteHermetique" iznesamais (1108x574), Gaisa atdzesētāji "FrigaBohn"(1372x800). Kameras vadības pults "PEGO" EXP200 Expert. Vai analogs.
	gab.
	1
	Aukstumu agregāts iznesamais (novietojams uz ēkas fasādes (iekļauti stiprinājumi un kronšteini)). Gaisa atdzesētājs, kameras vadības pults. Temperatūra +6C/+8C, paredzēts 28m3 telpai. 380V.

	278
	Baktericīdā lampa. Pie sienas stiprināma lampa. 
	gab.
	1
	Baktericīdā lampa. Pie sienas stiprināma lampa. Spuldzes ir pārklātas ar specializētu aizsargplēvi, kas novērš lausku rašanos lampas plīšanas gadījumā. Paredzētas gaisa dezinfekcijai (attīrīšanai vai no baktērijām, vīrusiem, sēnītēm un dažādiem mikroorganismiem). Darbojas ar 30W spuldzi, izstaro UV-S izstarojumu 253,7nm viļņu garumā. Izmēri 920x85x130mm. 220V/30W.

	279
	Svari elektroniskie ar celtspēju līdz 150 kg. 
	gab.
	1
	Svari elektroniskie ar celtspēju līdz 150kg. Stingra konstrukcija. Nosvēršanas dubultais diapazons. Displeju stāvokļu regulēšana vertikālā plaknē. Taras masas izlase. Interfeiss RS-232C. Nerūsējošā tērauda platforma 370x500mm. Izmēri 400x700x750mm. 220V. Verificēti un kalibrēti.

	280
	Ledusskapis no nerūsējošā tērauda.
	gab.
	2
	Nerūsējošā tērauda ledusskapis ar tilpumu vismaz 460 litri. Darba temperatūra -2C - +8C.Ventilators dzesēšanai. Digitālais vadības panelis. Komplektā ar 3 plauktiem, ārpuse un iekšpuse ir no nerūsējošā tērauda. Sienu biezums vismaz 60mm. Durvis aprīkotas ar slēdzeni, iekšpusē apgaismojums. Automātiskā atkausēšana un kondensāta iztvaicēšana. Plaukta izmērs 530x540mm. Paredzēts darbam līdz +43C apkārtējās vides temperatūrā. Aprīkots ar riteņiem vieglākai pārvietošanai. Izmēri 700x700x2000mm. 220V/0.3kW.

	281
	Saldētava ar paceļamu vāku. 
	gab.
	1
	Saldētava - lāde. Baltā krāsā. Uz augšu paceļams vāks, aprīkots ar atslēgu. Iestrādāts mehāniskais termometrs. Komplektā ar 3 groziem. Sienu biezums vismaz 60mm. Lādes tilpums vismaz 560 litri, darba temperatūra -14C - -24C. Izmēri 1800x700x950mm (+/-20mm). 220V/0.25kW.

	282
	Trauku skalošanas duša ar krānu un maisītāju.
	gab.
	2
	Trauku skalošanas duša ar krānu un ūdens maisītāju. Stiprināma pie galda un ar papildus stiprinājumu pie sienas.

	283
	Grīdu - trapu tīrīšanas ierīce ar dušu.
	gab.
	3
	Grīdu tīrīšanas ierīce ar 15 metrus garu cauruli. Caurule saritināta rullī. Stiprināma pie sienas. Caurulei galā dušas uzgalis. Nerūsējošā tērauda korpuss.

	284
	Sastatnes no nerūsējošā tērauda.
	gab.
	1
	Nerūsējošā tērauda AISI304 plauktu sastatne ar 4 plauktiem. Metināta konstrukcija, katra plaukta noslogojums 100kg. Regulējams kāju augstums 40mm amplitūdā. Izmēri 1200x700x1800mm.

	285
	Rati no nerūsējošā tērauda.
	gab.
	1
	Nerūsējošā tērauda ratiņi ar 2 plauktiem. Katra plaukta noslogojums 60kg. Metināta konstrukcija. Aprīkoti ar 4 riteņiem, kur 2 no tiem ir ar stāvbremzi. Izmēri 855x535x925mm.

	286
	Rati no nerūsējošā tērauda.
	gab.
	1
	Nerūsējošā tērauda ratiņi ar 3 plauktiem. Katra plaukta noslogojums 60kg. Metināta konstrukcija. Aprīkoti ar 4 riteņiem, kur 2 no tiem ir ar stāvbremzi. Izmēri 855x535x925mm.

	287
	Nerūsējošā tērauda rati.
	gab.
	1
	Nerūsējošā tērauda platformu ratiņi. Kravnesība 200kg. Ar 4 riteņiem, 2 riteņiem ir stāvbremze. Augstais rokturis transportēšanai. Metināta konstrukcija. Izmēri 600x550x915mm.

	288
	Paliktnis grilam no nerūsējošā tērauda.
	gab.
	1
	Nerūsējošā tērauda AISI304 galds - paliktnis grilam (poz. 261). Metināta konstrukcija. Apakšā plaukts ar noslogojumu 80kg, kājas no kvadrātveida caurules 40x40mm ar regulējamu augstumu 40mm amplitūdā. Izmēri 1000x600x700mm.

	289
	Galds no nerūsējošā tērauda ar izlietnēm. 
	gab.
	1
	Nerūsējošā tērauda AISI304 darba galds ar iestrādātām 3 izlietnēm 700x500x300mm. Galdam apakšā ir plaukts, kura noslogojums ir 80kg, darba virsmai aizmugures maliņa 50mm, pie izlietnēm atveres ūdens maisītāju stiprināšanai. Metināta konstrukcija. Galdam kājas no kvadrātveida caurules 40x40mm ar regulējamu augstumu 40mm amplitūdā. Izmēri 2400x700x850mm. Ar vienu maisītāju un trīs sifoniem.

	290
	Galds no nerūsējošā tērauda.
	gab.
	1
	Nerūsējošā tērauda AISI304 darba galds. Apakšā ir plaukts ar noslogojumu 80kg, darba virsmai aizmugures maliņa 50mm. Metināta konstrukcija, galdam kājas no kvadrātveida caurules 40x40mm ar regulējamu augstumu 40mm amplitūdā. Izmēri 1200x600x850mm.

	291
	Galds no nerūsējošā tērauda.
	gab.
	1
	Nerūsējošā tērauda AISI304 darba galds. Apakšā ir plaukts ar noslogojumu 80kg, darba virsmai aizmugures maliņa 50mm. Metināta konstrukcija, galdam kājas no kvadrātveida caurules 40x40mm ar regulējamu augstumu 40mm amplitūdā. Izmēri 2400x800x850mm.

	292
	Galds no nerūsējošā tērauda.
	gab.
	1
	Nerūsējošā tērauda AISI304 darba galds. Apakšā ir plaukts ar noslogojumu 80kg, darba virsmai aizmugures maliņa 50mm. Metināta konstrukcija, galdam kājas no kvadrātveida caurules 40x40mm ar regulējamu augstumu 40mm amplitūdā. Izmēri 900x800x850mm.

	293
	Galds no nerūsējošā tērauda ar izlietnēm.
	gab.
	1
	Nerūsējošā tērauda AISI304 darba galds ar iestrādātām 2 izlietnēm. Izlietnes izmēri 500x500x300mm. Galdam apakšā plaukts ar maksimālo noslogojumu 80kg, darba virsmai aizmugures maliņa 50mm un starp izlietnēm caurums ūdens maisītāja stiprināšanai. Galdam kājas no kvadrātveida caurules 40x40mm ar regulējamu amplitūdu 40mm. Metināta konstrukcija. Izmēri 1200x700x850mm. Ar sifonu.

	294
	Galds no nerūsējošā tērauda.
	gab.
	1
	Nerūsējošā tērauda AISI304 darba galds. Apakšā ir plaukts ar noslogojumu 80kg, darba virsmai aizmugures maliņa 50mm. Metināta konstrukcija, galdam kājas no kvadrātveida caurules 40x40mm ar regulējamu augstumu 40mm amplitūdā. Izmēri 400x700x850mm.

	295
	Galds no nerūsējošā tērauda ar izlietnēm.
	gab.
	1
	Nerūsējošā tērauda AISI304 darba galds ar iestrādātām 2 izlietnēm. Izlietnes izmēri 500x500x300mm labajā pusē. Galdam apakšā plaukts ar maksimālo noslogojumu 80kg, darba virsmai aizmugures maliņa 50mm un starp izlietnēm caurums ūdens maisītāja stiprināšanai. Galdam kājas no kvadrātveida caurules 40x40mm ar regulējamu amplitūdu 40mm. Metināta konstrukcija. Izmēri 1700x700x850mm. Ar maisītāju un sifonu.

	296
	Galds no nerūsējošā tērauda.
	gab.
	1
	Nerūsējošā tērauda AISI304 darba galds. Apakšā ir plaukts ar noslogojumu 80kg, darba virsmai aizmugures maliņa 50mm. Metināta konstrukcija, galdam kājas no kvadrātveida caurules 40x40mm ar regulējamu augstumu 40mm amplitūdā. Izmēri 2200x700x850mm.

	297
	Galds no nerūsējošā tērauda.
	gab.
	2
	Nerūsējošā tērauda AISI304 darba galds. Apakšā ir plaukts ar noslogojumu 80kg, darba virsmai aizmugures maliņa 50mm. Metināta konstrukcija, galdam kājas no kvadrātveida caurules 40x40mm ar regulējamu augstumu 40mm amplitūdā. Izmēri 1500x700x850mm.

	298
	Galds no nerūsējošā tērauda ar izlietni.
	gab.
	1
	Nerūsējošā tērauda AISI304 darba galds ar iestrādātu 1 izlietni. Izlietnes izmēri 500x500x300mm galda kreisajā pusē. Galdam apakšā plaukts ar maksimālo noslogojumu 80kg, darba virsmai aizmugures maliņa 50mm un starp izlietnēm caurums ūdens maisītāja stiprināšanai. Galdam kājas no kvadrātveida caurules 40x40mm ar regulējamu amplitūdu 40mm. Metināta konstrukcija. Izmēri 1500x700x850mm. Ar maisītāju un sifonu.

	299
	Galds no nerūsējošā tērauda. Galds aprīkots ar trijām rozetēm. 
	gab.
	1
	Nerūsējošā tērauda AISI304 darba galds. Apakšā ir plaukts ar noslogojumu 80kg, darba virsma bez aizmugures maliņas. Metināta konstrukcija, galdam kājas no kvadrātveida caurules 40x40mm ar regulējamu augstumu 40mm amplitūdā. Piestiprinātas 3 elektriskā pieslēguma rozetes. Izmēri 1300x800x850mm.

	300
	Galds no nerūsējošā tērauda ar izlietni.
	gab.
	1
	Nerūsējošā tērauda AISI304 darba galds ar iestrādātu 1 izlietni. Izlietnes izmēri 500x500x300mm galda labajā pusē. Galdam apakšā plaukts ar maksimālo noslogojumu 80kg, darba virsmai aizmugures maliņa 50mm un starp izlietnēm caurums ūdens maisītāja stiprināšanai. Galdam kājas no kvadrātveida caurules 40x40mm ar regulējamu amplitūdu 40mm. Metināta konstrukcija. Izmēri 900x700x850mm. Ar maisītāju un sifonu.

	Citas prasības:
	1. Garantijas laiks 24 mēneši.
2. CE atbilstības deklarācija visām elektroiekārtām.
3. Pasūtītāja personāla apmācības vismaz 6 stundu apjomā 8 personas.
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