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1. Vispārīgā informācija

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs: APV 2013/4 ERAF/LATLIT

1.2. Pasūtītājs:

	Pasūtītāja nosaukums 
	Austrumlatgales Profesionālā vidusskola

	Juridiskā adrese 
	Varoņu iela 11A, Rēzekne, LV-4604 

	Reģistrācijas numurs 
	90009617187

	Banka

Konta numurs

Kods 
	Valsts Kase

LV14TREL2150668001000

TRELLV22

	Kontaktpersona 
	Līga Murāne, iepirkumu speciāliste, t.28351342

	Tālruņa numurs
	646 33 664

	Faksa numurs
	646 33 664

	Mājas lapas adrese
	www.apv.lv

	E-pasta adrese 
	pasts@apv.lv  vai liga.murane@apv.lv 

	Iepirkuma nosaukums
	Mācību aprīkojuma un mācību materiālu piegāde un uzstādīšana izglītības programmās „Autotransports” un  „Kokizstrādājumu izgatavošana”

	CPV kods
	42600000-2; 31600000-2; 44512000-2.


1.3. Iepirkuma priekšmets: Mācību aprīkojuma un mācību materiālu piegāde un uzstādīšana saskaņā ar tehnisko specifikāciju. Iepirkuma priekšmets tiek dalīts divās iepirkuma daļās:

1.daļa Mācību aprīkojums un mācību materiāli izglītības programmā  „Autotransports”
1.1. Aprīkojums izglītības programmai „Autotransports”,

1.2. Mācību materiāli izglītības programmai „Autotransports”.

2.daļa Mācību aprīkojums un mācību materiāli izglītības programmā „Kokizstrādājumu izgatavošana”
2.1. Aprīkojums izglītības programmai „Kokizstrādājumu izgatavošana”,

2.2. Mācību materiāli izglītības programmai „Kokizstrādājumu izgatavošana”.
1.3.1. Visas tehniskajā specifikācijā (2.pielikums) minētās preču markas, nosaukumi un/vai to ražotāji ir minēti kā vēlamie, Pretendents drīkst piedāvāt attiecīgās preces analogus, kas atbilst minētas preces kvalitātes līmenim, pielietojumam, tehniskajiem parametriem u.c. preces raksturojošām īpašībām.
1.3.2. Pēc Pretendentu finanšu piedāvājumu izvērtēšanas, Pasūtītājam ir tiesības atteikties no jebkuras iekārtas vai mācību materiāla, kādā no iepirkuma daļām, ja tam nav pietiekams pieejamais finansējums.

1.4. Finansējuma avots: 

Iepirkums tiek veikts  Eiropas Reģionālās attīstības fonda aktivitātes „Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam” līdzfinansētā projekta ,,Development of co-operation platform for Latvian and Lithuanian vocational schools and entrepreneurs/ EDUCATE FOR BUSINESS”  Nr. LLIV-325 ietvaros.

Kopējā paredzamā līgumcena LVL 90057,65 (bez PVN)
1.5. Līguma izpildes vieta:

Līguma izpildes vietas ir Varoņu iela 11A, Rēzekne un Bērzu aleja 2, Lūznava, Rēzeknes novadā 

1.6. Līguma izpildes laiks: sešas kalendārās nedēļas no līguma noslēgšanas brīža.

1.7. Nolikuma saņemšana: 

1.7.1. Konkursa nolikums pieejams elektroniski http://www.apv.lv/index.php/aktualitates/iepirkumi, kā arī personīgi 106.kab. no plkst.9.00 līdz 16.00, Jupatovkas ielā 22, Griškānu pagastā, Rēzeknes novadā.

1.7.2. Pretendenta pienākums sekot līdz informācijai, kas pieejama elektroniski www.apv.lv , par grozījumiem nolikumā, par jautājumu un atbilžu publikāciju. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja.

2. PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANA UN ATVĒRŠANA

2.1. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2013.gada 20. jūnijam plkst. 10.00, darba laikā (darba dienās plkst. 8:00 – 15:00) Austrumlatgales profesionālās vidusskolas mācību vietā Jupatovkas ielā 22, Griškānu pagastā, Rēzeknes novadā, 1.stāvā 106.kabinetā, iesniedzot personīgi, atsūtot pa pastu, vai kurjerpastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā noteiktajā adresē līdz augstāk minētajam termiņam. Ja piedāvājums nav noformēts tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim,  tad komisija neatbild par to, ka informācija būs pieejama līdz pretendentu piedāvājumu atvēršanai. Ja piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, tad tas tiek atgriezt atpakaļ iesniedzējam neatvērts. Iesniegto piedāvājumu Pretendents var atsaukt un grozīt tikai līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

2.2. Pretendents var iesniegt piedāvājumu par vienu vai abām iepirkuma daļām, bet par pilnu iepirkuma priekšmeta daļas apjomu. Piedāvājumu variantu iesniegšana nav pieļaujama.

2.3. Piedāvājumu iesniegšana nozīmē skaidru un galīgu nodomu piedalīties šajā konkursā un nolikumā ietverto nosacījumu un noteikumu akceptēšanu. Piedāvājums ir juridiski saistošs Pretendentam, kurš to iesniedzis. Jebkurš Pretendenta piedāvājumā iekļautais nosacījums, kas ir pretrunā ar atklātā konkursa nolikumu, var būt par iemeslu piedāvājuma noraidīšanai.

2.4. Piedāvājumi tiks atvērti Austrumlatgales profesionālās vidusskolas mācību vietā Jupatovkas ielā 22, Griškānu pagastā, Rēzeknes novadā, 2.stāvā 202.kabinetā, 2013.gada 20.junijā plkst. 10.00.

2.5. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta un atvēršanas sanāksmē drīkst piedalīties pretendenti un to pilnvaroti pārstāvji, kā arī visas citas ieinteresētās personas. 

2.5.1. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē piedāvājumi tiek atvērti to iesniegšanas secībā, nolasot pretendenta nosaukumu, iesniegšanas laiku un  piedāvāto cenu, kas norādīta Finanšu piedāvājumā.

2.5.2. Piedāvājuma atvēršanas norisi, kā arī visas nosauktās ziņas iepirkuma komisija dokumentē piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokolā.

3. Piedāvājuma derīguma termiņš

3.1. Pretendenta iesniegtā piedāvājuma derīguma termiņš ir līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 90 kalendārās dienas, skaitot no atklātā konkursa nolikuma (turpmāk - Nolikums) 2.4.punktā noteiktās piedāvājumu atvēršanas dienas. 

3.2. Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt nolikumā noteiktajā termiņā, pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Ja pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, nemainot sava piedāvājuma saturu un cenu, tas par to rakstiski paziņo pasūtītājam. 

4. Piedāvājuma noformēšana

4.1. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā un parakstītā iepakojumā, uz kura jānorāda:

4.1.1. Pasūtītāja nosaukums un adrese;

4.1.2. Pretendenta nosaukums un adrese;

4.1.3. atzīme „Piedāvājums atklātam konkursam „Mācību aprīkojuma un mācību materiālu piegāde un uzstādīšana izglītības programmās „Autotransports” un „Kokizstrādājumu izgatavošana””, iepirkuma identifikācijas Nr. APV 2013/4 ERAF/LATLIT, Neatvērt līdz piedāvājumu atvēršanas sanāksmei 2013.gada 20.jūnijam plkst.10:00”.
4.2. Piedāvājumā jāiekļauj dokumenti šādā secībā: 

4.2.1. titullapa ar nosaukumu „Piedāvājums atklātam konkursam „Mācību aprīkojuma un mācību materiālu piegāde un uzstādīšana izglītības programmās „Autotransports” un  „Kokizstrādājumu izgatavošana””, iepirkuma identifikācijas Nr. APV 2013/4 ERAF/LATLIT un Pretendenta nosaukumu, sagatavošanas datumu; 

4.2.2. satura rādītājs ar lapu numerāciju;

4.2.3. pieteikums dalībai atklātā konkursā;

4.2.4. Pretendenta atlases dokumenti;

4.2.5. Tehniskais piedāvājums;

4.2.6. Finanšu piedāvājums.

4.2.7. Piedāvājuma nodrošinājums neiešūtā veidā

4.3. Piedāvājumu sastāda atbilstoši Latvijas Republikas Valsts valodas likuma, Dokumentu juridiskā spēkā likuma un 28.09.2010. Ministru kabineta noteikumu Nr.916 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība" prasībām. 

4.4. Pretendentam jāiesniedz piedāvājuma oriģināls un kopija (ar norādēm “oriģināls”, “kopija”). Tehniskais un Finanšu piedāvājums jāiesniedz elektroniskā formā (vienreiz rakstāmā CD).

4.5. Piedāvājumam jābūt cauršūtam un ar sanumurētām lapām. 

4.6. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt datorsalikumā, bez neatrunātiem labojumiem.

4.7. Pretendents iesniedz parakstītu (likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas) un apzīmogotu piedāvājumu. 

4.8. Piedāvājumi atklātam konkursam, kas iesniegti līdz piedāvājumu iesniegšanas beigām un nav atsaukti, netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.

5. Informācijas apmaiņa

5.1. Informācijas apmaiņa starp Pretendentiem un Pasūtītāju notiek latviešu valodā rakstiski.

5.2. Saziņas dokumentā ietver Konkursa nosaukumu un identifikācijas numuru.

5.3. Pretendents nosūtāmo informāciju nosūta uz Nolikumā norādīto Pasūtītāja e-pasta adresi, pasta adresi un/vai Pasūtītāja kontaktpersonas faksa numuru.

5.4. Par iespējamām izmaiņām vai grozījumiem Nolikumā, informācija tiks publicēta Pasūtītāja interneta mājas lapā www.apv.lv sadaļā „Iepirkumi” un Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā.
6. Piedāvājuma un līguma nodrošinājums

6.1. Piedāvājuma nodrošinājums ir noteikts 2 % (divi procenti) no Pretendenta piedāvātās līgumcenas (bez PVN) par vienu vai abām iepirkuma daļām. 
6.2. Pretendents piedāvājuma nodrošinājumu ir tiesīgs iesniegt kā bankas garantiju vai apdrošināšanas polisi par 6.1.punktā noteikto summu.

6.3. Pasūtītājs pieņem tikai tādu bankas garantiju vai apdrošināšanas polisi, ko izdevusi kredītiestāde vai apdrošināšanas kompānija, kas piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņā neatrodas maksātnespējas, sanācijas, likvidācijas vai bankrota procesā. 

6.4. Pretendentu apvienība var iesniegt vienu kopīgu piedāvājuma nodrošinājumu 6.1.punktā norādītajā apmērā (vai viens pilnvarots personu apvienības dalībnieks personu apvienības vārdā) vai katrā pretendentu apvienībā ietilpstošā persona atsevišķu piedāvājumu nodrošinājumu proporcionāli savai piedāvājuma daļai tā, lai kopējā piedāvājumu nodrošinājuma summa būtu atbilstoša 6.1.punktā noteiktajām piedāvājuma nodrošinājuma apmēram.

6.5. Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem:

6.5.1. līdz piedāvājuma derīguma termiņa beigām vai jebkuram piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumam, kuram rakstveidā piekritis pretendents un galvotājs;

6.5.2. līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.

6.6. Nodrošinājuma devējs izmaksā pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:

6.6.1. pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

6.6.2. izraudzītais pretendents neparaksta iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā.

6.7. Pretendentiem, kuru piedāvājumi atzīti par neatbilstošiem nolikuma prasībām un ir noraidīti, Pasūtītājs piedāvājuma nodrošinājumu atdod (personīgi vai nosūtot pa pastu ierakstītā vēstulē) 5 darba dienu laikā pēc  lēmuma pieņemšanas.

6.8. Pasūtītājs Pretendentam, ar kuru nolēmis slēgt Iepirkuma līgumu, atdod (personīgi vai nosūtot pa pastu ierakstītā vēstulē)  piedāvājuma nodrošinājumu 5 darba dienu laikā, kad tas ir parakstījis Iepirkuma līgumu.

6.9. Pretendentiem, kuru piedāvājumi atzīti par atbilstošiem nolikuma prasībām, bet nav uzvarējuši, Pasūtītājs piedāvājuma nodrošinājumu atdod (personīgi vai nosūtot pa pastu ierakstītā vēstulē) 5 darba dienu laikā pēc Iepirkuma līguma parakstīšanas;

6.10. Piedāvājuma nodrošinājums iesniedzams kopā ar piedāvājumu kā atsevišķs neiešūts dokuments.

6.11. Iepirkuma līguma nodrošinājums ir jānodrošina latos 20 % apmērā no finanšu piedāvājumā norādītās līgumcenas. 

6.12. Izpildītājam Iepirkuma līguma izpildes nodrošinājums jāiesniedz Pasūtītājam 10 darba dienu laikā no dienas, kad Iepirkuma līgumu ir parakstījis Pasūtītājs un Izpildītājs. 

6.13. Iepirkuma līguma izpildes nodrošinājumu Izpildītājs iesniedz bankas vai apdrošināšanas akciju sabiedrības (AAS) garantijas formā, ko izdevusi Latvijas Republikā reģistrēta banka vai ārvalstu bankas filiāle vai AAS, kurai ir Latvijas Republikas Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izsniegta atļauja (licence) kredītiestādes darbībai, vai ārvalstu banka, kurai ir attiecīgās valsts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izsniegta atļauja (licence) kredītiestādes darbībai. Pasūtītājs pieņem tikai tādu bankas vai ārvalstu bankas garantiju vai AAS, ko izdevusi banka vai ārvalstu banka vai AAS, kas piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņā neatrodas maksātnespējas, sanācijas, likvidācijas vai bankrota procesā. 

6.14. Iepirkuma līguma izpildes nodrošinājums ir spēkā deviņus mēnešus no tā iesniegšanas dienas Pasūtītājam. 

6.15. Iepirkuma līguma izpildes nodrošinājumu Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot, lai pilnībā vai daļēji dzēstu Izpildītāja saistību neizpildes gadījumā nodarītos zaudējumus un/vai ieturētu līgumsodus, ko Izpildītājam atbilstoši Iepirkuma līgumam jāmaksā par saistību nepienācīgu izpildi, termiņu kavējumiem, citiem pārkāpumiem.

6.16. Ne ātrāk kā mēnesi pirms līguma izpildes nodrošinājuma derīguma termiņa beigām (arī atkārtoti iesniegtā) Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt, lai Izpildītājs iesniedz pagarinātu par trim mēnešiem līguma izpildes nodrošinājumu, ja līguma izpildes nodrošinājuma derīguma termiņā ir bijis kaut viens Izpildītāja pārkāpums, par kuru tam ir bijis piemērots Iepirkuma līgumā paredzētais līgumsods. 

7. Pretendentu atlases prasības

7.1. Nosacījumi pretendenta dalībai iepirkuma procedūrā

7.1.1 Pretendents vai personas, kurām ir pārstāvības tiesības, un personas, kurām ir lēmumu pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzītas par vainīgām noziedzīgā nodarījumā par izvairīšanos no nodokļiem un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas, koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā, ja no dienas, kad tiesas spriedums vai prokurora priekšraksts kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi.

7.1.2 Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā:
a) viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi, ja no dienas, kad tiesas spriedums vai kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi,
a) vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja no dienas, kad tiesas spriedums vai kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 18 mēneši.
7.1.3 Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās (izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda), ja no dienas, kad tiesas spriedums vai kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 12 mēneši.
7.1.4 Nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu un netiek konstatēts, ka līdz Iepirkuma līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam pretendents būs likvidēts.
7.1.5 Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus.
7.1.6 Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā attiecas uz:

a) pretendentu (ja pretendents ir fiziska vai juridiska persona), personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai personu apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība),

b) personām, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām, un 

c) pretendenta piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo darbu vērtība ir vismaz 20 procenti no iepirkuma līguma summas.

7.2. Prasības pretendentam

7.2.1. Pretendentam jābūt reģistrētam komercdarbību reģistrējošā iestādē.

7.2.2. Pretendenta gada finanšu apgrozījumam pēdējo 3 (trīs) gadu laikā (2010., 2011., 2012. gadā) ir jābūt vismaz piedāvātās cenas (ar PVN) par iekārtu piegādi un uzstādīšanu apmērā. Ja pretendents ir dibināts vēlāk par 2010.gadu, tad apgrozījumam par darbības periodu ir jāatbilst piedāvātās cenas apmērā

7.2.3. Pretendents pēdējo trīs gadu laikā (2010., 2011.un 2012.gadā) ir veicis vismaz trīs līdzvērtīgas pēc apjoma tehnoloģisko iekārtu piegādes (Pielikums Nr.4). Ar līdzvērtīgām iekārtu piegādēm šī konkursa nolikuma ietvaros tiek saprastas, piegādes, kuru izpildes vērtība ir vismaz iepirkuma ietvaros piegādājamo iekārtu piegādes un uzstādīšanas izmaksu apmērā.
8. Iesniedzamie dokumenti

8.1. Pretendentu atlases dokumenti

8.1.1. Pretendenta pieteikums dalībai konkursā (noformē saskaņā ar pielikumā Nr.2 pievienoto formu). 8.1.1.1. Pieteikumu paraksta persona vai personas, kas ir pilnvarotas to darīt pretendenta vārdā. 

8.1.2. Pretendenta paraksttiesīgo personu parakstīts apliecinājums, kas apliecina, ka uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39. panta pirmajā daļā noteiktie pretendentu izslēgšanas nosacījumi. Minētais apliecinājums jāiesniedz arī tām personām, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst konkurss dokumentos noteiktajām prasībām.

8.1.3. LR Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības apliecināta kopija, kas apliecina pretendenta atbilstību Nolikuma 7.2.1.punktā noteiktajām prasībām. 

8.1.4. Pretendenta paraksttiesīgo personu parakstīta izziņa par Pretendenta gada finanšu vidējo apgrozījumu pēdējo 3 (trīs) gadu laikā (2010., 2011.un 2012. gadā). Pretendenti, kas dibināti vēlāk, norāda finanšu apgrozījumu par nostrādāto periodu, kas apliecina pretendenta atbilstību Nolikuma 7.2.2.punktā noteiktajām prasībām finanšu apgrozījumam.

8.1.5. Pretendenta veikto piegāžu saraksts (Pielikums Nr.4), kas apliecina pretendenta pieredzes atbilstību konkursa nolikuma 7.2.3.punktā noteiktajām prasībām. Šajā punktā minētajā sarakstā jānorāda - līguma izpildes summa (bez PVN), piegādāto preču apraksts, pasūtītājs, pasūtītāja kontaktpersona, kā arī līguma izpildes laiks. Sarakstam jāpievieno pasūtītāju atsauksmes par piegādēm, ar kurām pretendents apliecina savu atbilstību nolikuma 7.2.3.punktā noteiktajām prasībām. 

8.1.6. Pretendentam, piesaistot apakšuzņēmējus, par apakšuzņēmēju jāiesniedz 8.1.1. un 8.1.3.punktā minētais dokuments, kā apliecinājums par gatavību piedalīties konkursā kā pretendenta apakšuzņēmējam, kā arī jānorāda kāda izpildāmo darbu daļa (saskaņā ar šo nolikumu) tiks nodota apakšuzņēmējam. Ja pretendents balstās uz apakšuzņēmēja iespējām, lai atbilstu konkursa nolikumā noteiktajām prasībām, apakšuzņēmējam jāiesniedz arī nolikuma 8.1.2.punktā noteiktais apliecinājums. 

9. Tehniskais piedāvājums

9.1. Tehniskajā piedāvājumā jānorāda līguma izpildei piegādājamo iekārtu tehniskais apraksts, kas apliecina iekārtu atbilstību konkursa Tehniskajā specifikācijā (Nolikuma Pielikumā Nr.1) noteiktajām prasībām, piegādes termiņš (maksimums sešas nedēļas). 

9.2. Tehniskajam piedāvājumam jāpievieno:

9.2.1. apliecinājums, ka piedāvātās iekārtas atbilst Eiropas Savienībā normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Par iekārtām, kas ražotas valstī, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts, jāiesniedz akreditētas laboratorijas atzinums, kurā norādīts, ka minētā iekārta, ņemot vērā tās specifiku, atbilst 2004.gada 12.decembra direktīvā 2004/108/EK vai 1999.gada 09.marta direktīvā 1999/5/EK noteiktajām prasībām.

9.2.2. Pretendenta apliecinājums par iekārtas ražotāja piedāvāto garantijas laiku, kam jāatbilst Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām. Pasūtītājs piedāvājumu izvērtēšanas laikā var pieprasīt iekārtu ražotāja izsniegtu apliecinājumu, lai pārliecinātos par sniegtās informācijas patiesumu;  

9.2.3. apliecinājums, ka tiks veikta darbinieku bezmaksas apmācība darbam ar piedāvātajām iekārtām piegādes vietā saskaņā ar iepirkuma līguma noteikumiem;

9.2.4. apliecinājums, ka tehniskās apkopes garantijas laikā tiks veiktas ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstveida pieprasījuma saņemšanas.

9.2.5. apliecinājums, ka tehniskajā piedāvājumā iesniegtās iekārtas ir paredzētas profesionālai lietošanai.

9.2.6. apliecinājums, ka pretendents aprīkojuma / iekārtas garantijas laikā nodrošinās par saviem līdzekļiem aparatūras ikgadējo tehnisko apkopi, kā arī iekārtas garantijas laikā nomaiņu (vai remontu) saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.

10. Finanšu piedāvājums

10.1. Finanšu piedāvājumu sagatavo saskaņā ar Pielikumā Nr.3 pievienoto paraugu, klāt pievienojot izvērstu piedāvātās līgumcenas aprēķinu (izmaksu tāmi), kurā ir norādāmas katras pieprasītās iekārtas (vienības) izmaksas. 
10.2. Finanšu piedāvājumā norāda piedāvājuma cenu latos (LVL) bez PVN un pievienotās vērtības nodokļa apmēru un summu.

10.3. Apliecinājums, ka pretendents, iesniedzot savu piedāvājumu konkursā, piekrīt Nolikuma prasībām, t.sk., nosacījumiem attiecībā uz norēķinu veikšanu.

10.4. Piedāvājuma nodrošinājuma kopija, kas sagatavota saskaņā ar Nolikuma 6. punkta nosacījumiem.

11. Piedāvājuma vērtēšanas un izvēles kritēriji

11.1. Piedāvājuma noformējuma pārbaude:

11.1.1.Ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši nolikuma un normatīvo aktu prasībām, iepirkuma komisija var lemt par piedāvājuma tālāku izskatīšanu. 

11.2. Pretendentu atbilstības pārbaude:

11.2.1. Iepirkuma komisija izvērtē Pretendentus un Pretendenta piesaistīto PIL 39.panta 11.punktā minēto personu saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmo daļu. Iepirkuma komisija minēto informāciju iegūst no kompetentām institūcijām.
11.2.2. Pretendentu atbilstības pārbaudes laikā iepirkumu komisija veiks 8.punktā noteikto dokumentu pārbaudi, lai pārliecinātos vai pretendents atbilst 7.punktā noteiktajām pretendentu atlases prasībām.

11.2.3. Iepirkumu komisija bez tālākas izskatīšanas izslēgs no turpmākās dalības konkursā tos pretendentus, kuri neatbilst pretendentu atlases nosacījumiem un/vai nebūs iesnieguši dokumentus nolikuma 8.; 9.; 10 punktos noteiktajām prasībām. 

12. Piedāvājuma vērtēšanas gaita un izvēles kritēriji

12.1. Iepirkumu komisija veic Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi Tehniskajai specifikācijai. 

12.2. No Nolikuma prasībām atbilstošiem piedāvājumiem iepirkuma komisija izvēlēsies saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu. Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums tiek aprēķināts pēc šādiem kritērijiem:

	Kritērijs
	Punkti

	Cena
	60

	Piegādes termiņš 
	10

	Garantijas nosacījumi
	30

	Kopā
	100


1) Punkti saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma noteikšanas kritērija ”Cena” ietvaros tiek piešķirti pēc šādas formulas:
PUNKTI cena = CENAzemākā/ CENAizvērtējamā X 60;

2) Punkti saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma noteikšanas kritērija ”Piegādes termiņš” ietvaros tiek piešķirti pēc šādas formulas:
PUNKTI termiņš = TERMIŅŠīsākais/ TERMIŅŠizvērtējamais X 10) 

3) Punkti saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma noteikšanas kritērija ”Garantijas nosacījumi” ietvaros tiek piešķirti pēc šādas formulas:
PUNKTI termiņš = G.TERMIŅŠizvērtējamais/ G.TERMIŅŠgarākais X 30.

Par saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu tiek atzīts piedāvājums, kas ieguvis lielāko punktu skaitu, sasummējot saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma noteikšanas kritēriju ietvaros piešķirtos punktus. Ja vairākiem pretendentiem ir vienāds punktu skaits, tad par uzvarētāju tiek noteikts tas pretendents, kuram ir zemāka piedāvātā līgumcena.

12.3. Vērtējot piedāvāto līgumcenu, komisija ņem vērā piedāvājuma cenas bez pievienotās vērtības nodokļa. Ja finanšu piedāvājumā konstatēta aritmētiskā kļūda, iepirkumu komisija šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu pasūtītājs paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, pasūtītājs ņem vērā labojumus.

13. Lēmuma par konkursa rezultātiem pieņemšana

un rezultātu paziņošana

13.1. Motivētu lēmumu slēgt iepirkuma līgumu vai izbeigt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu, komisija pieņem ar balsu vairākumu, ja sēdē piedalās vismaz divas trešdaļas komisijas locekļi.

13.2. Par konkursa uzvarētāju komisija atzīst pretendentu, kura piedāvājums iegūs visaugstāko punktu skaitu galīgā piedāvājuma novērtējumā saskaņā ar konkursa nolikumā norādītajiem piedāvājumu vērtēšanas kritērijiem.

13.3. Ja dalību konkursā ir pieteicis tikai viens pretendents vai kvalifikācijas prasībām atbilst tikai viens piedāvājums, tad pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, izņemot Publisko iepirkuma likuma 56.panta astotajā daļā minētajā gadījumā.

13.4. Ja galīgā piedāvājumu novērtējumā vismaz divi pretendenti ieguvuši vienādu punktu skaitu, par uzvarētāju konkursa komisija atzīst pretendentu, kurš piedāvājis zemāko līgumcenu.

13.5. Pretendents, kurš atzīts par konkursa uzvarētāju, iegūst tiesības slēgt iepirkuma līgumu.

13.6. Komisija lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanu ar pretendentu, kurš atzīts par konkursa uzvarētāju, pieņem slēgtā sēdē.

13.7. Komisija lēmumu par konkursa rezultātiem un iepirkuma līguma slēgšanu nosūta visiem pretendentiem 3 dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas un iesniedz publicēšanai paziņojumu Iepirkumu uzraudzības birojam atbilstoši Publisko iepirkumu likumam .

13.8. Komisijas lēmumu par iepirkuma līguma noslēgšanu var pārsūdzēt Iepirkumu uzraudzības birojā Publisko iepirkumu likuma 83.pantā noteiktajā kārtībā.

13.9. Pirms lēmuma pieņemšanas komisija pieprasīs pretendentam, kuram atbilstoši konkursa nolikumā noteiktajām prasībām būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, iesniegt noteiktajā termiņā (kas nav īsāks par 10 darba dienām) sekojošus dokumentus:

13.9.1. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas iestādes citā valstī, kur Pretendents reģistrēts, izziņa, kas izdota ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas un kas apliecina, ka Pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process un tas neatrodas likvidācijas stadijā;
13.9.2. Pretendentam, (neatkarīgi no tā, vai tas reģistrēts Latvijā vai Latvijā atrodas to pastāvīgā dzīvesvieta) – Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta izziņa (vai izziņas), kas izdota ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas un kas apliecina, ka Pretendentam, Latvijā nav Valsts ieņēmuma dienesta administrēto nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus;

13.9.3. Ārvalstīs reģistrētam Pretendentam (ja tā reģistrēta ārvalstī vai ārvalstī ir tās pastāvīgā dzīvesvieta) – izziņa, kas izdota ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas un kas apliecina, ka attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus;

13.10. Ja pasūtītājs nepieciešamo informāciju par pretendentu iegūst tieši no kompetentās institūcijas, datubāzēs vai no citiem avotiem, attiecīgais pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu, ja pasūtītāja iepriekš iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai.

13.11. Ja pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, ir piegādātāju apvienība, iepirkuma komisija pieprasa nolikuma 13.9.apakšpunktā minētos dokumentus par katru piegādātāju apvienības biedru.

13.12. Ja pretendents, pretendentu apvienība un pretendenta piesaistītais apakšuzņēmējs, komisijas noteiktajā termiņā neiesniedz šī nolikuma 13.9.punkta minētos dokumentus, komisija izslēdz to no dalības konkursā, un komisija izvēlas nākamo saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.

14. Iepirkuma līgums
14.1. Publiskā iepirkuma līgums tiks slēgts saskaņā ar nolikuma Pielikumā Nr.5 pievieno līguma projektu un pasūtītājam iesniegto pretendenta piedāvājumu.

14.2. Iepirkuma līgumu slēdz ne agrāk kā nākamajā darba dienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 67.panta ceturtajai un piektajai daļai. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, komisija izvēlas nākamo saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.

 14.3. Konkursa uzvarētājam jāierodas parakstīt iepirkuma līgums uzaicinājumā norādītajā laikā.

15. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi

15.1. Iepirkuma komisijas tiesības:

15.1.1. Pieprasīt, lai pretendents izskaidro savā piedāvājumā ietverto informāciju. Pasūtītājs ir tiesīgs pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos.

15.1.2. Labot aritmētiskās kļūdas pretendentu finanšu piedāvājumos, informējot par to pretendentus.

15.1.3. Pieaicināt ekspertu piedāvājumu noformējuma pārbaudē, pretendentu atlasē, piedāvājumu atbilstības pārbaudē un vērtēšanā.

15.1.4. Noraidīt iesniegto piedāvājumu, ja tas neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām.

15.1.5. Izvēlēties nākamo saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu vai pārtraukt konkursu bez rezultātiem, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju.

15.1.6. Pieņemt pamatojošu lēmumu pārtraukt konkursu, saskaņojot ar Pasūtītāju.

15.2.7. Veikt citas darbības, saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un citiem spēkā esošiem normatīvajiem aktiem un dokumentiem.

15.2. Iepirkuma komisijas pienākumi:

15.2.1. Nodrošināt konkursa norisi un dokumentēšanu.

15.2.2. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

15.2.3. Pēc ieinteresēto piegādātāju pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par Nolikumu.

15.2.4. Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar normatīvajiem aktiem un šo Nolikumu.

15.2.5. Izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par konkursa izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Piedāvājumu izvērtēšanu veikt Nolikumā noteiktajā kārtībā un saskaņā ar Nolikumā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem.

15.2.6. Izvērtēt vai pretendentam, kurš iesniedzis savu piedāvājumu un piedalījies kādā no iepriekšējiem attiecīgā iepirkuma projekta posmiem vai konkursa dokumentu izstrādāšanā, nav priekšrocības konkursā attiecībā pret citiem pretendentiem. Ja šajā punktā minētajam pretendentam ir priekšrocības konkursā attiecībā pret citiem pretendentiem, pasūtītājs minēto pretendentu noraida kā tādu, kam nav tiesības piedalīties konkursā (nākamajā tā pašā projekta posmā).

16. Pretendenta tiesības un pienākumi

16.1. Pretendenta tiesības

16.1.1. Apvienoties pretendentu apvienībās ar citiem pretendentiem un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu. Pamatoties uz apakšuzņēmēju pieredzi un iespējām, Nolikumā noteikto atlases prasību ievērošanai.

16.1.2. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

16.1.3. Piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē.

16.1.4. Iesniegt iesniegumu par konkursa nolikumu un par pasūtītāja pieņemto lēmumu tiesiskumu Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā.

16.1.5. Citas tiesības, kas pretendentam ir noteiktas normatīvajos aktos. 

16.2. Pretendenta pienākumi

16.2.1. Sagatavot piedāvājumus atbilstoši konkursa nolikuma prasībām.

16.2.2. Sniegt patiesu informāciju par savu kvalifikāciju un piedāvājumu.

16.2.3. Iepirkuma komisijas norādītajā termiņā sniegt atbildes uz pieprasījumiem par papildus informāciju, kas nepieciešama pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

16.2.4. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu.

Pielikumā:

	1.
	Tehniskā specifikācija

	2.
	Pieteikuma forma dalībai Iepirkuma procedūrā.

	3
	Tehniskā un Finanšu piedāvājuma forma

	4. 
	Pieredzes apraksts

	5.
	Līguma projekts


Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs

L.Murāne

Pielikums Nr.1

Atklātā konkursa, 

Iepirkuma ID Nr: APV 2013/4 ERAF/LATLIT,

nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

1. DAĻA Mācību aprīkojums un mācību materiāli izglītības programmā  „Autotransports”
1.1. Aprīkojums izglītības programmai „Autotransports”

	Nr.p.k.
	Nosaukums
	Prasības 
	Gab.

	1.1.1.
	Mācību komplekts             „Autoelektronikas pamati” 
	1. Sistēmas procesors ar virtuālajiem instrumentiem:

Ietver visas ieejas un izejas, slēdžus, barošanas un signālu avotus un mērīšanas ķēdes, kas nepieciešamas eksperimentu veikšanai. Aprīkots ar:

Saskarne ar virtuālajiem instrumentiem, aprīkota ar ieejām un izejām, slēdžiem, strāvas un impulsu avotiem, mērīšanas pieslēguma kanāliem, kas nodrošina eksperimentu veikšanu.

Nodrošina vismaz:

32 bitu procesors ar uzglabāšanas atmiņu mērījumiem

USB saskarnes, datu pārsūtīšanas ātrumu 12 Mbit / s

Vienlaicīgi savienojama ar neierobežotu skaitu eksperimenta paneļiem izmantojot seriālo bus saiti

Analogā izeja, + / - 10 V, 0,2A, DC - 1 MHz, uz BNC un 2-mm ligzdām;

Divi analogie diferenciālpastiprinātāji, ieejas ar 4 MHz joslas platumu, spriegumam līdz 100 V, mērījumu uzņemšanai 40 megasamples, 9 mērīšanas diapazoni, atmiņas apjoms 2 x 32 k, ieeja uz BNC un 2-mm ligzdu

16-bitu ciparu signāla izeja, 8 bitiem var piekļūt, izmantojot 2-mm ligzdu, TTL / CMOS, takts frekvence 0 - 100 kHz, elektriskā izturība + / - 15 V

16-bitu ciparu signāla ieeja, 8 bitiem var piekļūt, izmantojot 2-mm ligzdu, atmiņas apjoms 16 bit x 2 k, TTL / CMOS, nolasīšanas frekvence 0-100 kHz, elektriskā izturība + / - 15 V,

8 Releji 24V DC / 1A, no kuriem 4 ir pieejami ar 2-mm ligzdu

Barošana V 100-250, 50-60 Hz, izejas 2 x + / - 15 V/0,4A; 2 x 5 V/1A

Virtuālie instrumenti:

2 x Voltmetrs VI 2 x Ampērmetrs VI: AC, DC, 9 diapazoni 100mV līdz 50V, RMS, AV

1 x VI ar 8 relejiem, 1 x Multimetrs VI

1 divu kanālu osciloskops: joslas platums 4MHz, 22 laika diapazoni, 9 diapazoni no 20 mV /div līdz 10 V / div, XY un XT režīmi

1 x Regulējams līdzstrāvas avots VI 0 - 10 V

1 x Funkciju ģenerators VI: 0,5 Hz - 1MHz, 0 - 10 V, sinusa, taisnstūrveida, zāģveida signāli

1 x Uzspiesto svārstību ģenerators VI, 1 x pulsa ģenerators VI

1 x VI ar 16 digitālajām izejām, 1 x VI ar 16 x digitālajām ieejām, 1 x VI ar 16 digitālajām ieejām / izejām. Displeja režīmi: binārais, hex, decimāl un oktāl

1 x Trīsfāzu barošana VI 0-150 Hz, 0 - 14 Vrms, 2A

1 x Regulējamas līdzstrāvas barošanas avots VI 3 x (-20 V - +20 V), 2A 

1 x Trīsfāzu barošana VI ar fāzes nobīdi un frekvences korekciju 

Ietver vismaz:

Saskarnes bloks

Barošanas bloks

Barošanas kabelis

USB kabelis

CD ar programmatūru

Lietošanas pamācība

2. Eksperimentu paneļu kontaktors (2 gabali)

Eksperimenta karšu pieslēgšanai, savienojams ar virtuālo instrumentu bloku un citiem darba karšu pieslēguma blokiem, savienojums ar atsevišķu barošanas bloku, 9 pieslēguma ligzdas 2mm spraudnim, savienojams ar multimetru lietojot infrasarkano staru saskarni

3. Speciālais barošanas bloks

Papildus barošanas bloks trīsfāzu sprieguma nodrošināšanai Nodrošina virtuālajā vidē vadāmu frekvences un amplitūdas strāvu. Barošana: 100 - 250 V AC, 50-60 Hz, Izejas: 2 x 24 V/2A ar kabeli apm. 2 m garš ar 6-pin DIN ligzdu

4. Mērīšanas piederumi, šunti un kabeļi

Ietver vismaz:

Šunta rezistorus uz montāžas plātnes, 6 rezistori: 2 x 1 omi, 2 x 10 omi, 2 x 100 omi, 24 x 2 mm rozetes, Izmēri: 100 x 40 mm, Savienojumu kabeļu komplekts ar 2mm spraudņiem (22 gab.), kas sastāv no:

8 x kabelis ar spraudņiem 2mm, 15cm, zils

4 x kabelis ar spraudņiem 2mm, 15cm, dzeltens

2 x kabelis ar spraudņiem 2mm, 45cm, melna

2 x kabelis ar spraudņiem 2mm, 45 cm, dzeltena

2 x kabelis ar spraudņiem 2mm, 45cm, sarkans

2 x kabelis ar spraudņiem 2mm, 45cm, zils

2 x adapteris savienojumu 4mm ar 2mm, 50cm, balta

U- veida savienojuma spraudņi 2mm/5mm (10 gab.)

2 mm spraudnis

Attālums starp spraudņu tapām 5 mm

5. Digitālais multimetrs

Universāls laboratoriju multimetrs un temperatūras mērītājs ar infrasarkano staru saskarni. 

3 ¾-ciparu multimetrs, izšķirtspēja: ± 3,100 cipari

Mērījumu klasifikācija CATII-1000V

Var pievienot sistēmām, izmantojot infrasarkano staru saskarni.

Sprieguma un strāvas mērīšanas diapazons: 30mV-1000V DC, 3V-1000V AC; 3mA-16A DC, 30mA-10A AC

Pretestības : 30ohm-30Mohm

Papildus funkcijas: ° C temperatūras mērījumiem izmanto PT100/1000 termopāri

Vadītspējas un diožu pārbaudes

Automātiska diapazona izvēle un izslēgšanās, min. / maks. un datu saglabāšanas funkcija

Aizsardzība pret augstu strāvu mA diapazonā ar nominālo spriegumu 1000V

Displejs ar joslu diagrammu un fona apgaismojumu

Ietver aizsardzības korpusu, mērtaustus, 1 x rezerves drošinātāju, 9V baterija, kalibrēšana sertifikāts

6. Glabāšanas koferis aprīkojuma komplektam

Izturīga alumīnija korpuss ar lietu putustirola bloku, paredzēts datorbāzētās apmācības eksperimentu karšu uzglabāšanai. Slēdzams ar atslēgu.
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	1.1.2.
	CAN bus sistēmas automašīnā , darba paneļi ar reālām automašīnas komponentēm, elektriski savienojami (papildinošais komplekts)
	1. CAN apgaismojuma interfeiss

Nodrošina jebkuru datu pārraides ātrumu. Savietojama ar zema un liela ātruma CAN (ISO 11.898-2 un ISO 11.898-3)

Darba spriegums: 12V/13.8V

Izejas: 16, slodze izejas maks. 7.5A

Bus ieejas: 2mm ligzdas

Izejas: 4mm ligzdas

2. CAN slēdžu sistēma

Ietver CAN pārslēgšanas saskarni, kuru var integrēt apgaismojuma sistēmā, kuras analogos ieejas signālus tā konvertē. Kombinācijā ar CAN apgaismojuma interfeisu, tā ļauj izveidot funkcionālu CAN mezglu ar mērķi vizualizēt un mērīt parametrus, kas saistīti ar CAN bus. 

• Datu ātrums regulējams starp 125 kbps un 1 Mbps

• Savietojams ar zema ātruma un liela ātruma CAN bus (ISO 11.898-2 un ISO 11.898-3)

• Darba spriegums: 12 V / 13.8 V

• Ieejas: 4 mm ligzdas

• Izejas: 4 mm un 2 mm ligzdas

• Vizuālas norādes par bus kļūdām

• Nepārtraukta sprieguma padeve uz termināliem 30 un 15 augšdaļā

• Nepārtraukta zeme uz 31 termināli apakšējā paneļa daļā

• Iekārtas panelis ar krāsainu apdruku, autoindustrijai atbilstoši specifiski apzīmējumi uz priekšējā paneļa,izmēri atbilstoši A4 formāta laboratoriju aprīkojuma paneļu sistēmai.

3. CAN kļūdu simulators

Var integrēt jebkurā CAN-bus datu līnijā. Kļūdas ķēdes atrodas slēdzama korpusa iekšpusē, kur 8 slēdži tiek izmantoti, lai nodrošinātu standarta ISO kļūdas.

Var aktivizēt šādas kļūdas:

• Pārrāvums CAN-Low

• Pārrāvums CAN-High

• Bojājums uz akumulatora pozitīvo CAN-Low

• Bojājums uz zemes CAN-High

• Bojājumu uz zemes Can-Low

• Bojājumu uz akumulatora pozitīvo CAN-High

• Bojājums no CAN-High uz CAN-Low

• 500 Ohm pretestība CAN-High līnijā

Savietojams ar zema un liela ātruma CAN-bus (ISO 11.898-2 un ISO 11.898-3)

Darba spriegums 12V/13.8V

Ieejas: 2 mm mērīšanas un 4 mm ligzdas

 Izejas: 2 mm mērīšanas un 4 mm ligzdas

4. CAN/LIN monitors

Monitors ļauj reģistrēt un saglabāt bus protokolu datus no LIN bus un CAN bus. Lietotāji var apskatīt bus datu paketes binārā vai heksadecimālajā kodā. Komandas var tikt pārraidītas pa bus ar pārraides funkcijas palīdzību. Var parādīt visiem bus līmeņiem atbilstošu grafisku reālā laika diagrammu, kur lasītais kods tiek parādīts tieši uz grafika. 

Programmatūrai ir šādas funkcijas:

• Vizualizēt bus protokolu struktūras

• Iespēja attēlot binārā vai heksadecimālajā koda formātā

• bus pakešu datu ieraksts

• bus pakešu datu nosūtīšana

• Lietotāja konfigurējams grafiskais interfeiss
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	1.1.3.
	Autoelektronikas apmācības aprīkojuma komplekts
	1. Barošanas bloks ar funkcionālo ģeneratoru

Barošanas bloks ar funkcionālo ģeneratoru, lai varētu veikt praktiskos darbus ar aprīkojuma komplektu atbilstoši laboratorijas darbu aprakstiem. Izmantojams A4 formāta elektrobloku turētājā. Barošanas bloks nodrošina vismaz:

Ieejas:

110 – 230 V AC (47 – 63 Hz) 

Izejas:

DC 0 – 25 V, 0.3 A

DC 5 V, 100 mA

DC +15 V, 0.8 A

DC -15 V, 0.8 A

AC 24 V, 100 mA

AC 3~ 12 Veff, 100 mA, 50 Hz 

Funkcionālais ģenerators:

Sinus, 0 – 20 V, f 1 Hz – 250 kHz

Square, symmetrical, 0 – 20 V, f 1 Hz – 250 kHz

Triangle 0 – 20 V, f 1 Hz – 250 kHz

TTL 5 V, f 1 Hz – 250 kHz

Visas izejas īsslēguma un pārslodzes drošas

Izejas spriegumu indikācija ar LED

Izmantojams A4 formāta elektrobloku turētājā.

Konektori- signālu 2 mm un barošanas 4 mm.

USB savienojams ar PC

2. Elektronikas komponenšu komplekts

Komplektā ietilpstošās komponentes ievietotas polimēra korpusos un ir aprīkotas ar montāžas spraudņiem no apakšas un mērījumu ligzdām no augšas. Komplektā ietilpst vismaz:

Rezistori, potenciometri, NTC, LDR, VDR, kondensatori, spoles, diodes, Zener diodes, LED, spuldzes, slēdži, transformatori, diaki, triaki, tiristori.

Visi savienojumi ar 4 mm spraudņu/ligzdu sistēmu, komponentes paredzētas paneļmontāžai uz montāžas moduļa ar 19 mm distanci starp montāžas ligzdām. Komponentes augšpusē marķējums ar atbilstošo elektrotehnikā pieņemto simbolu un komponenti raksturojošo nominālvērtību, komponentes korpusu var atvērt, lai nomainītu komponentu bojājuma gadījumā. Komponenšu komplekts tiek piegādāts uz glabāšanas paneļa ar marķējumu un ligzdām komponenšu stabilai fiksācijai.

Ietilpst vismaz šādas komponentes:

29 Rezistori 2W: 1x 10 Ω, 2x 22 Ω, 1x 33 Ω, 2x 100 Ω, 1x 220 Ω, 1x 330 Ω, 2x 470 Ω, 1x 680 Ω, 3x 1KΩ, 2x 2KΩ2, 2x 4KΩ7, 3x 10KΩ, 3x 22 KΩ, 2x 47 KΩ, 2x 100 KΩ, 1x 1 MΩ

2 Potenciometri: 1KΩ, 10KΩ

1 NTC: 4K7 / 0.25W -25 ° C +125 ° C

1 LDR: 200 mW/100 V/600 nm 1.5 ... 5.0K

1 VDR: S10K11

15 kondensatori: 1x 100 pF, 2x10 nF, 1x 47 nF, 2x 0,1 μF, 1x 0,22 μF, 2x 0,47 μF, 2x 1,0 μF, 2x 10μF, 1x 100 μF, 1x 470 μF

1 spole: 100 mH

7 diodes: 1x AA118, 6x 1N4007

2 Zener diodes: 1x ZPD 3.3, 1x ZPD 10

2 LEDs: 1x zils, 1x sarkans / zaļš

1 spuldze: 12 V 62 mA

1 slēdzis

1 DIAC: DB3

1 transformators: 2 spoles ar 600 tinumiem, 1 spole ar 200 tinumiem, 1 transformatora serdenis, izjaucams

8 tranzistori: 140-16 1x BC, 1x BC 547B, 1x BC 160-16, 1x BC 140-16, 1x 2N 3820, 1x FET 2N 3819 1x 2N 2647, 1x BS 250

1 Tiristors: S4003L

1 Triac: Q4004L

3. Barošanas kabelis

Viens gals aprīkots ar 90 ° IEC spraudni un otrs aprīkots ar ligzdu. Atbilstošs nacionālajiem standartiem

4. Laboratorijas spraudņu komplekts

Komplekts, kas sastāv no 28 U- veida spraudņiem, krāsās pelēka. Spraudņi atbilst Montāžas moduļa virsmas ligzdu izmēram un paredzēti elektrisko savienojumu veidošanai uz montāžas virsmas

5. Montāžas modulis

Montāžas modulis paredzēts spraužamo komponenšu montāžai veidojot elektriskos slēgumus. Montāžas virsma ar 4mm ligzdu savienojumu montāžas plati. Ligzdu izvietojums ar soli 19 mm. Virsma skrāpējumnoturīga. Maksimālā slodze 16 A.
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	1.1.4.
	Aprīkojuma paneļi ar stiprināšanas rāmi mācību komplektam-apgaismojuma un signālu sistēmas
	1. Aizdedzes atslēga ar drošinātāju.

Drošas darbības motora startera aizdedzes slēdzis ar trim pārslēgšanās pozīcijām un trim pozīcijām strāvas padevei uz termināliem 75, 15 un 50, iebūvēts panelī. Panelī papildus jābūt 10 drošinātāju ligzdām, kurās var ievietot automašīnas drošinātājus. Visi elementi savienojami izmantojot 4 mm laboratorijas spraudņus, barošanas sprieguma termināli 15 un 30 pievienojami ar U- veida konektoriem. Visi elementi A4 formāta laboratorijas bloku panelī

2. Priekšējā apgaismojuma lampu bloks ar tuvo, tālo, gabarītu un pagriezienu lampām un regulēšanas piedziņu (kreisais)

Darba spriegums: 12 V

Elektrodzinējs stara augstuma regulēšanai

Pagriezienu indikators PY 21W

Tuvās gaismas H7 55W

Tālās gaismas H7 55W

Gabarītu gaismas T 4W

Ieejas / izejas: 4mm drošības ligzdas

Visi elementi A4 formāta laboratorijas bloku panelī

3. Priekšējā apgaismojuma lampu bloks ar tuvo, tālo, gabarītu un pagriezienu lampām un regulēšanas piedziņu (labais)

Darba spriegums: 12 V

Elektrodzinējs stara augstuma regulēšanai

Pagriezienu indikators PY 21W

Tuvās gaismas H7 55W

Tālās gaismas H7 55W

Gabarītu gaismas T 4W

Ieejas / izejas: 4mm drošības ligzdas

Visi elementi A4 formāta laboratorijas bloku panelī

4. Aizmugurējā LED apgaismojuma bloks (kreisais)

Pilns aizmugures apgaismojuma panelis ar modernu LED atpakaļgaitas apgaismojumu un izvirzītu reflektoru. Darba spriegums 12V. Komponentes: LED atpakaļgaitas apgaismojums 1.8W, bremžu lukturis P21W, pagriezienlukturis PY 21W, reflektors. Ieejas/Izejas ar 4mm spraudņiem. Visi elementi uz A4 formāta laboratorijas bloku paneļa.

5. Aizmugurējā LED apgaismojuma bloks (labais)

Pilns aizmugures apgaismojuma panelis ar modernu LED atpakaļgaitas apgaismojumu un izvirzītu reflektoru. Darba spriegums 12V. Komponentes: LED atpakaļgaitas apgaismojums 1.8W, bremžu lukturis P21W, pagriezienlukturis PY 21W, reflektors. Ieejas/Izejas ar 4mm spraudņiem. Visi elementi uz A4 formāta laboratorijas bloku paneļa.

6. Apgaismojuma vadības releju bloks

Releju bloks lukturu netiešai ieslēgšanai vai pagriezienu rādītāja vadībai. Darba spriegums: 12V. 

Komponentes: Pagriezienu rādītāja sensors, relejs ar vienu pārslēdzošu kontaktu 20A, relejs ar diviem normāli atvērtiem kontaktiem 15A. Ieejas/Izejas ar 4mm spraudņiem. Visi elementi uz A4 formāta laboratorijas bloku paneļa.

7. Apgaismojuma vadības slēdžu un indikatoru bloks, ietver arī stara augstuma regulēšanas piedziņu vadību, pagriezienu un bremžu apgaismojuma vadību

Slēdžu bloks satur visus nepieciešamos elementus automašīnas lukturu vadībai. Darba spriegums 12V. Komponentes: priekšējo lukturu gaismas stara augstuma regulēšanas vadība, tuvās gaismas slēdzis, bremžu lukturu slēdzis, stūres konsoles slēdžu bloks, avārijas gaismas slēdzis, gabarītgaismu slēdzis. Ieejas/Izejas ar 4mm spraudņiem. Visi elementi uz A4 formāta laboratorijas bloku paneļa.

8. Brīdinājuma signālu vadības un drošinātāju bloks

Automašīnas vadības paneļa modelis ar signāllampām un drošinātājiem. Darba spriegums: 12V. Drošinātāji: 5x15A un 5x7,5A. Tuvās un tālās gaismas signāllampas, pagrieziengaismu signāllampa, miglas lukturu signāllampa, aizmugurējā miglas luktura signāllampa, ģeneratora signāllampa, eļļas līmeņa signāllampa, vadības paneļa apgaismojums. Ieejas/Izejas ar 4mm spraudņiem. Visi elementi uz A4 formāta laboratorijas bloku paneļa.

9. Papildus apgaismojums (2 gabali)

Palīgapgaismojuma lukturi, kas iemontēti panelī var pielietot kā miglas gaismu, prožektoru vai citu apgaismojuma avotu. Darba spriegums: 12V. Spuldze 55 W/H3. Ieejas/Izejas ar 4mm spraudņiem.Visi elementi uz A4 formāta laboratorijas bloku paneļa.

10. Miglas lukturis

Panelis ar aizmugurējo miglas lukturi, paredzēts apgaismojuma sistēmas papildināšanai. Darba spriegums: 12V, jauda: 21W. Ieejas/Izejas ar 4mm spraudņiem. Visi elementi uz A4 formāta laboratorijas bloku paneļa.

11. Atpakaļgaitas lukturis

Panelis ar aizmugurējo atpakaļgaitas lukturi, paredzēts apgaismojuma sistēmas papildināšanai. Darba spriegums: 12V, jauda: 21W. Ieejas/Izejas ar 4mm spraudņiem. Visi elementi uz A4 formāta laboratorijas bloku paneļa.

12. Salona apgaismojums

Darba spriegums: 12V

Jauda: 5W

Ieejas un izejas: 4 mm ligzdas

Visi elementi A4 formāta laboratorijas bloku panelī

13. Papildus apgaismojuma releju bloks ar aizturētās izslēgšanās releju salona apgaismojumam

Releju bloks netiešai palīgapgaismojuma vadībai. Darba spriegums: 12V. Komponentes: laika aiztures relejs, viens relejs ar pārslēdzošo kontaktu 15A. Ieejas/Izejas ar 4mm spraudņiem. Visi elementi uz A4 formāta laboratorijas bloku paneļa.

14. Standarta un lieljaudas skaņas signāli

Normāla un paaugstināta skaļuma skaņas signāli paredzēti indikācijas un signalizācijas sistēmu papildināšanai. Darba spriegums: 12V. Normāla skaļuma signāls: 50W / 335Hz / 110dB, Paaugstināta skaļuma signāls: 70W / 400 Hz / 115dB. Ieejas/Izejas ar 4mm spraudņiem. Visi elementi uz A4 formāta laboratorijas bloku paneļa.
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	1.1.5.
	Motorvadības sistēma automašīnā, darba panelis ar reālām automašīnas komponentēm, elektriski savienojams ar citām sistēmām. Datorvadāms. Benzīndzinēji
	1. Apmācību stends motora vadības sistēmas-Motronic 2.8 apguvei

Nodrošina, ka iekārta ir gatava lietošanai uzreiz, ir jābūt iespējai, lai tā varētu darboties, neveicot nekādus savienojumus ar citām iekārtām. Mācību stendā iebūvētas reālas automašīnu daļas. Vadības bloks saņem signālus no pievienotajiem sensoriem un atbilstoši vada izpildmehānismus. Mācību stenda programmatūrā jābūt pilnam mācību kursam, kas nodrošina uz multimediju vidi bāzētu apmācību par visām motorvadības aparatūras sastāvdaļām. 

Motronic sistēma ar vienu vadības bloku, kas kontrolē visus procesus dzinējā. Tajā ietilpst daudzpunktu iesmidzināšanas sistēma, kurā katram cilindram ir savs iesmidzināšanas vārsts. Mācību stends dod iespēju simulēt dažādus braukšanas režīmus. Sensori un piedziņas ir autentiski pilnībā funkcionāli.

Darbā ar stendu jābūt iespējamam apgūt vismaz šādas tēmas:

• Dzinēja vadības sistēmas darbība;

• Sensoru un izpildmehānismu uzbūve un funkcijas;

• Slēguma shēmu un diagrammu izmantošana;

• Diagnostikas iemaņu apguve;

• Mērījumi dzinēja vadības sistēmā un tās sastāvdaļās;

• Standarta diagnostikas secība;

• Funkciju monitorings;

• Sensoru tehnoloģijas;

• Bojājumu atmiņas nolasīšana;

• Elektrisko, elektronisko, hidraulisko, mehānisko un pneimatisko parametru mērīšana un testēšana;

• dzinēja vadības sistēmu konfigurācija;

• Tehniskā komunikācija;

• Testēšanas pārskatu, novērtējumu un rezultātus dokumentēšana;

• Informācijas plūsma starp datu pārraides sistēmām;

• Ekspertsistēmas un diagnostikas telemetrija;

• Vadības bloka programmēšana caur Ethernet;

• Vadības bloka atiestatīšana un pamata konfigurācija;

Apmācību stendā ir jāiekļauj vismaz:

Paralēlu vairāku uzdevumu veikšanas programmnodrošinājums laboratorijas aprīkojuma savienošanai ar PC datoru, CD-ROM satur: video, animācijas, detalizētas shēmas, lietotāju instrukcijas, tehnisko dokumentāciju, principiālās elektriskās un aprīkojuma montāžas shēmas, uzdevumus un jautājumus apmācāmajiem, apmācības procesa monitoringa rīkus.

Aizdedzes sistēmas un dzinēja vadības bloks, apgādāts ar PC datora pieslēgvietu un aizdedzes slēdzi. Aizdedzes vadības bloks var tikt pārprogrammēts darbam ar nepieciešamā tipa aizdedzes sistēmu. Darba spriegums 12V. PC pieslēgumvieta ar RS232 (9-pin) spraudni. Drošinātāji: 1x15A, 2x10A. Ieejas/Izejas ar 4mm spraudņiem.

• Dažādu transportlīdzekļu ražotāju komponentes;

• Aparatūra un programmatūra teoriju un praktiskajām nodarbībām;

• Programmatūra pašmācībai;

• Iepriekš sagatavoti testi un laboratorijas darbi;

• Datorizēta teorija ar 3D animāciju;

• Datorizēti mērījumi laboratorijas darbos;

• Funkcionāla OBD saskarne;

• Savienojums ar servisos izmantojamiem diagnostikas testeriem caur diagnostikas CAN;

• Pārslēgšanās starp reālo un simulēto sensoru darbību;

• PC bāzēta kļūdu simulāciju, slēdži 50 kļūdu aktivizācijai;

Sistēmai jābūt komplektētai ar programmējamu vadības bloku, kas atbalstītu vismaz šādas ieeju vērtības no stendā uzstādītajiem sensoriem un izpildelementiem:

• Darba spriegums;

• Gaisa temperatūra;

• Motora temperatūra;

• Kloķvārpstas ātrums;

• Droseļvārsta atvērums;

• Lambda vērtības;

• Gaisa ieplūdes tilpums;

• Sadales vārpstas signāli;

• Detonācijas kontroles;

• Aizdedzes indukcijas spoles;

• Dīkstāves režīms;

• Degvielas sūkņa kontrole;

• Tvertnes atpakaļvārsts;

Jābūt vismaz šādiem virtuālajiem instrumentiem:

• Vienlaicīga vismaz divu spriegumu un viens strāvas mērījumi;

• Osciloskopa funkcijas: 3 kanāli, kurus var izmantot vienlaicīgi ar virtuālo multimetru;

• Mērīšanas diapazons: U <250 V = / ~, I <15 A = / ~ ;

• USB ports;

Elektroinstalācijas savienojumiem jābūt ar 4 mm ligzdām. Tiem ir jābūt atbilstoši marķētiem. Visi mērījumu savienojumi ar 4 mm ligzdām un sensoru signālu, piedziņas vadības un barošanas pieslēguma ligzdas marķētas dažādās krāsās.

Komplektācijā vismaz:

 • Apmācību stenda panelis ar 230-V, 50-Hz elektrotīkla pieslēgumu un integrēto aparatūru;

• 12-14-V barošana integrēta panelī;

• Mērīšanas kabeļu komplekts;

• OBD diagnostikas iekārta;

• USB kabeļi;

• CD ar programmatūru;

• Instrukcija.

2. Spiediena /vakuuma sūknis

Rokas sūknis ar integrētu izplūdes vārstu. Komplektācijā ar savienojuma cauruli un dažāda veida uzgaļiem. 

Spiediens izejā: -1000 .... +1000 mbar

3. Mērīšanas un diagnostikas kabeļu komplekts

Ietver vismaz 14 kabeļus:

• 5 kabeļi ar 4 mm spraudņiem, 100 cm, melni;

• 5 kabeļi ar 4 mm spraudņiem, 100 cm, sarkani;

• 2 kabeļi ar 4 mm spraudņiem, 100 cm, zaļi;

• 2 kabeļi ar 4 mm spraudņiem, 100 cm, dzelteni;

• vada šķērsgriezums vismaz 2,5 mm2 ;

• Atbilstība: CAT II 600V, 32A.

4. Drošinātāju komplekts (10A/15A)

Komplektā automātiskie transportlīdzekļu drošinātāji (10A/15A)

• Viena polu termālais drošinātājs transportlīdzekļiem, ar slēdzi

• Nominālais spriegums 12V

 Komplektā:

• 1x 10A 

• 1x 15A

5. Mobila darba paneļu balsta sistēma

Mobila darba paneļu balsta sistēma ar rāmi no alumīnija profiliem speciāli paredzēta, lai praktisko darbu veikšanas laikā nodrošinātu ērtu Motronic 2.8 un Common Rail darba paneļu izmantošanu. 

• Alumīnija profils ar integrētām rievām dažāda aprīkojuma piemēram, personālo datoru un monitoru turētāju piestiprināšanai.

• 4 grozāmi dubultie riteņi, 2 no tiem ar bremzi

• Darbavirsma vismaz: 1005 x 30 x 700mm

• Darbavirsma no daudzslāņu paneļa atbilstoši DIN EN 438-1, gaiši pelēka, ar abpusēju 0,8 mm biezu, nedaudz teksturētu lamināta pārklājumu (Resopal) atbilstoši DIN 16926 

• Darbavirsmas sānu malas ar triecienizturīgu apmali, izgatavotu no 3 mm biezas plastmasas, krāsa RAL 7047

• Pārklājumi un līmes nesatur PVC

• Integrēta noņemama rozešu konsole ar 5 kontaktligzdām

• Galda virsmas augstums 830 mm

• Izmēri, vismaz: 1010 x 1350 x 700 mm
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	1.1.6.
	Bremžu sistēma automašīnā, mācību stends ar reālām automašīnas komponentēm, elektriski savienojams ar citām sistēmām.
	1. Bremzēšanas spēka kontrole ar ABS/ASR

Mācību aprīkojuma stendā iebūvēti četri autobūvē pielietojami bremžu cilindri, kuri var tikt vadīti hidrauliski. Hidrauliskās sistēmaselementi no autobūvē pielietojamām sistēmām. ABS/ASR vadības bloks, kas izvērtējot riteņu ātruma sensoru signālus kontrolē spiediena līmeni atbilstošā riteņa bremžu cilindrā. Divas atsevišķi piedzenamas riteņu asis ļauj simulēt dažādu riteņu griešanās ātrumu. Iespējams pielietot sekojošu tēmu apgūšanā: ABS/ASR sistēmas darbības principi, bremžu hidraulikas un bremžu pastiprinātāja darbība, tipisko bojājumu atpazīšana ABS/ASR sistēmās un to ietekme uz sistēmu darbību, elektriskie mērījumi, tehniskās dokumentācijas lasīšana un sastādīšana, diagnosticēšanas iemaņu apguve, diagnostikas stratēģijas sagatavošana un pielietošana. Ietver nepieciešamo enerģijas pieslēgumu un šķidrumu tilpnes. Ietver vismaz šādas apgūstamās tēmas un atbilstošās komponentes:

• Bremžu sistēmas uzbūve

• Bremžu šķidrums

• Bremžu šķidruma nomaiņa

• Galvenais bremžu cilindrs

• Bremžu pastiprinātājs

• Bremžu sistēma

• Hidrauliskā bremžu sistēma

• Centrālais vārsts

• Braukšanas fizika

• Pretbloķēšanās sistēmas darbība

• Riteņu ātruma sensori

• Aktīvie riteņu ātruma sensori

• ABS 5.3

• Slēguma shēmas

• Bremžu gaismas

• Elektriskie mērījumi

• Testi ar diagnostikas iekārtām

• Savienojumu pievilkšanas griezes moments

• Kontrolvērtības un funkcionālie testi

2. Adapteris BNC/4mm      (3 gabali)
3. Testa indikators

LED-testēšanas indikators, metāla korpusā ar raupju neslīdošu virsmu, krokodīltipa konektors savienošanai ar automašīnas korpusu, spriegumu diapazonam 3...48V, vada garums 150cm       

4. Multimetrs

Universāls precīzijas laboratoriju multimetrs ar temperatūras mērīšanas funkciju, klasifikācija CATII-1000V, IR saskarne savienošanai ar eksperimentālo bloku konektoru, mērījumu diapazoni 30mV-1000V DC, 3V-1000V AC; 3mA-16A DC; 30mA-10A AC, pretestība 30ohm-30Mohm, °C temperatūras mērīšana PT100/1000 termopāris, diožu un tranzistoru pārbaudes funkcija, automātiska mērīšanas diapazona pārslēgšana, automātiska izslēgšanās, min/max un datu saglabāšana, aizsardzība pret lielām strāvas vērtībām mA diapazonā, displejs ar apgaismojumu un papildus skalu, komplektā ar aizsargapvalku, mērīšanas vadiem, rezerves drošinātāju, 9V bateriju, kalibrēšanas sertifikātu.           

5. Osciloskops (2 gabali)

Digitālais, dual trace storage, colour display osciloskops

Digitālais osciloskops ar LCD krāsu displeju, augstu izšķirtspēju, USB ports. Joslas platums 25MHz/100MS/s, maksimālais ieejas spriegums 300V, 7.8" TFT krāsu displejs, USB ports, piecas automātisko mērījumu funkcijas, atbilstoši drošības normām EN 61010-1                                

6. Drošinātāju komplekts (10A/15A) 

Komplektā automātiskie transportlīdzekļu drošinātāji (10A/15A)

• Viena polu termālais drošinātājs transportlīdzekļiem, ar slēdzi

• Nominālais spriegums 12V

 Komplektā:

• 1x 10A 

• 1x 15A

7. Multiscan USB ar CAN priekš VAG-COM   

VAG-COM Windows bāzes programma, kas nodrošina pilnu profesionālu diagnostiku visiem transportlīdzekļiem, kas pieder pie VAG grupas (Volkswagen, Audi, Seat un Škoda). Tā nodrošina praktiski visu funkcionalitāti kā VAG diagnostikas ierīcēm VAS 5051 vai VAS 5052. Tai arī ir grafiskā lietotāja saskarne, kas ļauj piekļūt visiem VAG kontrolieriem. Vadības blokiem var piekļūt arī, ievadot tos pašus kodus ko izmanto VAG diagnostikas testeros. Sistēma sastāv no AI Multiscan USB diagnostikas adaptera ar CAN funkcijām un VCDS / VAG-COM diagnostikas programmu, kas lietojama vācu un angļu valodā.

• Pilnīgs atbalsts VAG pilnas diagnostikas iespējām, izmantojot VAG-COM

• Piekļuve visām diagnostikas saskarnēm un protokoliem, ko izmanto VAG un OBD2 diagnostikas (ISO9141, VPW, PWM, KWP1281, KWP2000, CAN)

• Ietver CAN un USB portus

• Integrēta Dongle funkcija priekš VAG-COM

• Integrēta sevis aktivizēšanas funkcija (dongle funkcija)

• Automātiska datu pārraides ātrums noteikšana

• Atbalsta jaunos UDS / ODX / ASAM protokolus, atbalsta funkciju: "kontroliera identifikācija", "Kods", "Piekļuves autorizācija" un "Kļūdu kodi".

• atbalsta režīmu 10 no OBD2 diagnostikas procedūras

• Duālā kontroliera atbalsts, piemēram, dzinēja vadības kontrolieri RS4 un WS12. Vienlaicīgu piekļuvi abiem kontrolieriem izmantojot adresi 31, piemēram, pamata uzstādījumiem droseļvārsta pieregulēšanai.

• Pilnībā atbalsta kontrolierus ar Service 22 identifikācijas metodoloģiju

• Iekšējās kodēšanas funkcija CAN saskarnei izmantojamu uz Audi-B8 platformas būvētām automašīnām

• Plaša dokumentācija par veciem transportlīdzekļiem.
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1.2.  Mācību materiāli izglītības programmai „Autotransports”
	Nr.p.k.
	Nosaukums
	Prasības 
	Gab.

	1.2.1. 
	Automašīnu kondicionieru uzpildes iekārta 

	Paredzēta dažādu  vieglo automašīnu marku kondicionēšanas iekārtu uzpildīšanai un apkopei veicot praktisko darbu apmācību;

Gaisa kondicionieru uzpildes ierīce (komplektā 2 pieslēguma uzgaļi, 2 manometri, 3 pieslēguma šļūtenes), aukstumaģenta tips:R134a;
	1

	1.2.2. 
	Akumulātoru lādētājs/startētājs 

	Paredzēts dažādu  automašīnu marku akumulatoru bateriju uzlādēšanai un automašīnu startēšanai;

Pieslēgums  pastāvīgs 220V,patērētā jauda lādēšanas režīmā vismaz 1,6 kW,  patērētā jauda startēšanas režīmā vismaz 10kW, efektīvā lādēšanas strāva vismaz 75A, efektīvā startēšanas strāva vismaz 400A,

kapacitāte min/max: 20/1000Ah, pielietojums: vieglais transports/ vieglais un vidējais komerctransports;
	1

	1.2.3. 
	Akumulātoru lādētajs/startētājs


	Tips: hermētisks svina, uzlādējams, vara vadi ar gumijas izolāciju, izejas kontaktligzda: 12VDC/max. strāva 15A, akumulatora kapacitāte vismaz 38 Ah, vadu garums aptuveni 60 cm;

Barotājs 12VDC/1200mA, starta strāva vismaz 1500 A; ir izejas aizsardzība pret pārslodzēm, uzlādes automātiskā pārtraukšana;
	1

	1.2.4. 
	Akumulātoru slodzes testeris 
	Testēšanas laiks aptuveni 6-10 s, spriegums: 6/12 V, testēšana sstrāva vismaz 100 A; sprieguma mērījumi 7,5 – 25 VDC
	1

	1.2.5. 
	Rakstošais kompresiometrs
	Paredzēts dažādu  automašīnu marku (benzīnmotori dīzeļmotori) kompresijas mērīšanai un mērījumu rezultātu ierakstīšanai veicot praktisko darbu apmācību

Mērīšanas diapazons: 3 - 18 bar, ir pieslēguma uzgalis benzīnmotoram un dīzeļmotoram;
	1

	1.2.6. 
	Universāla benzīndzinēju degvielas spiediena pārbaudes ierīce
	Paredzēta dažādu  automašīnu marku  benzīndzinēju degvielas sistēmu spiediena pārbaudei  veicot praktisko darbu apmācību;

1 manometrs ar mērījumiem  līdz 12 bar, pieslēguma komplekts dažādu automāšīnu barošanas sistēmu pārbaudei;
	1

	1.2.7. 
	Degvielas spiediena pārbaudes benzīndzinējos/inžektoru tīrīšanas ierīce 
	Ierīcē ir 2 manometri, tīrīšanas līdzekļa tvertne tilp līdz 2 L,  pieslēguma komplekts dažādu automāšīnu barošanas sistēmu pārbaudei;
	1

	1.2.8. 
	Dīzeļdzinēju kompresiometrs 
	Paredzēts dažādu  automašīnu marku  dīzeļmotoru kompresijas mērīšanai  veicot praktisko darbu apmācību;

Mērīšanas diapazons: 0 – 40 bar;
	1

	1.2.9. 
	Endoskops

	Zondes diametrs vismaz 7,0 mm, zondes garums vismaz1000 mm, apskates virziens-taisni, atpakaļskata optiskais adapteris120 gr., ir  apgaismojuma sistēma;
	1

	1.2.10. 
	Detaļu mazgāšanas iekārta (detaļu ārējo virsmu mazgāšanas iekārta)
	Barošana-saspiestais gaiss līdz 10 bar., darbojas izsmidzinot mazgāšanas šķidruma zem spiediena, tvertnes tilpums vismaz 30 L;
	1

	1.2.11. 
	Detaļu mazgāšanas iekārta 

	Darbības princips-slēgtā cirkulācija, vannas  izmēri vismsaz:720x480x260 mm;
	1

	1.2.12. 
	Vieglo automobīļu domkrats 
	Celtspēja vismaz 500 kg, pacelšanas augstums (min-max): 1140 - 1925 mm;
	1

	1.2.13. 
	Vieglo automobīļu domkrats 
	Izmēri vismaz 685x346x180 mm, celtspēja ne mazāk kā 3,0 t;
	1

	1.2.14. 
	Dinamometriskā atslēga 

	Garums vismaz 350 mm, atslēgas izmērs 1/4", pievilkšanas spēku diapazons 6-30 Nm;
	1

	1.2.15. 
	Dinamometriskā  atslēga 

	Garums vismaz 385 mm,atslēgasizmērs3/8", pievilkšanas spēku diapazons 19-110 Nm;
	1

	1.2.16. 
	Dinamometriskā atslēga 

	Garums vismaz 535 mm, atslēgas izmērs:1/2", pievilkšanas spēku diapazons 40-210 Nm;
	1

	1.2.17. 
	Profesionālo instrumentu komplekts
	Paredzēts automašīnu agregātu, mezglu demontāžas, montazāžas un remonta darbiem veicot praktisko darbu apmācību; 

Komplektā iekļautas vismaz 10 muciņas ¼ (4-13 mm), vismaz  12 kombinētās atslēgas (8-27 mm),  vismaz 2 pagarinātāji 1/2''  (75mm un 250 mm),   vismaz 2 pagarinātāji 1/4''  (50 mm un 100 mm), vismaz 2 sveču muciņas ( 16 un 21 mm), āmurs (250-450 gr), plakanknaibles (vismaz 180 mm);
	1

	1.2.18. 
	Lielas noslodzes lauznis
	Paredzēts automašīnu virsbūvju piekares remontdarbiem  veicot praktisko darbu apmācību, vismaz 30 cm garš;
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	1.2.19. 
	Infrasarkanais termometrs
	Paredzēts automašīnu sistēmu darba temperatūru mērīšanai  veicot praktisko darbu apmācību; barošana 9V, mērīšanas diapazons -20C līdz 520C;
	1

	1.2.20. 
	Universālais kombinējamais novilcējs
	Paredzēts automašīnu motoru ,transmisijas detaļu demontāzas darbos  veicot praktisko darbu apmācību;

Skrūves garums vismaz 250 mm, novilcēja diametrs vismaz: 200mm, 

dziļums vismaz: 150mm;
	1

	1.2.21. 
	Kombinētais gultņu/Zobratu novilcējs ar hidraulisko skrūvi
	Skrūves garums vismaz 200 mm, novilcēja diametrs no 10 mm- 30mm;
	1

	1.2.22. 
	Universālais sailentbloku/bukšu demontāžas/montāžas palīginstrumentu komplekts


	Vītņu stieņu garums vismaz450mm (ar 27mm uzgriežņiem):

· M10 x 1.5

· M12 x 1.75

· M14 x 2.0

· M16 x 2.0

Atbalsta diski (A un B):

· A diametrs 36-78mm

· B diametrs 20-72mm;
	1

	1.2.23. 
	Dažādu lielumu gultņu novilcēju komplekts

	Komplektā ietilpst 2kāju un 3-kāju gultņu novilcēji:

2-kājunovilcējadiametrsno 200 mm līdz 500m, skrūves garums vismaz 2500 mm; 3-kājunovilcēja diametrs no 200 mm līdz 500m, skrūves garums vismaz 2500 mm;
	1

	1.2.24. 
	Novilcēju komplekts iekšējiem gultņiem
	Vismaz 4 novilcēki diametrā no 12mm- 50 mm;
	1

	1.2.25. 
	Sailentbloku demontāžas/montāžas instrumentu komplekts
	Dažādu diametru sailentbloku demontāžai, komplektā vismaz 5 gabali;
	1

	1.2.26. 
	Magnētiskais turētājs priekš instrumentiem
	Magnēts, kas notur svaru vismaz 15kg;
	1

	1.2.27. 
	Elektrisko vadu terminālu atvienošanas palīginstrumentu komplekts
	Dažādu automašīnas vadu terminālu tipu atvienošanai, komplektā vismaz 6 gabali;
	1

	1.2.28. 
	Instrumentu ratiņi
	Izmēri vismaz 770x530x845 mm;
	1

	1.2.29. 
	Inerces āmurs ar āķu komplektu
	Paredzēts automašīnas virsbūvju remontam ar dažādu formu āķiem;
	1

	1.2.30. 
	Inerces āmurs ar uzgaļu komplektu
	Paredzēt automašīnasvirsbūvju remontam ar formu uzgaļiem;
	1

	1.2.31. 
	Bezkameru riepu piepūšanas ierīce
	Gaisa balona tilpums vismaz 5 l;
	1

	1.2.32. 
	Digitālais riepu protektoradziļummērs
	Mērīšanasdiapazons0-25.4mm/1";
	1

	1.2.33. 
	Riepu protektoru griešanas ierīce
	Paredzēts automašīnu riepu protektora korekcijas veikšanai ar jaudas regulēšanas iespēju. Paredzēts profesionālai apmācībai;
	1

	1.2.34. 
	Riepu vulkanizators 
	Jauda vismaz 800 W;
	1

	1.2.35. 
	Pneimatiskais cirtnis komplektā ar dažādiem cirtņiem 
	Paredzēts dažādu automašīnas mezglu demontāžas darbiem, kalta gājiens vismaz 69 mm, vismaz 300 sitieni minūtē;
	1

	1.2.36. 
	Mitrumatdalītājs-eļļotājs + reduktors ar manometru
	Paredzēts metināšanas darbu veikšanai, savienojums:1/2", ar spiediena nolasīšanas manometru;
	1

	1.2.37. 
	 Pneimatiskais rūsas atsitējs 
	Paredzēts rūsas noņemšanai no automašīnu virsbūvēm ar vismaz 19 adatām, adatu diametrs vismaz 3 mm, darba gaisa spiediens ne mazāks kā 6,3bar;
	1

	1.2.38. 
	Smilšu strūklas ierīce automašīnu dažādu virsbūvju u.c. detaļu tīrīšanai no rūsas, netīrumiem, utt.
	Dīzes diametrs vismaz 5mm, darba gaisa spiediens ne mazākskā 6,7 bar, gaisa patēriņš (l/min) 170 – 240 gaisa pievads ne mazāks kā 8,0 mm, smilšu grauda izmērs 0,4 – 0,8 mm, smilšu konteinera tilpums  ne mazāks  kā 10 L;
	1

	1.2.39. 
	Slēgtā smilšu strūklas iekārta.
	Paredzēta dažādu nelielaizmēra detaļu tīrīšanai no rūsas, izmēri vismaz  630x530x480 mm;
	1

	1.2.40. 
	Vējstiklu izgriešanas nazis ar asmeni
	Paredzēts automašinu vējstiklu izgriešanai no virsbūves veicot praktisko darbu apmācību;
Gaisa patēriņš vismaz 198 l/min, gaisa pievads 1/4", darba gaisa spiediens vismaz 6,3 bar;
	1


2. DAĻA Mācību aprīkojums un mācību materiāli izglītības programmā „Kokizstrādājumu izgatavošana”
2.1. Aprīkojums izglītības programmai „Kokizstrādājumu izgatavošana”

	Nr.p.k.
	Nosaukums
	Prasības 
	Gab.

	2.1.1. 
	Rokas Frēzmašīna 

Papildus frēžu komplekts:
	Virsfrēze ar jaudu 2200W vai vairāk

Komplektā: adapteris vadlineālam, paralēlā atdura, dažādas pamatnes, 5 kopēšanas gredzeni, ātrā kopēšanas gredzenu  nomaiņa. Aizsardzība pret pārkaršanu, apgriezienu uzturēšana, mikrometriskā dziļuma regulēšana, bremze. 

Regulējami  apgriezieni 10000-22000 min-1. 

Svars ne mazāk kā 7,8 kg.

Papildus frēzei pielikama  pēda LA-OF 2200 D36 CT
	2

	2.1.2. 
	
	HW S8 4x10mm
	1

	2.1.3. 
	
	HW S8 6x14mm
	1

	2.1.4. 
	
	HW S8 8x20mm
	1

	2.1.5. 
	
	HW S8 D10/30
	1

	2.1.6. 
	
	HW S8 D12/30
	1

	2.1.7. 
	
	HW S8 D16/30
	1

	2.1.8. 
	
	HW S8 D18/30
	1

	2.1.9. 
	
	HW S8 D20/30
	1

	2.1.10. 
	
	HW S8 D22/30
	1

	2.1.11. 
	
	HW S8 D24/30
	1

	2.1.12. 
	
	HW S8 D25/30
	1

	2.1.13. 
	
	HW S8 D30/30
	1

	2.1.14. 
	
	HW S8 17/10 R3
	1

	2.1.15. 
	
	HW S8 21/12 R5
	1

	2.1.16. 
	
	HW S8 27/30 R12
	1

	2.1.17. 
	
	HW S8 D16,7/9 R2
	1

	2.1.18. 
	
	HW S8 D20,7/11 R4
	1

	2.1.19. 
	
	HW S8 D25,5/13,5 R6,35
	1

	2.1.20. 
	
	HW S8 D31,7/16,5 R9,5
	1

	2.1.21. 
	
	HW S8 D42,7/22 R15
	1

	2.1.22. 
	
	HW S8 D20/14 10°
	1

	2.1.23. 
	
	 HW S8 D38,5/23 30°
	1

	2.1.24. 
	
	HW S8 D55/26 45°
	1

	2.1.25. 
	
	HW S8 D23.1/19 R6 30°
	1

	2.1.26. 
	
	HW S8 D31,4/18,5 R6 45°
	1

	2.1.27. 
	
	HW S8 D12,7/10 R6.35
	1

	2.1.28. 
	
	HW S8 D19,4/11 R9,7
	1

	2.1.29. 
	
	HW S8 D25,4/14 R12,7
	1

	2.1.30. 
	
	HW S8 D40/25 R20
	1

	2.1.31. 
	
	HW S8 D28.8/14 R8
	1

	2.1.32. 
	
	HW S8 D38,1/16 R12,7
	1

	2.1.33. 
	
	HW S8 D19/16 R6,4 
	1

	2.1.34. 
	
	HW S8 D16/25 R5 
	1

	2.1.35. 
	
	HW S8 D12.7/25 0°
	1

	2.1.36. 
	
	HW S8 D19/25 0°
	1

	2.1.37. 
	
	HW S8 D24/11 0/45° 
	1

	2.1.38. 
	
	HW S8 D8/19 
	1

	2.1.39. 
	
	HW S8 D38/12 
	1

	2.1.40. 
	
	HW S8 D31,7/12,7
	1

	2.1.41. 
	
	HW S8 D14,3/13,5 
	1

	2.1.42. 
	
	HW S8 D19/32 R16
	1

	2.1.43. 
	
	HW S8 D22/16 R1-2,5 R2-6 
	1

	2.1.44. 
	
	HW S8 D34/32 X 
	1

	2.1.45. 
	
	HW S12 D64/27 45° 
	1

	2.1.46. 
	
	HW S8 D11/9,5 60° 
	1

	2.1.47. 
	
	HW S8 D14/7 90° 
	1

	2.1.48. 
	
	HW S8 D40/4 T12 
	1

	2.1.49. 
	
	HW S8 D40/2,8 T6 
	1

	2.1.50. 
	
	HW S8 D40/3,5 d6
	1

	2.1.51. 
	
	HW S8 D40/4 d6
	1

	2.1.52. 
	
	HW S8 D40/5 d6
	1

	2.1.53. 
	
	HW S8 D1 10,5/9 D2 6/5
	1

	2.1.54. 
	
	HW S8 D31,7/13 R1-4 R2-4 
	1

	2.1.55. 
	
	HW S8 D38,1/19 R1-6,35 R2-6,35
	1

	2.1.56. 
	
	HW S8 D36,7/21 R1-6 R2-6
	1

	2.1.57. 
	
	HW S8 D19/12,5 R1-5 R2-4 
	1

	2.1.58. 
	
	HW S8 D42/13 R1-6 R2-12 
	1

	2.1.59. 
	
	HW S8 D42/14 R6 
	1

	2.1.60. 
	
	HW S8 D43/21 B5      
	1

	2.1.61. 
	
	HW S8 D46/20 B4 R22 
	1

	2.1.62. 
	
	HW S12 D46/20 B4 R22
	1

	2.1.63. 
	
	HW S8 D46/20 B4 R22
	1

	2.1.64. 
	
	HW S12 D46/20 B4 R22 
	1

	2.1.65. 
	
	HW S12 D67/12 R19
	1

	2.1.66. 
	
	HW S12 D68/14 R35
	1

	2.1.67. 
	
	HW S8 D42,7/13 R6
	1

	2.1.68. 
	
	HW S12 D63/15 R9
	1

	2.1.69. 
	
	HW S12 D64/26 R16 
	1

	2.1.70. 
	
	HW S12 D32/41 R1-20,5 R2-16 
	1

	2.1.71. 
	
	HW S12 D14/45 
	1

	2.1.72. 
	
	HW S12 D10/27 
	1

	2.1.73. 
	
	HW S12 D12/42 
	1

	2.1.74. 
	
	HW S12 D21/30 
	1

	2.1.75. 
	
	HW S12 D28/80 
	1

	2.1.76. 
	
	HW S12 D19/25 (11°)
	1

	2.1.77. 
	
	gultnis d22/11° 
	1

	2.1.78. 
	
	HW S12 D28/25 15° 
	1

	2.1.79. 
	
	HW S12 D33,5/25 15° 
	1

	2.1.80. 
	
	HW S12 D66,5/28 30° 
	1

	2.1.81. 
	
	HW S12 D39,5/23,5 R6,35 30° 
	1

	2.1.82. 
	
	HW S12 D45/25 R6,35 6° 
	1

	2.1.83. 
	
	HW S12 D26/12 R5 
	1

	2.1.84. 
	
	HW S12 D54/25 R19 
	1

	2.1.85. 
	
	HW S12 D44,7/6,35 R6,35
	1

	2.1.86. 
	
	HW S12 D70/19 R19 
	1

	2.1.87. 
	
	HW S12 D23/9 R1 Z2
	1

	2.1.88. 
	
	HW S12 D52/7,3 R1 Z3 
	1

	2.1.89. 
	
	HW S12 D26/25 R4 
	1

	2.1.90. 
	Kopēšanas gredzeni
	Kopēšanas gredzens KR-D17
	1

	
	
	Kopēšanas gredzens KR-D24
	1

	
	
	Kopēšanas gredzens KR-D27
	1

	
	
	Kopēšanas gredzens KR-D30
	1

	
	
	Kopēšanas gredzens KR-D40
	1

	2.1.91. 
	Gultņu komplekts
	Gultnis D12,7x4,97x4,76 
	2

	
	
	Gultnis  D19,05x12,7x4,97
	2

	
	
	Gultnis  D15,88x5x6,35
	2

	
	
	Gultnis  D28x8x10
	2

	
	
	Gultnis  D18
	2

	
	
	Gultnis  D9,5/12,7/16/19/22
	1

	2.1.92. 
	Savienošanas frēze

Domino XL DF 700 EQ-Plus  vai analogs


	Putekļu nosūkšanas izeja: 27mm

Mitre leņķa diapazons: 0 – 90°

Svars ne mazāk kā 5.2kg

Jauda:  720 W

Ātrums: 21,000M/MIN

Puļķa (Dowel) izmērs: 8 x 40mm līdz 14 x 40mm

Griezēja dziļums (Cutter Depth Stops) : 15-70mm

Augstuma regulēšana ar mērogu: 10-50mm

Kustināmā statīva pieturvietas (Movable Stepped Stops): 10, 15, 20, 30 un 40mm

Domino griezēja izmēri:8, 10, 12 and 14mm

· DS/XL D8/D10 306XBU ar tapām Domino 8x50, 8x80, 8x100, 10x50, 10x80, 10x100un frēzes DOMINO XL ar izmēru no 8 līdz 10, sisteinerī SYS 2 T-LOC;

· DS/XL D12/D14 128x BU ar tapām Domino 12x100, 12x140, 14x100, 14x140 un frēzesDOMINO XL ar izmēru no 8 līdz 10,sisteinerī SYS 2 T-LOC;

· Atbalsts LA-DF 500/700, paredzēts brusiņām ar platumu 20 - 70mm;

· Atbalsts apaļām sagatavēm RA-DF 500/700, koka apaļiem stieņiem D35 - 60mm;

· Šķērsatbalsts QA-DF 500/700, savienojumiem ar soli no 100 līdz 205mm;

· Frēze D 8-NL 50 HW-DF 700;

· Frēze D 10-NL 70 HW-DF 700;

· Frēze D 12-NL 70 HW-DF 700.
	1

	2.1.93. 
	Ripzāģmašīna
	Galda izmēri: 840 x 560 mm 

Zāģripas sagāzuma: 90° ÷ 45°

Maksimālais zāģripas diametrs: 315 mm

Maksimālais zāģējuma augstums pie 90/45 grādiem ne mazāk par 100/79

Maksimālais šķerszāģēšanas gājiena garums ne mazāk par:2310 mm

Alumīnija padeves ratiņi ne mazāk par : 270 x 124 x 2250 mm

Maksimālais attālums līdz vadlineālam pa labi no zāģripas: 900 mm

Motora jauda, kW/HP  ne mazāk par : 5kW (6,6hp) 50Hz

Skaidu nosūkšanas izvada diametrs: 120 mm
	1

	2.1.94. 
	Koriana Frēze
	HW s12 D14/NL45/GL 92

Papildus: Cietmetāla plāksnes frēzei (2 gabali) HM-WP 50x5,4x1,1
	1

	2.1.95. 
	Montāžas zāģis
	Jauda ne mazāk par  1600W, 

Apgriezieni tukšgaitā:1400-3400 min-1,

Zāģripas diametrs: D260 mm,

Zāģēšanas dziļums,90/90:  305 x 88 mm, 

Zāģēšanas dziļums,45/90: 215 x 88 mm,

Speciālā zāģējuma dziļums 45/90: 20 x 120 mm, 

Diagonālā zāģēšana, 45/90: 168 mm, 

Svars ne mazāk par 21,5 kg                           

Ātrā ripzāģa rotācijas apstāšanās, 

Leņķmērs - ātrai, precīzai iekšējā un ārējā leņķa izmērīšanai un zāģa iestatīšanai, 

Divu līniju lāzera stars;
	1

	2.1.96. 
	Akumulatora urbis-skrūvgriezis ar triecienu
	Patrona CENTROTEC, uzgaļu turētājs CENTROTEC, uzgalis, lādētājs, 2 akumulatori, patrona bez atslēgas, lenķa galva, sisteinerī SYS AS 2,

Akumulatora spriegums / ietilpība:18 V Li-ion 3.0 A/h, 

Apgriezienu skaits tukšgaitā, 1 ātrums: 0-400apgr./min, 

Apgriezienu skaits tukšgaitā, 2 ātrums: 0-850 apgr./min,

Apgriezienu skaits tukšgaitā, 3 ātrums: 0-1850 apgr./min,

Apgriezienu skaits tukšgaitā, 4 ātrums: 0-3800 apgr./min, 

Triecienu skaits, 4 ātrums: 0-76000 apgr./min,

Griezes moments cietais/mīkstais: 60/40 Nm, 

Urbums kokā/metālā: 50/12 mm,

Urbums betonā: 10 mm,

Patronas diametrs:1.5-13 mm, 

Svars ar CENTROTEC ne mazāk par:1.9 kg

Patrona KC 13-1/2 K-FF

Patrona ar dziļuma ierobežotāju DC UNI FF

Leņķa galva AU-DRP 16

Skrūvēšanas uzgaļu adapteris AD-3/8’’FF

Centrotec uzgaļu turētājs CC-CE
	1

	2.1.97. 
	Leņķa slīpmašīna
	Pret vibrāciju slāpējošs rokturis, diska aizsargs AGP 150-16 D AB FF ar ātrās fiksācijas uzgriezni FastFix; 

Jauda:1600 W, 

Ātrums / apgriezienu skaits tukšgaitā: 9000 apgr./min, 

Diska diametrs ne mazāk par 150 mm,

Darba vārpsta: M14, 

Svars ne mazāk par : 3.1 kg, 

Automātiskais pašbalanss
	1

	2.1.98. 
	Instrumentu kaste uz ritentiņiem
	Izmrēs 910 x 516 x 431 mm;

Tilpums ne mazāk par 110 litru ,

Ir nostiprināšanas vieta līmeņrādim un zāģim, 

Instrumentu  trauks, 

Iebūvēts aizslēgšanas mehānisms ar atslēgām, 

Zāģēšanas grope vākā, 

Izbīdāms rokturis;
	1

	2.1.99. 
	Lentzāģis kokam (vertikālais)
	Darba galda izmēri ne mazāk par  850 x 600 mm, 

Griešanas ātrums:1615 m/min., 

Spararats Ø ne mazāk par  630 mm, 

Maksimālais zāģēšanas augstums ne mazāk par 400 mm, 

Maksimālais zāģēšanas platums ne mazāk par 610 mm, 

Asmens garums ne mazāk par 4600 mm, 

Galda slīpums: 0° - +45°, 

Dzinēja jauda ne mazāka par 400 V/50 Hz/P2: 4,0 kW,

Svars ne mazāk par 380 kg, 

Izmēri:1190x750x2060,

Putekļu nosūkšanas izeja:2 x 100 mm

Aprīkots ar lāzera iekārtu, lai ātri un precīzi parādīt līniju

Stabila čuguna paralēlā atdure

ar ātri un viegli lasāmu milimetru skalu
	1

	2.1.100. 
	Taisnošanas ēvelmašīna
	Maksimālais apstrādes platums ne mazāk par 530 mm 

Darbagalda izmēri ne mazāk par 2900 х 530mm

 (ieejošais ne mazāk par 1625, izejošais ne mazāk par 1225), 

Maksimālais skaidas noņēmējs:  8mm, 

Vārpstas diametrs ne mazāk par 125mm, 

Vārpstas rotācijas ātrums ne mazāk par 4700 apgr./min.,

Nažu skaits vismaz 4,

Nažu izmērs: 530х35х3 mm, 

Atbalsta lineāls ne mazāks par 1500x155mm, 

Motora jauda ne mazāks par 5,5 kW, 

Putekļu nosūkšanas izeja ø ne mazāks par 160 mm, 

Svars ne mazāks par 650 kg;
	1

	2.1.101. 
	Formātzāģis
	Slīdošais galds ne mazāks par 3200 mm

Griešanas garums ne mazāks par 3200 mm

Maks. Zāģripas diametrs ne mazāks par  400 mm

Zāģripa regulējama 90 ° / 45 °

Maks. Griešanas augstums 90 ° / 45 ° ne mazāks par 150/106 mm

Paralēlā lineāla griezuma platums ne mazāks par  1500 mm

Pamatzāģa ātrums 2500 / 4000 / 5000 apgr. / min

Aizzāģa ātrums 9000 apgr. / min

Aizzāģa diametrs 120 mm

Putekļu nosūkšanas izeja 120 mm

Motora jauda ne mazāka par  9 kW

Aizzāģa motors 0,75 kW

Spriegums 400 V

Zāģripas regulēšana (augstums, slīpums, apgriezieni) elektroniski

Svars ne mazāks par 1000 kg

Zāģripu komplekts:

- Zāģripa ar cietmetāla plāksnītēm paredzēta garenzāģēšanai       masīvkoksnei : D 400 mm, d 30 mm, zoba patums 3,5mm, 18 zobi;

- Zāģripa ar cietmetāla plāksnītēm paredzēta garenzāģēšanai un šķērszāģ'ešanai, masīvkoksnei un  plātņu materiāliem: D 400 mm, d 30 mm, zoba patums 3,5mm, 36 zobi;

- Zāģripa ar cietmetāla plāksnītēm paredzēta dažādiem plātņu materiāliem un masīvkoksnei : D 400 mm, d 30 mm, zoba patums 3,5mm, 96 zobi;
	1

	2.1.102. 
	Urbšanas un dobšanas darbmašīna
	Darba galda izmēri ne mazāk par 600 x 320 mm,

Darba galda augstums ne mazāks par 870 mm,   

Maks. urbšanas platums ne mazāk par 240 mm ,  

Maks. urbšanas dziļums ne mazāk par 205 mm,

Maks. vertikālais gājiens ne mazāk par 160 mm,

Urbšanas galva pagriežama 45° - 90° - 45°,    

Ātrums 2840 apgr./min.,  

Svars ne mazāk par 180 kg

Divu ātrumu dzinējs: 2.4/3.0 Kw

Ierīce pakāpeniskai urbšanai: 16-22-25-32 mm

Lineāls leņķa uzstādīšanai

Pagarināts galds
	1

	2.1.103. 
	Maliņu aplīmēšanas iekārta
	Taisniem un apaļas formas paneļiem.

Var izmantot maliņas lentēs vai ruļļos, koka, melamīna, PVC un ABS.

Malas augstums:15 - 63 mm, 

Malas biezums - augstums 60 mm: 0.5 - 1 mm,

Malas biezums - augstums 50 mm: 0,5 - 2,5 mm, 

Malas biezums - augstums 45 mm: 0,5 - 3 mm, 

Apgriešanas augstums: 12 - 60 mm, 

Minimālais paneļu platums: 50 mm,

Minimālais piemērojamais malas augstums: 230 mm, 

Minimālais iekšējais rādiuss ar malas biezumu 0,6 mm:30 mm,

Minimālais ārējais rādiuss ar malas biezumu  0,6 mm: 5 mm,

Standarta padeves ātrums: 5 m/min, mainīgā motora padeve: 1 - 9 m/min, jauda: 3,2 Kw;
	1


2.2.  Mācību materiāli izglītības programmai „Kokizstrādājumu izgatavošana”

	Nr.p.k
	Nosaukums
	Prasības 
	Gab.

	2.2.1. 
	Finierzāģis
	Asmeņa garums 75 mm, zobu solis 1,6 mm, asmens biezums 0,5 mm
	10

	2.2.2. 
	Taisno kaltu komplekts (komplektā - 6 gab. )
	Kaltu platums 6 / 9 / 12 / 18 / 24 / 30 mm. 

Asmens garums 58 mm, kopējais garums 225 mm. 

Kaltu biezums 5 - 6 mm. CR-Mb tērauds 60 HRC, koka rokturis ar bieziem metāla gredzeniem abos galos. 

Kalti nokomplektēti ar koka kasti. 
	5

	2.2.3. 
	Taisno kaltu komplekts (komplektā - 6 gab. )
	Kaltu platums 6 / 10 / 12 / 16 / 20 / 26 mm.

 Asmens garums 120 - 140 mm, kopējais garums 260 - 280 mm. Kaltu biezums 2,5 - 4,5 mm. CR-Mb tērauds 60 HRC, koka rokturis ar metāla gredzeniem abos galos. 

Kalti nokomplektēti ar koka kasti. 
	10

	2.2.4. 
	Virpošanas kaltu komplekts

(komplektā - 6 gab. )
	Pusapaļš virpošanas kalts rupjai apstrādei 19 mm;
Pusapaļais kalts virpošanai paralēli šķiedrai 10mm;
Pusapaļais kalts virpošanai paralēli šķiedrai 13 mm;

Virpošanas kalts šāberēšanai noapaļots 19 mm;

Trīssturveida virpošanas kalts detaļu nogriešanai 5 mm;

Virpošanas kalts gludas virsmas iegūšanai ovāls-slīps 25 mm.
Roktura garums 300 mm, kopējais garums 470 mm. Izgatavoti no karstumizturīga HSS tērauda (63 HRC) Kalti nokomplektēti ar koka kastīti.
	7

	2.2.5. 
	Slīmests
	Asmens platums 25 mm. Ar izslīpētu rievu naža asmenī. Asmens garums 240 mm, kopējais garums 430 mm. CR-Mb tērauds 60 HRC. Ar koka rokturiem, 
	1

	2.2.6. 
	Cikliņu komplekts 

(komplektā - 4 gab.)
	taisnstūrveida 150 x 50 mm, izliekts / ieliekts 140 x 50 mm, noapaļots 140 x 70 mm, dažādu formu 130 x 70 mm. Tērauds 50 HRC 
	3

	2.2.7. 
	Kokgriešanas kaltu komplekts

(komplektā – 8 gab. )
	Ar sēnes formas koka rokturi. Asmens garums 80 mm, kopējais garums 140 mm, platums 6 - 14 mm. Tērauds 59 - 61 HRC
Komplektā ietilps šādi produkti:
B1/12 plakns Kokgriešanas kalts
B1s/12 plakans/slīps Kokgriešanas kalts
B3/12 pusapaļš Kokgriešanas kalts
B5/12 pusapaļš Kokgriešanas kalts
B8a/10 pusapaļš/izliekts Kokgriešanas kalts
B9/10 pusapaļš Kokgriešanas kalts
B12/8 V-tipa (V60°) Kokgriešanas kalts
B7/14 pusapaļš Kokgriešanas kalts

Kalti nokomplektēti ar koka kasti.
	7

	2.2.8. 
	Kokgriešanas kaltu komplekts  (komplektā -11 gab.)
	Komplektā ietilpst: 

plakans ar abpusēju asinājumu 1/8; 

plakans ar abpusēju asinājumu, slīps 1/8; 

Kalts pusapaļš 5/8; 

Kalts pusapaļš 5/20; 

Kalts pusapaļš 7/6; 

Kalts pusapaļš 7/14; 

Kalts pusapaļš 8/4; 

Kalts pusapaļš 9/10; 

V-tipa (V60°) 12/6; 

Kalts ar īso izliekumu 8 a/10; 

Kalts ar garo izliekumu 7 L/20.

 Tērauds 59 - 61 HRC. Astoņstūraini koka rokturi – eļļoti. Komplekts aprīkots ar izturīgu sarullējamu somu ar pastiprinātu aizsardzību asmeņiem.  
	5

	2.2.9. 
	Intarsijas nazis
	Naža asmens platums 15 mm. Asmens garums 70 mm, kopējais garums 190 mm. Tērauds 59 - 61 HRC. 

Astoņstūrains eļļota koka rokturis.
	10

	2.2.10. 
	Svītrvilcis
	Korpuss  no metāla, darba platums 150 mm. Ar mērlineālu mm, ar skrūves mehānismu precīzai izmēra iestatīšanai.
	1

	2.2.11. 
	Stūrenis  jeb galdnieka leņķmērs
	Rūdīta tērauda lineāls, koka atbalsts ar misiņa apmali, 275x155 mm
	10

	2.2.12. 
	Profilu nolasītājs ar tērauda adatām 
	Darba garums 150 mm, dziļums 50 mm, adatas diametrs 0,75 mm
	2

	2.2.13. 
	Ārtausts
	Malas garums 190 mm, atvērums 250 mm. Oglekļa tērauda korpuss, ar skrūves fiksēšanas mehānismu. 
	1

	2.2.14. 
	Iekšmērs
	Kāju garums 300 mm, atvērums 400 mm. Korpuss izgatavots no leģēta tērauda ar nopulētām malām un šķautnēm. Atvēršanu var nospriegot ar kopīgu regulējamu skrūvi.
	3

	2.2.15. 
	Bīdmērs
	Ar dziļummēru Dziļi iegravēti cipari nerūsējošā tērauda korpusā, ar bloķēšanas skrūvi.

Mērīšanas diapazons 150 mm, Spaiļu garums 40 mm, nonijs 0,05 mm
	5

	2.2.16. 
	Lineāls
	Nerūsējoša tērauda lineāls, platums 30 mm, mērskalas garums 600 mm
	10

	2.2.17. 
	Līmspīles F tipa 
	Ar liektu metāla korpusu, ar koka rokturi, darba atvērums 0-250 mm, darba dziļums 120 mm
	10

	2.2.18. 
	Līmspīles F tipa 
	Ar liektu metāla korpusu, ar koka rokturi, darba atvērums 0-500 mm, darba dziļums 120 mm
	10

	2.2.19. 
	Līmspīles F tipa 
	Ar liektu metāla korpusu, ar koka rokturi, darba atvērums 0-1000 mm, darba dziļums 120 mm
	10

	2.2.20. 
	Metāla ātrās fiksācijas spīle 
	Metāla kopuss, visas kustīgās gaļas no metāla, darba garums 300 mm, platums 140 mm
	10

	2.2.21. 
	Lentveida spīle
	Metāla kopuss, visas kustīgās gaļas no metāla, lentas garums 6100 mm, platums 50 mm
	8

	2.2.22. 
	Kombinētā galoda 
	Grauds 1000/6000, 207x66x36mm
	5

	2.2.23. 
	Finierēšanas āmurs
	Svars 410 g, Kopējais garums 245 mm, pēdas platums 85 mm. Ar pulētu misiņa pēdu, korpuss no tērauda. Rokturis pārklāts ar mīkstu plastmasu.
	5


Pielikums Nr.2

Atklātā konkursa, 

Iepirkuma ID Nr: APV 2013/4 ERAF/LATLIT,

nolikumam

AIZPILDA PRETENDENTS UN NOFORMĒ UZ SAVAS VEIDLAPAS

Pieteikums 
dalībai Atklātā konkursā „Mācību aprīkojuma un mācību materiālu piegāde un uzstādīšana izglītības programmās „Autotransports” un  „Kokizstrādājumu izgatavošana””, 
iepirkuma identifikācijas Nr. APV 2013/4 ERAF/LATLIT

	
	
	

	sastādīšanas vieta
	
	datums


	Informācija par pretendentu

	Pretendenta nosaukums:
	

	Reģistrācijas numurs un datums:
	

	PVN maksātāja reģistrācijas numurs un datums:
	

	Juridiskā adrese:
	

	Pasta adrese:
	

	Tālrunis:
	
	Fakss:
	

	E-pasta adrese:
	

	

	Finanšu rekvizīti

	Bankas nosaukums:
	

	Bankas kods:
	

	Konta numurs:
	

	

	Informācija par pretendenta kontaktpersonu 

	Vārds, uzvārds:
	

	Ieņemamais amats:
	

	Tālrunis:
	
	Fakss:
	

	E-pasta adrese:
	


piedāvājam piegādāt, uzstādīt un nodrošināt servisu un garantijas apkalpošanu atbilstoši tehniskai specifikācijai un iepirkuma līguma projekta noteikumiem par cenu, kas norādīta mūsu finanšu piedāvājumā.

Apstiprinām, ka:

1) piekrītam piedalīties iepirkumā;

2) ir skaidras un saprotamas mūsu tiesības, pienākumi un iepirkuma tehniskā specifikācija

3) ar iepirkuma līguma projektu esam pilnībā iepazinušies un nav iebildumu pret tajā ietvertajiem nosacījumiem;

4)  šis piedāvājums ir spēkā 90 kalendāra dienas skaitot no piedāvājuma atvēršanas dienas;

5) mūsu rīcībā ir atbilstoši resursi pakalpojuma sniegšanai;

6) piedāvājuma cenā ir ietvertas visas izmaksas un visi iespējamie riski.

Apliecinām, ka uz (pretendenta nosaukums) neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumi.

Pretendenta kontaktpersona: (vārds, uzvārds, amats, tālrunis).

Pielikumā: 

(pievienoto dokumentu uzskaitījums, norādot to datumu, izdevēju, nosaukumu un numuru)

	
	
	

	Amata nosaukums
	paraksts
	Paraksta atšifrējums


Z.V. 

 Pielikums Nr.3

Atklātā konkursa, 

Iepirkuma ID Nr: APV 2013/4 ERAF/LATLIT,

nolikumam 


Noformē uz pretendenta veidlapas

(pretendenta nosaukums) 

Atklātā konkursa „Mācību aprīkojuma un mācību materiālu piegāde un uzstādīšana izglītības programmās „Autotransports” un  „Kokizstrādājumu izgatavošana”” Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu ietvaros, iepirkuma identifikācijas Nr. APV2013/4 ERAF/LATLIT

Tehniskais un Finanšu piedāvājums 

Vieta, datums

Austrumlatgales Profesionālā vidusskolai
Juridiskā adrese: Varoņu iela 11a, Rēzekne



Mūsu piedāvātā cena, kas ietver visas izmaksas, kas saistītas ar (norādīt preces) piegādi, uzstādīšanu, servisu un garantijas apkalpošanu, kā arī visus nodokļus, nodevas u.c. maksājumus, izņemot Pievienotās vērtības nodokli, par (norādīt preces) piegādi, saskaņā ar iepirkuma Tehniskajām specifikācijām un citām instrukcijas pretendentiem prasībām ir:

	Nr.p.k.
	Nosaukums
	Gab.
	Prasības
	Pretendenta piedāvājums
	Piedāvātā cena  LVL

	
	
	
	
	
	bez PVN
	PVN (21%)

	1.
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	


Līgumcena par visām precēm kopā: ______________ (summa ar vārdiem) LVL bez PVN; _________________ (summa ar vārdiem) LVL ar PVN

Garantijas termiņš: ____________ mēneši.

Piegādes termiņš: ______________ nedēļas.

	Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:
	

	Pilnvarotās personas paraksts:
	

	Datums, vieta
	








z.v.

Pielikums Nr.4

Atklātā konkursa, 

Iepirkuma ID Nr: APV 2013/4 ERAF/LATLIT,

nolikumam

Pieredzes apraksts (2010.; 2011.; 2012.g.)

Pretendenta nosaukums: ______________________________________________________________

	NPK
	Pasūtījuma nosaukums
	Pasūtījuma apraksts (veids, daudzums, pasūtījuma summa, cita raksturojoša informācija)
	Nodošanas gads un mēnesis
	Pasūtītājs, t.sk. kontaktinformācija

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

_________________________                _______________        _________________                   
  /vārds, uzvārds/ 

       

 /amats/                /paraksts/   

 






                             

____________________2013.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

Pielikums Nr.5

Atklātā konkursa, 

Iepirkuma ID Nr: APV 2013/4 ERAF/LATLIT,

nolikumam

IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. _____________

Par mācību aprīkojuma un mācību materiālu piegādi un uzstādīšanu izglītības programmās „Autotransports” un  „Kokizstrādājumu izgatavošana””

Rēzeknē,
2013.gada___.________

Austrumlatgales Profesionālā vidusskola, reģistrācijas Nr. 90009617187, Varoņu ielā 11a, Rēzekne, LV-4604, tā direktores Benitas Virbules personā, kas rīkojas saskaņā ar nolikumu, no vienas puses un 

______________, reģ.Nr. ____________, (turpmāk tekstā - IZPILDĪTĀJS), tās ___________________ personā, kurš/a rīkojas pamatojoties uz Statūtiem, no otras puses, abi kopā turpmāk līguma tekstā saukti Puses, 

pamatojoties uz Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas rīkotā atklātā konkursa „Mācību aprīkojuma un mācību materiālu piegāde un uzstādīšana izglītības programmās „Autotransports” un  „Kokizstrādājumu izgatavošana”” (ID numurs) rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu (turpmāk – Piedāvājums) noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums)
LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.
PASŪTĪTĀJS uzdod un IZPILDĪTĀJS apņemas piegādāt PASŪTĪTĀJAM specifiskās iekārtas, kas uzskaitītas LĪGUMA 1.pielikumā (turpmāk tekstā – PRECE), apmācīt PASŪTĪTĀJA darbiniekus lietot konkursa tehniskajā specifikācijā (LĪGUMA 1.pielikums) noteiktās iekārtas un nodrošināt garantijas laika remontu saskaņā ar KONKURSA noteikumiem, Tehnisko specifikāciju un IZPILDĪTĀJA piedāvājumu (LĪGUMA 2. pielikums). 

LĪGUMA IZPILDES VISPĀRĒJĀ KĀRTĪBA

2. IZPILDĪTĀJS, pildot LĪGUMU PASŪTĪTĀJA telpās vai teritorijā, ievēro PASŪTĪTĀJA iekšējās kārtības un ugunsdrošības noteikumus.

3. IZPILDĪTĀJS nodrošina un ir atbildīgs par darba aizsardzību reglamentējošo tiesību aktu ievērošanu PASŪTĪTĀJA telpās un teritorijā. IZPILDĪTĀJS nodrošina PASŪTĪTĀJA telpās vai teritorijā iesaistīto nodarbināto apmācību, t.sk. instruktāžu darba aizsardzības jomā tiesību aktos noteiktajā kārtībā pirms LĪGUMA izpildes uzsākšanas PASŪTĪTĀJA telpās vai teritorijā un visā laikposmā, kad LĪGUMS PASŪTĪTĀJA telpās vai teritorijā tiek pildīts. 

PRECES PIEGĀDES UN APMĀCĪBU VEIKŠANAS KĀRTĪBA

4. IZPILDĪTĀJS piegādā PRECES PASŪTĪTĀJAM pēc adreses: Varoņu ielā 11a (Bērzu alejā 2, Lūznavā), Rēzeknē (Rēzeknes novadā)__________________ dienu laikā no LĪGUMA spēkā stāšanās dienas.

5. Piegādājot PRECI, IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM PRECES piegādi apliecinošu dokumentu – pavadzīmi/rēķinu un pieņemšanas nodošanas aktu par PRECES piegādi. PASŪTĪTĀJS, parakstot PRECES piegādi apliecinošu dokumentu, apliecina PRECES saņemšanas faktu. 

6. PASŪTĪTĀJS 5 (piecu) darba dienu laikā pēc PRECES saņemšanas pārbauda PRECES atbilstību LĪGUMA noteikumiem un pieņem PRECI, parakstot pieņemšanas nodošanas aktu par PRECES PIEGĀDI. Ja pārbaudes laikā PASŪTĪTĀJS konstatē trūkumus, tas 5 (piecu) darba dienu laikā pēc PRECES saņemšanas iesniedz IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu pieņemt piegādāto PRECI.

7.  PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā IZPILDĪTĀJS ar saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem 10 (desmit) darba dienu laikā novērš PRECES trūkumus. PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) darbadienu laikā pēc PRECES saņemšanas pārbauda PRECES atbilstību LĪGUMA noteikumiem un pieņem PRECI, parakstot PRECES nodošanas un pieņemšanas aktu, vai iesniedz IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu pieņemt PRECI. 

8. Par PRECES piegādes dienu uzskatāma diena, kad IZPILDĪTĀJS piegādājis PRECI PASŪTĪTĀJAM un iesniedzis PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parakstītu PRECES piegādi apliecinošu dokumentu, ja PASŪTĪTĀJS pieņēmis PRECI LĪGUMA 6. punktā noteiktajā kārtībā. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā par PRECES piegādes dienu uzskatāma diena, kad IZPILDĪTĀJS novērsis visus PASŪTĪTĀJA atteikumā minētos trūkumus un iesniedzis PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parakstītu PRECES nodošanas un pieņemšanas aktu, ja PASŪTĪTĀJS pieņēmis PRECI LĪGUMA 7. punktā noteiktajā kārtībā. 

9.  IZPILDĪTĀJS veic PASŪTĪTĀJA darbinieku apmācību 10 (desmit) darba dienu laikā no PRECES piegādes dienas.

10. Pēc apmācību veikšanas IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parakstītu apmācību veikšanu apliecinošu pieņemšanas nodošanas aktu par apmācību veikšanu. PASŪTĪTĀJS, parakstot apmācību veikšanu apliecinošu dokumentu, apliecina apmācību saņemšanas faktu.

11. Ja PASŪTĪTĀJS apmācību veikšanā konstatē trūkumus, tas 5 (piecu) darbadienu laikā pēc apmācību veikšanu apliecinoša dokumenta saņemšanas iesniedz IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu pieņemt apmācības. 

12. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā IZPILDĪTĀJS ar saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem novērš apmācību veikšanas trūkumus (veic atkārtotu apmācību) un iesniedz PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parakstītu apmācību nodošanas un pieņemšanas aktu. PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) darbadienu laikā pēc apmācību pieņemšanas – nodošanas akta saņemšanas pārbauda apmācību veikšanas atbilstību LĪGUMA noteikumiem un pieņem apmācības, parakstot apmācību nodošanas un pieņemšanas aktu, vai iesniedz IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu pieņemt apmācības. 

13. Par apmācību veikšanas dienu uzskatāma diena, kad IZPILDĪTĀJS veicis apmācības PASŪTĪTĀJAM un iesniedzis PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parakstītu apmācību veikšanu apliecinošu dokumentu, ja PASŪTĪTĀJS pieņēmis apmācības LĪGUMA 10. punktā noteiktajā kārtībā. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā par apmācību veikšanas dienu uzskatāma diena, kad IZPILDĪTĀJS novērsis visus PASŪTĪTĀJA atteikumā minētos trūkumus un iesniedzis PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parakstītu apmācību nodošanas un pieņemšanas aktu, ja PASŪTĪTĀJS pieņēmis apmācības LĪGUMA 12. punktā noteiktajā kārtībā. 

GARANTIJAS NOSACĪJUMI

14.  Garantijas termiņš tiek noteikts _________ mēneši.

15. IZPIDLĪTĀJS  garantē, ka tehniskās apkopes garantijas laikā tiks veiktas ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstveida pieprasījuma saņemšanas.

16. IZPILDĪTĀJS iekārtas garantijas laikā nodrošinās par saviem līdzekļiem iekārtas ikgadējo tehnisko apkopi, ja paredzēta garantijas nosacījumos un iekārtas nomaiņu (saskaņā ar Pielikumā Nr.1 „Tehniskajā specifikācija” noteiktajām prasībām) vai remontu garantijas laikā.

LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

17. LĪGUMA summa ir Ls ____ (__________), t.sk., līgumcena bez PVN 21% Ls ____ (__________) un 21% pievienotās vērtības nodoklis Ls ____ (__________). 

18. PASŪTĪTĀJS veic norēķinus par IZPILDĪTĀJA veiktajām darbībā, šādā kārtībā:

18.1.  PASŪTĪTĀJS IZPIDĪTĀJAM pārskaita LĪGUMA 17.punktā minēto summu 35 (trīsdesmit piecu) darba dienu laikā pēc PRECES un apmācību saņemšanas, kā arī pieņemšanas nodošanas aktu par PRECES piegādi un apmācību sniegšanu parakstīšanas dienas. 

PUŠU ATBILDĪBA

19. Par LĪGUMĀ noteikto termiņu nokavējumu IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0.2% (divu desmitdaļu procenta) apmērā no LĪGUMA summas par katru kavēto kalendāro dienu. 

20. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji ieturēt līgumsodu no LĪGUMĀ noteiktajiem PASŪTĪTĀJA maksājumiem IZPILDĪTĀJAM. Ja PASŪTĪTĀJAM nav jāveic šajā punktā minētie maksājumi, IZPILDĪTĀJAM, līgumsods ir jāsamaksā 10 (desmit) darbadienu laikā no PASŪTĪTĀJA rēķina saņemšanas dienas.

21. Par LĪGUMĀ noteiktu termiņu nokavējumu PASŪTĪTĀJS maksā IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 0.2% (divu desmitdaļu procenta) apmērā no kavētā maksājuma summas par katru nokavēto kalendāro dienu. PASŪTĪTĀJAM līgumsods ir jāsamaksā 10 (desmit) darbadienu laikā no attiecīga IZPILDĪTĀJA pieprasījuma un rēķina saņemšanas dienas. 

22. Ja nokavēts kāds no LĪGUMĀ noteiktajiem termiņiem, līgumsods tiek aprēķināts par periodu, kas sākas nākamajā kalendārajā dienā pēc LĪGUMĀ noteiktā saistības izpildes termiņa un ietver dienu, kurā saistība izpildīta. 

NEPĀRVARAMA VARA

23. PUSE nav atbildīga par LĪGUMĀ noteikto saistību pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja tā radusies tādu apstākļu dēļ, kurus PUSE nevar paredzēt LĪGUMA slēgšanas brīdī, kā arī pārvarēt vai novērst, t.sk. dabas stihijas, ugunsgrēka, militārās akcijas vai blokādes dēļ (tālāk tekstā – NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI).

24. PUSE, kura nevar izpildīt LĪGUMĀ noteiktās saistības NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻU dēļ, nekavējoties, bet ne vēlāk kā trīs dienu laikā no NEPĀRVARAMAS VARAS apstākļa iestāšanās dienas, par to paziņo otrai PUSEI. Pretējā gadījumā PUSEI nav tiesību atsaukties uz NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻIEM kā uz atbrīvošanas no atbildības pamatu. 

25. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻU gadījumā LĪGUMĀ noteikto saistību izpildes termiņš tiek pagarināts par NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻU darbības laiku. 

26. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻU iestāšanās faktu PUSE, kura nevar izpildīt LĪGUMĀ noteiktās saistības, pierāda ar kompetentas valsts vai pašvaldības institūcijas izdotu dokumentu.

KONFIDENCIALITĀTE

27. PUSE nedrīkst izpaust informāciju par otru PUSI un LĪGUMU, izņemot publiski pieejamu informāciju, bez otras PUSES rakstiskas atļaujas. Šī punkta noteikumi nav attiecināmi uz tiem gadījumiem, kad informācijas sniegšanas pienākums ir noteikts ar spēkā esošu normatīvo aktu.

28. LĪGUMA 27.puntā noteiktais konfidencialitātes pienākums ir spēkā neierobežotu laiku un paliek spēkā arī tad, ja PUSE vienpusēji atkāpjas no LĪGUMA vai ja ar LĪGUMU nodibinātās saistības tiek izbeigtas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

VIENPUSĒJA ATKĀPŠANĀS NO LĪGUMA

29. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības, nemaksājot līgumsodu un neatlīdzinot nekādus zaudējumus, vienpusēji atkāpties no LĪGUMA, rakstiski par to paziņojot IZPILDĪTĀJAM, ja: 

29.1. IZPILDĪTĀJS kavē LĪGUMĀ noteikto PREČU piegādes termiņu vairāk par 15 (piecpadsmit) darba dienām; 

29.2. IZPILDĪTĀJS kavē LĪGUMĀ noteikto apmācību veikšanas termiņu vairāk par 10 (desmit) darba dienām;

30.  Ja IZPILDĪTĀJS nepilda savas LĪGUMĀ noteiktās saistības maksātnespējas dēļ, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības, nemaksājot līgumsodu un neatlīdzinot nekādus zaudējumus, vienpusēji atkāpties no LĪGUMA, rakstiski par to paziņojot IZPILDĪTĀJAM.

31. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības, nemaksājot līgumsodu un neatlīdzinot nekādus zaudējumus, vienpusēji atkāpties no LĪGUMA, rakstiski par to paziņojot PASŪTĪTĀJAM, ja:

33.1. PASŪTĪTĀJS kavē LĪGUMĀ noteiktos apamksas termiņus vairāk par 30 dienām.

32.  Ja NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI turpinās ilgāk nekā 2 (divus) mēnešus, PUSEI ir tiesības vienpusēji atkāpties no LĪGUMA, rakstiski par to paziņojot otrai PUSEI. 

STRĪDU RISINĀŠANA UN LĪGUMAM PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI

33. Strīdus un domstarpības, kas rodas saistībā ar LĪGUMU, PUSES risina savstarpēju pārrunu ceļā. Strīdi un domstarpības, par kurām PUSES nevar vienoties pārrunu ceļā, tiek risinātas tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saskaņā ar Latvijas Republikas tiesisko regulējumu.

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

34. LĪGUMĀ noteiktos dokumentus, kas apliecina PREČU piegādi un apmācību saņemšanu PASŪTĪTĀJA vārdā ir tiesīgs parakstīt PASŪTĪTĀJA ______________________________. 

35. LĪGUMS stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz pilnīgai LĪGUMA saistību izpildei. 

36. LĪGUMA grozījumus PUSES noformē rakstiski. Grozījumi stājas spēkā un kļūst par LĪGUMA neatņemamu sastāvdaļu ar to abpusējas parakstīšanas brīdī. 

37. LĪGUMS sastādīts latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros uz __ (__________) lapām, tai skaitā, LĪGUMA 1. pielikums „Konkursa tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums” uz __ (__________) lapām un LĪGUMA 2. pielikums „IZPILDĪTĀJA piedāvājums” uz __ (__________) lapām. Katrai PUSEI tiek izsniegts viens LĪGUMA eksemplārs.

PUŠU REKVIZĪTI

	PASŪTĪTĀJS
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